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1. Allgemeines. 


Hans Benndorf. Zur Erinnerung an Franz Exner. Phys. ZS. 28, 397—409, 
1927, Nr. 11. Scheel. 


R. 8. Clay. A brief account of some of the historical instruments 
exhibited at the Optical Convention, 1926. Proc. Opt. Convention London 
1926, Part II, 8. 493—501. 


Robert S. Whipple. An old catalogue and what it tells us of the 
scientific instruments and curious collected by queen Charlotte 
and king GeorgelIII. Proc. Opt. Convention London 1926, Part IT, S$. 502—528. 


David Baxandall and Thomas H. Court. A telescope made by Christopher 
Cock in 1673. Proc. Opt. Convention London 1926, Part IT, 8. 529—536. 


David Baxandall and Thomas H. Court. Early optical and other scientific 
instruments as documents of historical value. Proc. Opt. Convention 
London 1926, Part II, 8. 537—540. Giintherschulze. 


K. Strecker. AEF AusschuB8 fiir Einheiten und FormelgréBen. Phys. ZS. 
28, 387—395, 1927, Nr. 10. Scheel. 


R. A. Castleman, Jr. Log, semi-log, and uniform coérdinator. II. Phys. 
Rey. (2) 29, 910, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


T. Smith. The Calculation of Determinants and their Minors. Phil. 
Mag. (7) 8, 1007—1009, 1927, Nr. 18. 


Vladimir Karapetoff. Formal unification of gradient, divergence, and 
curl, by means of an infinitesimal operational volume. Phys. Rev. 
(2) 29, 914, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


R. C. Spencer. The method of the least squares vs. the arithmetic 
method of obtaining the slope of a straight line. Phys. Rev. (2) 29, 
909—910, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Giintherschulze. 


Eduard Stoecker. Zur Wirkungsweise des Giebeschen Zentrifugal- 

regulators. ZS. f. techn. Phys. feegl4— 3530) 1926RaNu a ieerDer Giebesche 

Zentrifugalregulator mit horizontaler Welle ist bei Betriebsfrequenzen nicht 
* 
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schwingungsfahig. Auf einer bestimmten niedrigen Frequenz kommt er in Resonanz 
mit der Periode der Schwerkraftwirkung. Wenn der Energie- und Impulsumsatz 
wihrend der Reguliertitigkeit einschriéinkenden Nebenbedingungen unterworfen 
wird, andern sich die Stabilitatskriterien fiir die Bewegungszustande. Die Schwere-— 
storung hat eine groBe noch naher zu untersuchende praktische Bedeutung ftir 
die Feinheit der Regulierung. Giintherschulze. 


F. Twyman and J. H. Dowell. A new automatic screw-cutting lathe. 
Proc. Opt. Convention London 1926, Part I, S.50—61. Es wird eine Drehbank 
zur Herstellung von Schrauben hoher Prazision beschrieben und werden die 
theoretischen Grundlagen der erzielbaren Genauigkeit erértert. Gintherschulze. 


E. Walldow och C. Benedicks. Om inflytandet p&é en metallyta av sma 
pablasta harda partilar (f6rdinad sandblastring). 8.-A. Jernkontorets 
annaler fér 1926, 8S. 311—319. Es wurde ein Apparat konstruiert, mit dem sich 
ein feinverteiltes Schleifmittel, wie Eisenoxyd oder Quarz, gegen eine Flache 
blasen lie8. Die Untersuchung der Wirkung eines solchenSchleifmittels auf weichen 
Kohlenstoffstahl ergab bei Anwendung geschl4ammten Schleifmaterials, daB es 
ganz anders wirkt als beim gewéhnlichen Polieren. Es erodiert nicht, sondern 
deformiert, so daB sich die Sandstrahlgeblasemethode nicht zum Ersatz der ge- 
wohnlichen Poliermethode eignet. Giintherschulze. 


S. Weston and V. Towns. Spirit levels. Proc. Opt. Convention London 1926, 
Part II, S. 642—652. Zusammenfassende Darstellung tiber die Entwicklung und 
den augenblicklichen Stand der Prazision der Libelle mit Alkoholfiillung. 
Giintherschulze. 
F. W. Preston. The tooling of cold glass, and some notes on machinery 
for the purpose. Proc. Opt. Convention London 1926, Part I, 8. 47—49. 
Eine kritische Ubersicht iiber die vorliegende Literatur iiber technisches Schleifen 
und Polieren des Glases. Verf. befiirwortet dringend weitere wissenschaftliche 
Untersuchungen tiber Glasbearbeitung. Giintherschulze. — 


R. C. Hartsough. Shielding from vibrations. Phys. Rev. (2) 29, 910, 1927, 
Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Als Schutz empfindlicher Apparate gegen Er- 
schiitterungen bewihrten sich diinne aufgeblasene Gummikissen hervorragend. 
In der Regel wurden drei Gummikissen benutzt, die miteinander verbunden waren, 
so daB sie alle genau den gleichen Druck hatten. Ein Uberdruck von 50 em Wasser 
und eine Masse von ungefihr 4 Pfund auf jedem Kissen unterdriickten alle Er- 
schiitterungen vollkommen. Ein an einem Quarzfaden aufgehaingtes Interfero- 
meter wurde so weitgehend abgeschirmt, da das Ringsystem selbst dann in Ruhe 
blieb, wenn Personen im Zimmer hin und her gingen. Giintherschulze. 


Ernst Franke. Kin Beitrag zur Hartepriifung. Ber. Nr. 102 d. Werkstoff- 
ausschusses d. Ver. deutscher Kisenhiittenleute. Sitzung v. 25. April 1925, 8 S. 


[S. 1633. ] Berndt. 


J. H. Dowell. A new measuring micrometer. Proc. Opt. Convention Londen 
1926, Part IT, S. 991—999. Giintherschulze. 


J. Williamson Cook. The purification of helium. Phys. Rev. (2) 29, 920, 
1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) He, das 2,91 Proz. Luft (gr6Btenteils 
Stickstoff), sowie eine Spur H, und Ne enthielt, wurde mit geringer Geschwindigkeit 
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bei Atmospharendruck tiber aktivierte Kokosnu®kohle geleitet, die bei Tempe- 
raturen von 300 bis 400° C vollstandig entgast war. Wurde sie bis auf — 78°C 
abgekthlt, so wurde samtliche Luft von der Holzkohle absorbiert, so daB nur die 
Spuren von H, und Ne darin blieben. Die Holzkohle blieb voll wirksam, bis ihre 
Sattigung erreicht war, worauf sie plétzlich vollsténdig versagte. Bei tieferen 
Temperaturen wurde betrachtlich mehr Luft absorbiert, aber die Sattigungserenze 
war nicht so scharf. Die Luftmenge, die pro Gramm Kohle bis zur Sattigungs- 
grenze absorbiert wurde, betrug 7 cm? bei — 78° C, 152 cm? bei — 182° C, 217 em3 
bei — 209°C. Relative Beobachtungen bei der Temperatur der fliissigen Luft 
ergaben, dab, wenn der Wasserstoff vorher chemisch entfernt war, die Holzkohle 
mehr Neon absorbierte als friiher. ; Giintherschulze. 


Ernst Blau. Elektrische Gasreinigung. Helios 33, 203—207, 1927, Nr. 23. 
Es werden die Vervollkommnungen besprochen, die bei der elektrischen Gas- 
reinigung, der Entstaubung, Abscheidung von Rauch und Nebeln usw. durch 
Elektrizitaét erzielt worden-sind. Die Vorteile dieses Verfahrens bestehen in der 
auf andere Weise nicht erreichbaren Reinheit, Unempfindlichkeit gegen hohe 
Temperaturen und Sauren, der restlosen Wiedergewinnung des Staubes aus den 
Abgasen, einem sehr geringen Raumbedarf, gefahrlosem Betrieb, geringem Energie- 
bedarf. Giintherschulze. 


A. Ernest MacGee. Several gas expansion porosimeters. Journ. Amer. 
Cer. Soc. 9, 814—822, 1926, Nr. 12. Das Prinzip des Porosimeters beruht auf 
dem Boyleschen Gesetz. Verf. hat zwei Typen gebaut, den einen mit direkter 
Ablesung; mit dem anderen, sehr genau arbeitenden, kann die Porositaét nur in- 
direkt bestimmt werden. Ein drittes Modell letzterer Art ist fiir den besonderen 
Zweck der Porositétsmessung von Backsteinen hergerichtet. H. Ebert. 


J. J. Hartley and R. H. Rinaldi. Demonstration of the application of 
the piezo electric properties of a rochelle salt crystal and the 
tri-eleetrode valve to the determination of impact stresses in 
granular material. Proc. Phys. Soc. 88, 273, 1926, Nr. 3. [S. 1653.] 


Scheibe. 
C. R. Darling. The optical lantern as an aid to teaching. Proc. Opt. 
Convention London 1926, Part II, 8. 924. Giintherschulze. 


Berndt. Parallelendma&Se aus kristallisiertem Quarz. ZS. f. Feinmech. 
35, 141—144, 1927, Nr. 13. Dieselbe Ausdehnung wie bei Stahl (11,5 . 10—®) 
erhalt man bei Endmaf&en aus Quarz, wenn ihre Achse mit der kristallographischen 
Hauptachse einen Winkel von 40° 301’ bildet. Es geniigt Innehaltung dieses 
Winkels auf etwa + %°. Da die Ausdehnung der einzelnen Radii vectores des 
Endmages sich aber aus einem konstanten und einem von dem Neigungswinkel 
zur Hauptachse abhangigen Gliede zusammensetzt, so bleiben die MeBflachen bei 
Temperaturanderungen nicht eben. Die sich ergebende Form wird berechnet 
und graphisch dargestellt. Fiir je 1° Temperaturaénderung betragen die Uneben- 
heiten in Richtung der langen Kante der MeBflache ftir 


Hadmafe von 


| 4 . 
10 mm | 20 mm | 59 mm | 100 mm 


+ 0,0135 | -- 0,027 ++ 0,06 + 0,09 
bis —0,0185« | bis — 0,037 wu bis — 0,085 « bis — 0,105 « 
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werden also bei gréBeren Temperaturiinderungen fiir lange Mabe unzulassig groB. 
In Richtung der kurzen Kante sind sie fiir 
eee 


Endmafe von 


10 mm | 20 mm | 50 mm | 100 mm VoAe 
— 0,014 u | — 0,011 u | — 00048 « | — 0,0022 u 
hier also unbedeutend. Berndt. 


A. T. Pienkowsky and E. 8. Fowle. Variation of gold plated screw-knob 
weights with atmospheric humidity. Phys. Rev. (2) 29, 910—911, 1927, 
Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde gefunden, da8 viele goldplattierte 
Gewichte des gewohnlichen Knopftyps sich um ungewéhnliche Betrage bei 
Anderung der Luftfeuchtigkeit 4ndern. Es wurden deshalb Messungen mit der 
Summe der Gewichte von 1 bis 50 g von verschiedenen Satzen ausgefiihrt. Wenn 
die relative Feuchtigkeit von 30 auf 70 Proz. zunahm, anderte sich der schlechteste 
Satz um fast 3mg in 8 Tagen und nahm noch weiter schnell zu. Wurde die 
Feuchtigkeit wieder auf 30 Proz. erniedrigt, so nahmen die Gewichte wieder ihren 
urspriinglichen Wert an. Bei den 18 zuerst gepriiften Satzen anderte sich mehr 
als die Halfte der Satze um mehr als 0,5 mg unter den gleichen Bedingungen, 
wahrend 0,1 bis 0,2 mg die kleinsten vorhandenen Anderungen waren. Es handelte 
sich sowohl um in Amerika als auch um im Ausland hergestellte Gewichtssatze. 
Verschiedene Satze wurden in Wasser gekocht, wobei der Knopf herausragte. 
Die Anderungen nahmen dann auf 0,2 mg ab. Giintherschulze. 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


Dayton C. Miller. Report on the etherdrift experiments at Cleveland 
in 1927. Phys. Rev. (2) 29, 924, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das 
Atherwindinterferometer, das auf dem Wilsonberge in Kalifornien benutzt wurde, 
ist auf dem Ubungsfeld der Case School in Cleveland montiert worden. Am 
Apparat wurden nur geringfiigige, durch die Versuchsergebnisse nahegelegte 
Anderungen vorgenommen. Besonderer Wert wurde auf die Ausschaltung der 
durch den staédtischen Verkehr hervorgerufenen Erschiitterungen gelegt. Es wird 
eine Versuchsreihe aufgenommen, die sich iiber ein ganzes Jahr erstrecken soll. 
Die Versuche des ersten Zeitabschnittes ergeben einen Effekt der gleichen GréBen- 
ordnung, wie er auf dem Wilsonberge erhalten wurde, und bestatigen die friiher 
gezogenen Schliisse. Giintherschulze. 


F, A. Lindemann. The main points of divergence between electro- 
magnetic and quantum theory of light. Proc. Opt. Convention London 
1926, Part I, 8. 17—23. Kurz zusammenfassende Darstellung der augenblicklichen 
Lage der beiden Lichttheorien, der Wellentheorie und der Emissionstheorie oder 
elektromagnetischen und Quantentheorie. Giintherschulze. 


Cornelio L. Sagui. The theory of the magnetic nature of gravity and 
electrons. Phys. Rev. (2) 29, 906, 1927, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) In 
einer friiheren Verédffentlichuhg wurden die Balmerserien aus der Gleichung 
(x? + x)/2 = y abgeleitet und andere Méglichkeiten hinsichtlich ihres Verhaltens 


5. Mai und.Messen; — 2. Relativitétsprinzip; 3. Quantenlehre. 1629 


untersucht. Es wird nun der Versuch gemacht, diesen mathematischen Ergebnissen 
dadurch eine physikalische Bedeutung zu geben, da angenommen wird, dai 
‘das Atom eine Ansammlung von Protonen und Elektronen ist. Die Elektronen 
werden als eine Ansammlung einer groBen Anzahl elektromagnetischer Quanten 
angesehen und Griinde fiir ihre negative elektrische Ladung beigebracht. Ein 
Proton sollts wiederum aus einer Ansammlung von Hlektronen entstehen und 
seine positive Ladung wird mit einer symmetrischen Differenz seiner Struktur 
begriindet. Die Einsteinsche Gleichung eV = hy wird im Lichte dieser Theorie 
betrachtet und angenommen, da’ die Frequenz » dadurch entstehe, dal die 
Elektronen sich in kleinere Energieeinheiten aufspalten. Der Effekt wiirde also 
rein mechanisch sein. Weiter werden die atomare Fluoreszenzabsorption, der 
Comptoneffekt, die Lichtabsorption durch Atome und die Wiederausstrahlung 
des Lichtes sowie endlich auch die Brownsche Bewegung vom Standpunkt 
dieser elektromagnetischen Quantentheorie aus betrachtet. Giintherschulze. 


H. F. Biggs. Wave mechanics. An Introductory Sketch. 778. London, 
Humphrey Milford, 1927. Hine kurze Ubersicht iiber das Gebiet, insbesondere 
fiir solche englische Physiker, denen das Lesen in fremder Sprache Schwierigkeiten 
macht. Inhalt: De Brogliesche Wellen und einige Resultate fiir das Atom. 
Verhaltnis der Wellenmechanik zur gewohnlichen Mechanik. Mathematischer 
| Anhang. Scheel. 


S. J. M. Allen. X-ray absorption formulas. Phys. Rev. (2) 29, 918, 1927, 
Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Wetzel hat kirzlich unter Verwendung der 
Schrédingerschen Wellenmechanik und des Photoeffektes eine Formel fiir die 
Absorption hochfrequenter Réntgenstrahlen fiir die K-Serie abgeleitet. Mit Hilfe 
des Moseleyschen Gesetzes kann die Formel in eine soleche Form gebracht werden, 
da® sie mit den Versuchsergebnissen verglichen werden kann. Fiir ein einzelnes 
‘Element lautet sie 


(“/e)e = hy A8 + Tey 139 oh kd? + ofp. 


Unter Verwendung der gleichen Exponenten von 4 lassen sich empirische Formeln 
finden, die innerhalb der Versuchsfehlergrenzen mit gemessenen Werten tiberein- 
stimmen. Die Elemente Al, Fe, Cu, Ag, Sn und Pb wurden zwischen 4 = 0,081 
und 1,934 A untersucht und es zeigte sich, daB® eine solche Formel den gesamten 
Bereich von 2 fiir die K-Serie befriedigend darstellt. Es scheint ferner, da eine 
solche Formel auch fiir die L-Serie von Fe, Cu und Pb anwendbar ist, da jedoch 
die L-Serie von Ag und Sn und die M-Serie von Pb am besten durch zwei Pava- 
meter ausgedriickt werden. Die vollstindige Formel fir Ag ist 


(/e)gesame —= (400 48 — 30 42° + 80 4%?) + (97 4° -— 35 aay 

+ (1/6,5)(z/e L)y, usw. 4+- ole. 
o/o = 0,35 bei 2 = 0,08 A und nimmt langsam mit 4 zu. Nach dieser Formel ist 
J, = (t*/eK + t/eL + t/oM usw.) (t/eL + t/eM usw.) 


nicht konstant, sondern andert sich mit A. Giintherschulze. 


G. Gamow und D. Iwanenko. Zur Wellentheorie der Materie. ZS. f. Phys. 
$9, 865—868, 1926, Nr. 10/11. Nach der de Broglie-Schrédingerschen Auf- 
fassung besteht jetzt die Tendenz, die Materie als einen komplizierten Wellen- 
vorgang aufzufassen. Wie ferner Klein und Fock haben zeigen kénnen, 1aBt 
sich die Schrédingersche Wellengleichung durch Einftihrung einer fiinften 
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Dimension (p-Dimension) in die einfache Form 0 ¢ = 0 bringen. Verf. behandelt 
nun fiir den einfachen Fall von nur einer raéumlichen Koordinate « in dem drei- 
dimensionalen (xt p) Raum einige Lésungen dieser Gleichung, wobei hauptsachlich 
die Normierung der Koordinaten und die Deutung der Frequenz diskutiert bic: 
Mecke. 
Y. Sugiura and H. C. Urey. On the quantum theory explanation of the 
anomalies in the 6th and 7th periods of the periodic table. Dansk. 
Vid. Selsk. Math.-fys. Medd. 7, Nr. 13, 18 8., 1926. Aus den Termgr6Ben der 
Rontgenspektren wird nach der Methode von Fues und Hartree der Verlauf 
des elektrischen Feldes im Atominnern ermittelt. Zur Priifung der erhaltenen 
Kurven werden zunachst die Abschirmungskonstanten der relativistisch-magneti- 
schen Dubletts Ly, Ly,, MyM, und M,, My nach der Theorie von Goudsmit und 
Uhlenbeck berechnet und in befriedigender Ubereinstimmung mit den empirischen ~ 
Werten befunden. Ferner wird die Frage beantwortet, bei welchem Element 
zum erstenmal eine 4,- bzw. 5,-Bahn gebunden werden kann. Die graphische 
Darstellung la8t erkennen, da8 zum erstenmal bei 58 Ce eine 4,-Bahn von negativer 
Energie erwartet werden darf, in schonster Ubereinstimmung mit den chemischen 
Tatsachen (Beginn der seltenen Erden). Die Bindung einer 5,-Bahn kann (nahe 
einer Extrapolation von Th und U aus) erst beim Element 95 erwartet werden, 
woraus sich das Fehlen einer seltenen Erdengruppe am Ende des periodischen 
Systems erklart. G. Wenizel. 


A. G. Shenstone. Spark spectrum of nickel. Phys. Rev. (2) 29, 917, 1927, 
Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1685.} Gintherschulze. 


Charles Jordan. Sur un cas généralisé de la probabilité des épreuves 
répétées. C. R. 184, 315—317, 1927, Nr. 6. Eine Urne enthalte je a, Kugeln 
mit der Nummer A, wobei 2 = 1,2. ..k-+ 1 und Ya, = m. Man zieht n mal 
und legt je h + 1 Kugeln mit der gezogenen Nummer neu hinzu. Es wird die 
Wahrscheinlichkeit berechnet, +, Kugeln mit der Nummer « zu ziehen. Die 
Wahrscheinlichkeit, bei der n ++ 1-ten Ziehung die Nummer i zu ziehen, wird ein- 
fach aj/m. Die erzeugende Funktion fiihrt auf eine hypergeometrische Funktion 
mit k Variablen. Gumbel. 


W. Burnside. The Problems of Random Flight and Conduction of 
Heat. Proc. Cambridge Phil. Soc. 22, 167—168, 1924, Nr. 2. Der Verf. kniipft 
an einen von Lord Rayleigh (diese Ber. 1, 127, 1920) hinsichtlich des ,,Random | 
Flight Problem‘: (Problem des Zufallsfluges) abgeleiteten Satz an. Ein Punkt 
bewege sich jedes Zeitintervall von der Linge t hindurch mit einer zwischen 
v und — v gelegenen konstanten, diskontinuierlich wechselnden Geschwindigkeit 
langs einer geraden Linie. Wenn alle Geschwindigkeitswerte des genannten 
Bereiches gleichwahrscheinlich sind, ist die Wahrscheinlichkeit dafiir, da® der 


nach Ablauf der Zeit t = nt zuriickgelegte Weg zwischen s und s + ds gelegen 
ist, fiir hinreichend groBe n 


SS ere eee 

pers A Rey 2Qnv2c2 | 
5 anv? rt eG et 

Wenn N Punkte gleichzeitig am selben Orte diese Bewegung beginnen, betragt 

die wahrscheinlichste Anzahl der Punkte, welche nach Ablauf von ¢ = nt eben- 


falls einen Weg zwischen s und s + ds zuriickgelegt haben, fiir entsprechend 
groBe N das N-fache der obigen Wahrscheinlichkeit. Falls zur Zeit ¢ = 0 langs 
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der x-Achse N(x) Punkte je Langeneinheit vorhanden waren, betragt die wahr- 
scheinlichste Verteilung nach Ablauf von ¢ 


Pe ae — = 23:(@ 1a)” 
N(x, 6) = / [vee 20" EG ans 


Qavert : 

Der Verf. hebt die Analogie dieses Ausdruckes mit dem bekannten Zeitgesetz 
der Warmeleitung in einem unendlich langen Stabe von gegebener anfanglicher 
Temperaturverteilung hervor, welche (in gelaufiger Weise) erkennen laBt, da® 
man als Trager der Warmeenergie beliebig zufallsartig bewegte Massenpunkte 
auffassen kann. Bedeutet V? das mittlere Geschwindigkeitsquadrat 1/, v2? der 
Teilchen, k das Warmeleitvermégen und c die spézifische Warme des Stabmaterials, 
so ergibt sich, wenn von seitlichen Warmeverlusten abgesehen wird, V27 = 2 k/e 
mit der Bedingung, da8 + wegen der GréBe von n sehr klein und V2 dem- 
entsprechend gro8 sein mu, damit die statistische Auffassung anwendbar ist. 

A. Smekal. 
Walther Gerlach. Uber das Wesen physikalischer Erkenntnis und 
Gesetzmafigkeit. 308. Tiibingen, Verlag von J.C. B. Mohr (Paul Siebeck), 
1927. (Philosophie und Geschichte. Eine Sammlung von Vortragen und Schriften 
aus dem Gebiet der Philosophie und Geschichte 16.) Akademische Antritts- 
vorlesung. Scheel. 


3. Mechanik. 


Paul R. Heyl. A redetermination of the Newtonian constant of 
gravitation. Phys. Rev. (2) 29, 910, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Der augenblicklich geltende Wert der Newtonschen Gravitationskonstante 
beruht auf den voneinander unabhaéngigen Arbeiten von Boys und Braun vor 
30 Jahren. Er ist 6,66.10—8 mit einer Unsicherheit von einer Einheit in der 
dritten Zahl. Vor etwa 3 Jahren wurde im Bureau of Standards die Konstante 
neu bestimmt. Es ergab sich der Wert 6,664 . 10—8. Die Methode war die gleiche, 
wie Braun sie anwandte, ein Torsionspendel im Vakuum. Giintherschulze. 


Jacob Kunz. A resonance method for the determination of the uni- 
versal constant of gravitation. Phys. Rev. (2) 29, 910, 1927, Nr. 6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Zwei verhaltnismaBig groBe auf einem Tisch angebrachte 
Kugeln werden zu ungedémpften einfach harmonischen Schwingungen angeregt. 
Zwischen den beiden Kugeln sind zwei kleine durch einen leichten Stab ver- 
bundene Kugeln im Vakuum aufgehingt. Die harmonischen Schwingungen der 
aéuBeren Kugeln induzieren erzwungene Schwingungen der inneren Kugeln, die 
groB werden, wenn ihre Higenfrequenz mit der aufgedriickten Frequenz tiberein- 
stimmt. Die Differentialgleichung der Bewegung wurde entwickelt. Sie ist ver- 
wickelter als die klassische Differentialgleichung der Resonanz. Es gelang, sie 
nach der Methode der sukzessiven Annéherung zu lésen. Giintherschulze. 


H. Koller-Aeby. Die Universalitat der Gravitation in den gré8ten 
und kleinsten Systemen. Mit 29 Figuren. 104 Seiten. Basel, Verlag von 
Benno Schwabe & Co., 1927. Verf. stellt sich auf den Standpunkt, da® die 
kinetische Warmelehre und Gastheorie unbefriedigend sei (?). Um die Dispersitat 
zerteilter Systeme zu erklairen, verallgemeinert er die Massenanziehung, indem 
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er auch eine universelle AbstoBung annimmt (!). Die beobachtete Wirkung ist 
dann eine Differenz der beiden Einzelkrafte. Auf dieser Grundlage werden ver- 
schiedene Erscheinungen, wie Potentiallehre, Energiestrahlung, Kapillaritat, 
Atombau, Brownsche Bewegung, Diffusion usw. behandelt. Gyemant. 


’ 
M. Moser. Uber die Elastizitatsgrenze und die Streckgrenze. Bericht 
Nr. 96 des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher Eisenhiittenleute. Sitzung 
vom 5. November 1926. (Bericht des Unterausschusses fiir Streckgrenze.) 10 Seiten. 
Als Elastizitatsgrenze gilt der Punkt, bei dem noch keine bleibenden Dehnungen 
auftreten, und praktisch derjenige, bei dem der Drehungsrest nicht 0,03 Proz. 
itiberschreitet. Der auslandische Schiffsbau forderte fiir diese Grenze nur 0,005 Proz. 
Sie ]A4Bt sich erfidlen, wenn man bei der Abtrennung der Streifen fiir die Probe- 
stibe jede Verformung vermeidet und ferner fiir véllig erschiitterungs- und ver- 
schiebungsfreie Einspannung sorgt. Fiir die Praxis wird seiner bequemen An- 
bringung wegen der Kennedy-Krupp-Apparat empfohlen. Als Streckgrenze 
gilt bei den Stoffen, die diese nicht ausgepragt zeigen, die 0,2 Proz.-Dehngrenze, 
und zwar wird darunter nach den DI-Normen die obere Streckgrenze verstanden. 
Es zeigt sich aber, da® diese ein Kippvorgang mit Uberhéhungserscheinungen ist, 
der vom Zustand des Werkstoffs, der Belastungsgeschwindigkeit (sie riickt mit 
Steigen dieser héher), Erschiitterungen, Probenform, insbesondere der Art des 
Uberganges zum Kopf, Versuchstemperatur, Vorbehandlung und anderen Zu- 
falligkeiten beeinfluBt wird. Da diese noch nicht zu erfassen sind, wird die Auf-, 
nahme der Streckgrenze in die Abnahmevorschriften abgelehnt. Vielleicht 1a48t 
sich statt dessen die untere Streckgrenze einfiihren. Elastizitats- und Streckgrenze 
miiBten zusammenfallen, wenn sich nicht infolge von Inhomogenititen 6rtliche 
Uberspannungen bildeten. In der Diskussion wird von den Verbrauchern darauf 
hingewiesen, dafi sich die Vorschrift der Streckgrenze als notwendig und auch 
als praktisch brauchbar herausgestellt hat. Berndt. 


E. H. Schulz und W. Piingel. Uber den Einflu8 des Alterns und Anlassens 
auf die Festigkeitseigenschaften von gezogenen Stahldrahten. — 
Bericht Nr. 100 des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher Eisenhiittenleute. 
Mai 1927. 15 Seiten. Durch Lagern bei Raumtemperatur steigt die Zugfestigkeit 
mit wachsender Lagerdauer, wahrend die Biege- und Verwindezahlen nach an- 
fanglichem Steigen damit abfallen. Die GréBe der Anderung hangt von der Zu- 
sammensetzung, Herstellungsart und vom Ziehgrad ab. So zeigt bei geringer 
Querschnittsverminderung der saure Stahl mit kleinstem C-Gehalt die geringste 
Anderung der Festigkeit, wihrend die Biegezahl durch Herkunft und Reckgrad 
anscheinend weniger becinfluBt wird. Bei AnlaBtemperaturen bis 300° steigt 
die Zugfestigkeit, fallt dann allmahlich und jenseits 400° starker ab, und zwar 
mit steigender AnlaBdauer in zunehmendem Mae. Der Punkt beginnender 
starker Festigkeitsabnahme riickt mit ktirzerer AnlaBzeit nach héheren Tempe- 
raturen. Unter sonst gleichen Umstiénden ist die Abnahme beim sauren Stahl 
am kleinsten. Die Biegungen nehmen mit steigender AnlaBtemperatur ab, jedoch 
erfolgt bei langen AnlaBzeiten oberhalb 550° wieder ein Ansteigen. Die Verwindbar. 
keit nimmt jenseits 300° ab und erreicht bei 400 bis 500° ein Minimum. Bei 
kleinem C-Gehalt liegt es bereits bei tieferen Temperaturen. Die Dehnung wachst 
mit steigender AnlaBtemperatur und -dauer, die Hinschniirung erst oberhalb 400° 
und erfaéhrt vorher eine Abnahme. Im allgemeinen scheint der saure Stahl weniger 
empfindlich gegen das Anlassen zu sein. Fiir die Praxis ergibt sich daraus die 
Verwendung von Dréhten mit méglichst geringer Kaltreckung. Drahtbriiche 
k6nnen durch die infolge der Reibung an der Seilscheibe eintretenden Temperatur- 
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erhéhungen herbeigefiihrt werden. Fiir das bei 250 bis 300° erfolgende Verzinken 


sind lange Tauchzeiten zweckmaBig. Giimstig wirkt kurzes Anlassen bei hohen 
Temperaturen. Berndt. 


A. Pomp und A. Dahmen. Die Dauerstandfestigkeit von Eisen und 
Stahl bei erhéhten Temperaturen und ein abgekiirztes Verfahren 
zur Bestimmung derselben. Bericht Nr. 98 des Werkstoffausschusses des 
Vereins deutscher Hisenhiittenleuate. Sitzung vom 5. November 1926. 18 Seiten. 
Nach einem eingehenden Bericht iiber die bisher vorliegenden Versuche iiber das 
Verhalten der Werkstoffe bei hheren Temperaturen, wobei kritisch auf die Mangel 
der benutzten Verfahren hingewiesen ist, wird iiber eigene Versuche zur Ermittlung 
eines abgekiirzten Verfahrens berichtet. Sie erfolgten an verschiedenen Stiahlen, 
Cu und Zn durch Hebelgewichtsbelastung, wobei sich die Proben in einem Salzbade 
befanden. Bei Temperaturen unterhalb der Rekristallisationstemperatur erfolgt 
bei nicht zu hohen Belastungen eine Verfestigung durch das Recken und damit 
ein Abklingen mit der Zeit. Bei héheren Belastungen wird dieser EinfluB aber 
durch die infolge der Querschnittsverminderung eintretende Spannungserhéhung 
iiberschritten und tritt infolgedessen fortgesetztes Dehnen bis zum Bruch ein. 
Dies erfolgt bei héheren Temperaturen bzw. steigenden Reckgraden bereits bei 
geringeren Belastungen, da die Rekristallisationsgeschwindigkeit ‘mit jenen 
Gr6éBen rasch anwachst. Als wahre Dauerfestigkeit wird die gréBte Belastung 
definiert, bei der das anfangliche rasche Dehnen (das gr6Btenteils elastischer 
Natur ist) noch zum Stillstand kommt. Da diese nicht zu bestimmen, gilt als 
praktische Dauerfestigkeit die Belastung, bei der die Dehnungsgeschwindigkeit 
in der zweiten Periode nicht mehr als 0,001 Proz./st betragt. Sie wird aus zwei 
oder drei Versuchen mit Belastungen ermittelt, die in der Nahe von 0,001 Proz. /st 
liegende Werte liefern. Die Versuche zeigten, daB man dadurch zu vergleichbaren 
Werten kommt. Sie lehrten ferner, daB die Dauerfestigkeit im allgemeinen mit 
wachsendem C-Gehalt zunimmt, wenn auch die Unterschiede bei steigender 
Temperatur geringer werden, da’ auch bei legierten Staéhlen die chemische Zu- 
sammensetzung von Hinflu8 ist, und daB diese den unlegierten Stahlen gegeniiber 
héhere Werte liefern. Ferner ist das Gefiige von Hinflu8; so wurden bei kérnigem 
Perlit kleinere Werte als bei lamellarem beobachtet. Vergtiten bewirkte eine 
Erhéhung der Dauerfestigkeit. . Berndt. 


W. Oertel. Leistungen und Biegefestigkeit von Schnellarbeitsstahl. 
Berichtigungsblatt zum Bericht Nr. 101 des Werkstoffausschusses des Vereins 
deutscher Hisenhiittenleute. 1 Seite. Es wird die Beschriftung der Abszisse der 
einen Abbildung des Berichtes Nr. 101 richtiggestellt. Berndt. 


Ernst Franke. Ein Beitrag zur Hartepriifung. Bericht Nr. 102 des Werk- 
stoffausschusses des Vereins deutscher Hisenhiittenleute. Sitzung vom 25. April 
1925. 8 Seiten. Durch Versuche an mehreren C- und legierten Staéhlen mit dem 
von Bardenheuer verbesserten Fallhartepriifer ergab sich das Verhaltnis der 
Kugelfallharte zur Brinellharte fiir die 5-mm-Kugel zu 1,55 (giiltig fiir Brinell- 
harten von 100 bis 400) und fiir die 10-mm-Kugel zu 1,71 (giiltig bis Brinellharte 350 
und wahrscheinlich auch héher). Fiir die Bestimmung der Kugelfallharte bei 
hoheren Temperaturen wird die 10-mm-Kugel empfohlen, um nicht zu _tiefe 
Eindriicke zu erhalten. Die Ritzharte erwies sich als abhéngig von der Form 
des Diamanten, seiner Harte, seiner Stellung zur Probe, vom Druck und von 
der Geschwindigkeit. Deshalb kénnen die Ergebnisse verschiedener Beobachter 
nicht miteinander verglichen werden. Berndt. 
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Ernst Konrad Schmidt und Ernst Pohl. Die Festigkeitsverteilung in einem 
basischen Siemens-Martin-Flu8stahlrohblech héherer Festigkeit. 
Bericht Nr. 104 des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher Eisenhiittenleute. 
Mai 1927. 6 Seiten. Die chemische Analyse ergab, daB im aéufersten FuBende 
des Rohbleches der C-Gehalt um 30 Proz., der P-Gehalt um 30 Proz. und der 
S-Gehalt um 40 Proz. geringer war als im Kopf. In bezug auf die Festigkeits- 
eigenschaften (Streck- und Bruchgrenze, Dehnung, Einschniirung, Kerbzahigkeit) 
ergab sich ein scharfer Unterschied zwischen Rand- und Kernzone. Die durch- 
schnittlichen Eigenschaften waren in etwa 110mm von den Seitenréndern ab 
erreicht. Die héchsten Festigkeits- und niedrigsten Zahigkeitswerte wurden im 
Kernblech in einer Entfernung von etwa 7 Proz. der Rohblechlange, vom Kopfende 
aus, beobachtet. Die gleichmaSigste Zone des Kernbleches fiel mit dem zweiten 
bis.sechsten Achtel der Rohblechliange vom Kopfende zusammen, wahrend die 
starksten Veraénderungen im letzten Viertel nach dem FuBende zu auftraten. 

Berndt. 
St. Rybar. Bemerkung zu der Arbeit ,,Torsionsmodul und Zugfestig- 
keit bei Ein- und Vielkristalldrahten®“ von J. Koenigsberger. ZS. 
f. Phys. 41, 794—796, 1927, Nr. 10. Der Verf. erwahnt, daB er die in der zitierten 
Arbeit angeftihrte Beziehung, wonach ftir die Winkelempfindlichkeit eines Ge- 
hanges der Quotient Zugfestigkeit durch Torsionsmodul fiir einen Draht von 
gegebenem Durchmesser mafBgebend ist, in einer britischen Patentschrift erwahnt 
hat und da’ er auf die Verwendung von Wolfram- und Molybdandrahten fiir 
Aufhaéngungen in derselben Patentschrift hingewiesen hat. J. Koenigsberger. 


Wilhelm Biltz. Zur Kenntnis des Volumengesetzes der festen Stoffe. 
Géttinger Nachr. 1926, S.45—80, Nr. 1. In der vorliegenden Abhandlung wird 
nach den réumlichen GesetzmaBigkeiten fester Stoffe auf dem von H. Schréder 
eingeschlagenen Wege, auf Grund des seitdem angehauften Versuchsmaterials 
gesucht. Es wird tiber die Entwicklung der niherungsweisen Ermittlung der 
Nullpunktsvolumina berichtet und die zuverlassigsten Nullpunktsvolumina der 
Elemente zusammengestellt. Bei Verbindungen héherer Ordnung ist die Bildung’ 
der Volumina der Verbindungen aus den der Bestandteile statthafter, als bei 
binéren Verbindungen, bei deren Entstehung aus den Elementen eine viel griind- 
lichere Zustandsinderung stattfindet, als bei Komplexen. Das Nullpunktsvolumen 
des Ammoniaks liegt nach den angefiihrten Tabellen zwischen 18 und 20; das des 
Wassers ist 14, wie es sich auch bei der Untersuchung eines Zeoliths (Heulandit) 
ergeben hat. In den komplexen Wernerschen Kobaltsalzen ist die Volumen- 
differenz beim Austausch von NH, gegen H,O ziemlich konstant, was ein Beweis 
fiir das additive Verhalten bietet. Die Unterbestandteile besitzen in Verbindungen 
hdherer Ordnung im allgemeinen ihr Nullpunktsvolumen; aber diese einfache 
Additivitat wird von Wirkungen, deren Zusammenhang mit stofflichen Sonderheiten 
im einzelnen erkennbar ist, tiberlagert. Die Volumina intermetallischer Verbin- 
dungen zeigen eine ziemliche Additivitat, weil sie dem Zustande der freien Metalle 
nahestehen. In Hydriden, Boriden, Siliciden, Carbiden, Nitriden, Sulfiden, 
Fluoriden und Oxyden sind die Volumenwerte fiir H, B, Si, C, N, S, F und O 
von den Nullpunktsvolumina stark abweichend. Mit den Nullpunktsvolumina 
viel konstanter tibereinstimmende Werte zeigen hiergegen die Chloride, Selenide, 
Telluride, etwas weniger die Bromide und Jodide. Manche Abweichungen lassen 
sich auf Atomeigenschaften zuriickfiithren, andere haéngen mit dem Sattigungs- 
zustand zusammen. Das scheinbare Volumen wachst mit abnehmender Sattigung; 
ungesittigte Verbindungen sind weitraumiger. Finden sich Bestandteile in Ver- 
bindungen mit Bruchteilen ihres Nullpunktsvolumens vor, so werden rationale 
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Verhaltniszahlen bevorzugt. Bei der Bildung eines Gitters sind Anordnungen 
ohne Raumanderung bevorzugt, oder solche, bei denen die Raumanderung in 
einem rationalen Zahlenverhaltnis oder innerhalb der Grenzen rationaler Raum- 
zahlen erfolgt. Die thermochemischen Verhaltnisse betreffend, hangen die Raum- 
anderungen nicht — wie oft angenommen wurde — mit den Bildungswarmen, 
sondern vielmehr mit den Gitterenergien zusammen. Die Additivitaét der Volumina 
zeigt sich bei Kohlenwasserstoffen vorziiglich, wenn man fiir das aromatische 
Kohlenstoffatom das Volumen des Graphits, fiir die Seitenketten das des Diamanten 
einsetzt. Viel kompliziertere Verhaltnisse weisen die O- bzw. N-haltigen organischen 
Verbindungen auf. Fiir den Idealfall scheint also der Satz zu bestehen, da das 
molekulare Nullpunktsvolumen V, einer Verbindung gleich + v) n/m ist, wenn v» 
den Nullpunktsraum eines Verbindungsbestandteiles und m und m eine kleine 
ganze Zahl bedeutet; oft ist n/m = 1. In viele Kristalle gehen die Bestandteile 
nicht nach den im Grenzfalle bevorzugten rationalen Verhaltniszahlen ein, sondern 
je nach Art der beteiligten Stoffe mit mehr oder minder angenaherten Teilraéumen. 

St. Handel. 


E. E. Libman. The surface tensions of the molten elements as func- 
tions of the temperature. I. Copper. Phys. Rev. (2) 29, 911, 1927, Nr. 6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Innerhalb eines wassergektihlten Hochvakuumofens 
besonderer Konstruktion mit Molybdanwicklung wurde Kupfer in emem qua- 
dratischen Gefa8 mit einer kapillaren Seitenréhre geschmolzen. Die Temperatur 
wurde mit Hilfe des Widerstandes der Molybdaénwicklung gemessen. Quer durch 
den Ofen hindurch wurde eine Réntgenphotographie aufgenommen, auf der sich 
die Kapillardepression und die Depression der groBen Kupferoberflache an den 
Wanden des quadratischen Behalters ausmessen lieB. So ergaben sich zwei Beob- 
achtungen fiir die beiden Unbekannten Oberflachenspannung und Beriihrungs- 
winkel. Die Methode gibt, wie die meisten, nicht unmittelbar die Oberflachen- 
spannung, sondern die Kapillarkonstante, aus der sich die Oberflachenspannung 
berechnen 148t, wenn die Dichte des geschmolzenen Metalls bekannt ist. Das 
Temperaturbereich betrug 1083 bis 1400° C, der wahrscheinliche Fehler 2 Proz. 
Die Kapillarkonstante des Kupfers ist beim Schmelzpunkt 0,301 cm? und nimmt 
mit steigender Temperatur linear auf 0,269 cm? bei 1375°C ab. Giintherschulze. 


George Winchester. Variation of surface tension of oils with the 
temperature. Phys. Rev. (2) 29, 911—912, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Die Oberflichenspannung verschiedener hochentziindlicher Ole wurde bei Tem- 
peraturen bis 288°C nach der Methode des maximalen Biasendruckes gemessen. 
Die Dichten der Ole waren lineare Funktionen der Temperatur bis zu 232°C, 
Zwischen 150 und 288° gilt Mendelejeffs Gleichung fiir eine ideale Fliissigkeit 
innerhalb der Versuchsfehlergrenzen, die auf 0,4 Dyn geschétzt werden. Unter- 
halb von 150° C nimmt die Oberflaichenspannung schneller ab, als die Temperatur 


steigt. Die kritische Temperatur wird nach der Formel 7’ = a — bt berechnet. 
Giintherschulze. 


Kshitish Chandra Sen. On the Application of Kinetic Theory to Sur- 
face Films. Phil. Mag. (7) 8, 925—930, 1927, Nr. 17. Die Zustandsgleichung fur 
Oberflachenschichten, welche, wie z. B. die von Schof ield und Rideal., die laterale 
Anziehung der Molekeln beriicksichtigt, wird emer experimentellen Priifung unter- 
worfen. Benutzt werden die Daten von Mathews und Stamm (Journ. Amer. 
Chem. Soc. 46, 1071, 1924). Die Gleichung gilt nur so lange, als die Schicht mono- 
molekular bleibt. Gyemant. 
103 * 
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L. Schiller. Neue Versuche zum Turbulenzproblem. Phys. ZS. 25, 
541— 544, 1924, Nr. 21. 
L. Schiller. Neue Versuche zum Turbulenzproblem.  (Berichtigung.) 
Phys. ZS. 25, 608, 1924, Nr. 22. DaB der Grad der im Zulauf vorhandenen St6érung 
der Laminarbewegung bei fester MeBstelle eine stetige Anderung der kritischen 
Reynoldsschen Zahl bewirkt, wobei der Wert 1160 etwa eine untere Grenze 
darstellt, ist bereits in friiheren experimentellen Arbeiten des Verf. nachgewiesen 
worden. Vorliegende Arbeit bestatigt im Gegensatz zu der Auffassung Ekmans 
die Richtigkeit der Prandtlschen Aussage einer Abnahme der kritischen Zahl 
mit wachsender Anlauflange. AuBerdem wurde vielfach der Ubergang zum 
turbulenten Zustand unmittelbar aus einem FlieBzustand erheblich verringerten 
Widerstandes (starker Verringerung der Schubspannung an der Wand) beobachtet 
und hieraus wird auf die Méglichkeit eines labilen Geschwindigkeitsprofils mit 
Wendepunkten im Rayleighschen Sinne kurz vor vélliger Ausbildung der 
Turbulenz hingedeutet. Nach Prandtl erklart sich der Abfall des Widerstandes 
unter den Poiseuilleschen Betrag (welcher ein Minimum des Druckabfalls ist) 
aus der in der Anlaufstrecke erfolgten Beschleunigung der Kernstrémung; bei 
Durchmischung etwa mit verzégernden Wirbeln entsteht der Druckwiederanstieg. 
Eisner. 
Ludwig Schiller. Grenzschichtdicke und kritische Zahl. Phys. ZS. 26, 
64—69, 1925, Nr. 1; Berichtigung ebenda S. 156, Nr. 2. Bei der Strémung 
langs ebener Platten haben Burgers und van der Hegge-Zijnen als 
kritischen Wert ee | 
Tange = | — 
Ph he ( v is kr 


und im linearen Gebiet die Beziehung 


~ 3000 — Const 


R= 5 = 0-R" = 0./ 
Vv 


gefunden. Hierin ist w die ungastérte Gaschwindigkeit der Strémung, x die Ent- 
fernung vom vorderen Ende, 6 die Dicke dar Prandtlschen Grenzschicht an 
der Stelle 2 und y die kinematischs Zahigkeit. Solange vom Kinlauf her in Réhren 
vom Radius a eine Grenzschicht sich frei ausbilden kann (bis 6 = a geworden ist), 
mus auch in Rodhren eine entsprechende GesetzmiBigkeit gelten, bei gréBeren 


Werten x dagegen mu 2) ea ph * 
(Fea Rare 


sein. Dies wird durch Versuchs balegt. Ob bai sehr groBen w/a dér Wert von 


¥, . f (w/a) gegen den unteren Grenzwert 1160 geht, ist nach den Versuchen noch 
unsicher. Da® andererseits fiir «/a—» 0 die Ergebnisse nicht scharf gegen den 
bei Platten gefundenen Wert streben, wird mit der gegeniiber den Plattenversuchen 
verringerten Stérungsfreiheit, abor vergedBerten Ablésungsgefahr am Zulauf 
begriindet. Hisner. 


L. I. A. Micheli. Adsorption from the Vapour Phase at a Liquid- 
Vapour Interface. Phil. Mag. (7) 8, 895—911, 1927, Nr. 17. Indem die Ober- 
flichenspannung an der Grenzo Fliissigkeit—Dampf bei verschiedenen Dampf- 
drucken gemessen wird, wird aus der Gibbsschen Gleichung die jeweils adsorbierte 
Menge berechnet. Als fliissige Phasen werden Wasser und Quecksilber untersucht 
als Gase Kohlenwasserstoffe. Zur Moessung dient die Tropfengewichtsmethode. 
Man kann auf die Lagerung und die Dichts der Paskung in der Oberflachenschicht 
Schliisseziehen. Die C H;-Gruppe ist nach dem Wasser gerichtet. Aus der Clausius- 
Clapeyronschen Gleichung wird die Adsorptionswarme ermittelt. Gyemant. 
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Sam Lenher. The Adsorption of Benzene Vapour on the Plane 
Surfaces of Glass, Fused Quartz, and Platinum. The Isosteric 
Heat of Adsorption of Benzene on Platinum. Journ. chem. soc. 1927, 
8. 272—281, Jan. Verf. untersuchte die Adsorption des Benzoldampfes bei 
Drucken, die mehr als 90 Proz. des Sattigungsdruckes betrugen, an der Oberfliche 
von Glas, geschmolzenem Quarz und Platin, wobei eine besonders groBe Ad- 
sorption an dem letzteren beobachtet wurde, und berechnete die Anderungen 
der freien Energie, von denen die Adsorption begleitet ist. Aus den Adsorptions- 
isothermen wird ferner die isosterische Adsorptionswirme an Platin bei kon- 
stantem Druck des Benzoldampfes berechnet; sie ist innerhalb der Genauigkeits- 
grenzen der Rechnung gleich der latenten Kondensationswirme des Benzols 
zu einer Flissigkeit. In einer Tabelle werden die Werte fiir die Dicke der an der 
Oberflache der drei Stoffe adsorbierten Wasser- und Benzoldampfschichten 
zusammengestellt. Bottger. 


William George Palmer. The Use of the Coherer to Investigate Ad- 
sorption Films. Proc. Roy. Soc. London (A) 106, 55—68, 1924, Nr. 735. 
[S. 1654. ] Guintherschulze. 


Arthur W. Ewell. Influence of electrolytic ions upon moisture of 
steam. (Analogue of Wilson cloud experiment.) Phys. Rev. (2) 29, 912, 1927, 
Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Dampfblasen, die durch die Oberflache einer 
Flissigkeit hindurchbrechen, schleudern stets etwas Flissigkeit in den Dampfraum, 
und wenn der Dampf kontinuierlich abstrémt, begleitet ihn ein Teil dieser ver- 
spritzten Fliissigkeit. Verf. konstruierte einen Apparat, der eime quantitative 
Messung dieser mitgerissenen Menge bei reinem Wasser und verschiedenen Lésungen 
erméglichte. Es zeigte sich, daB die Menge mit der Dichte und Viskositat der 
Lésurig zu- und mit der zunehmenden Menge elektrolytischer Ionen abnimmt. 
Der Zusatz eines Salzes, wie NaCl oder KCl, das stark dissoziiert und die Dichte 
und Viskositaét nur wenig vergr6éBert, zu Wasser verringert das Spritzen. Wie 
Gasionen im Dampf die Bildung von Fliissigkeitstrépfchen erleichtern, so er- 
leichtern elektrolytische Ionen in einer Fliissigkeit wahrscheinlich durch Ver- 
ringerung der Oberflachenspannung die Bildung von Dampfblasen und bewirken 
infolgedessen ruhigeres Sieden. Wenig dissoziierte Salze, wie z. B. Bleiacetat, 
vergroBern die mitgerissene Fliissigkeitsmenge, weil sie die Dichte stark vergréBern, 
und undissoziierte Losungen, wie Rohrzucker, wirken noch starker. Gintherschulze. 


J. Williamson Cook. The purification of helium. Phys. Rev. (2) 29, 920, 
(1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1626.] Giintherschulze. 


Henry Vincent Aird Briscoe, Perey Lucock Robinson and Harold Cecil Smith. 
The Density of Boron Trichloride and the Suspected Variation 
in the Atomic Weight of Boron. Journ. chem. soc. 1927, 8. 282—290, 
Febr. [S. 1641.] Estermann. 


Earl C. H. Davies and Victorian Sivertz. Rhythmic diurnal bands of gold 
and platinum in silicic acid gel. Journ. phys. chem. 30, 1467— 1476, 


1926, Nr. 11. [S. 1648.] Gyemant. 


F. R. Watson. A method for determining sound transmission. Phys. 
Rev. (2) 29, 925, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Auf der einen Seite 
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einer zu untersuchenden Wand wird in einem an die Wand gebauten schallsicheren 
Raum ein Ton mit Hilfe eines Elektronenréhrenschwingungskreises durch einen 
Lautsprecher erzeugt. Auf der anderen Seite der Wand befindet sich ein Beob- 
achter, der den durch die Wand dringenden Ton mit einem regelbaren Vergleichston 
vergleicht. Dieser wird durch ein Mikrophon erzeugt, das sich in einem festen 
geringen Abstand vor dem Lautsprecher befindet. Der erzeugte Strom wird durch 
einen Transformator und einen regulierbaren Widerstand auf ein Paar Kopfhorer 
iibertragen, die der Beobachter tragt. Der Widerstand wird verandert, bis der 
Kopfhérerton gerade den durch die Scheidewand dringenden Ton verdeckt. 
Dann wird die Messung wiederholt, wahrend der Beobachter vor dem Laut- 
sprecher steht. Der so erhaltene Wert wird gleich 100 Proz. Durchdringungs- 
vermoégen angesetzt. Vorlaéufige Versuche fiihrten zu befriedigenden Ergebnissen. 

Giintherschulze. 


E. E. Fournier D’Albe. The optical analysis of sound. Proc. Opt. Con- 
vention London 1926, Part II, S. 894—898. Verf. gibt eine neue Methode zur 
Herstellung akustischer ,,Spektren‘‘, die die Struktur irgend eines zusammen- 
gesetzten Wellenzuges der Musik oder Sprache zeigen. Die Analyse wird mit 
Hilfe eines Satzes hochselektiver, alustischer Resonatoren erreicht, die aus 
Helmholtzschen Zylindern bestehen, an deren Miindung ein Glimmerstab 
befestigt ist, der an seinem freien Ende einen Spiegel tragt. Dieser reflektiert 
einen schmalen Lichtstrahl auf einen Schirm. Die Lage des Lichtfleckes laBt 
sich genau einstellen. Durch Vorbeibewegen eines Films an diesen Lichtflecken, 
senkrecht zur Schwingungsrichtung der Flecke, werden die Photogramme der 
Sprache und Musik erhalten. Giintherschulze. 


A. 0. Rankine. Optical problems relating to ,speaking films‘. Proce. 
Opt. Convention London 1926, Part IT, 8. 909—922. Es werden die neuesten 
Fortschritte der photographischen Aufnahme von Lauten, die in Verbindung mit 
photoelektrischen Anordnungen eine Wiedergabe der Laute erméglichen, und die 
dazu ausgebildeten verschiedenen Apparate besprochen. Giintherschulze. 


Arthur Lowell Bennett. The resolving power of the ears. Phys. Rev. (2) 
29, 911, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das Auflésungsvermégen der 
Ohren wird als das kiirzeste Zeitintervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden 
Schallimpulsen definiert, von denen der eine im einen, der zweite im anderen Ohr 
wirkt, fiir das der Beobachter noch unterscheiden kann, in welechem Ohr der erste ; 
Impuls eintraf. Wenn der Zeitunterschied sehr klein wird, iiberlagern sich die 
Tone, aber infolge des binauralen Hérvermégens wird trotzdem noch bemerkt, 
daB sie nicht zugleich eintreffen. Eine rotierende Scheibe mit zwei Biirsten- 
kontakten, von denen der eine um einen gewiinschten Drehwinkel verstellt werden 
konnte, gestattete, zwei Schallimpulse zu erzeugen, die durch ein kleines, bis auf 
eine hunderttausendstel Sekunde meBbares Zeitintervall getrennt waren. Ver-— 
suche an elf Beobachtern ergaben, daB jeder Beobachter imstande war, mit Sicher-_ 
heit bei einer tausendstel Sekunde die Impulse zu unterscheiden, und da® die 
Grenze im Mittel ein Zehntel dieser Zeit oder noch weniger ist. Ein Beobachter 
fand sich, dessen Grenze weniger als ein millionstel Sekunde war. Guintherschulze. 


W. F. G Swann. The origin of the magnetic fields of sun spots. 
Phys. Rev. (2) 29, 905, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1666.] 
Giintherschulze. 
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Joseph Larmor. What determines the Resistance and the Tilt of an 
Aeroplane? Proc. Cambridge Phil. Soc. 23, 617 — 630, 1927, Nr. 6. Widerstand 
und Kippmomente von Flugzeugen werden durch Wirbelablésung hinter den 
umstrémten Kérpern bestimmt, die an scharfen Kanten eine Zirkulation hinter- 


lassen. — Die Verhaltnisse lassen sich mittels des Satzes von der Hrhaltung der 
Bewegungsgré8e leichter iiberblicken als mit dem Energiesatz, bei dem die Ver- 
luste zu berticksichtigen sind. Hverling. 


4. Aufbau der Materie. 


L. C. Jackson. Kauffmann’s Experiment and the Spinning Electron. 
Nature 118, 263, 1926, Nr. 2964. Verf. glaubt, da8 das magnetische Moment des 
Elektrons in den Ablenkungsversuchen mit parallelen elektrischen und magneti- 
schen Feldern zur Geltung kommen miisse. G. Wenizel. 


Louis Vessot King. On a gyromagnetic electron-theory of the Compton 
effect. Phys. Rev. (2) 29, 919—920, 1927, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
[S. 1680.] 


Raymond T. Birge. A comprehensive form of energy level diagram for 
atoms. Phys. Rev. (2) 29, 922, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1681.] 

Giintherschulze. 
Gerhard Kirsch und Hans Pettersson. Uber die Atomzertriimmerung durch 
a-Partikeln. V. Zur Frage der Existenz von Atomtriimmern kurzer 
Reichweite. Mitteilungen aus dem Institut fiir Radiumforschung Nr. 199. 
Wiener Anz. 1927, S. 73, Nr. 10. Die von den Verff. friiher vorgeschlagene Er- 
klarung ftir die Unterschiede zwischen den in Wien und in Cambridge gefundenen 
Resultaten bei Atomzertriimmerungsversuchen, die sich insbesondere durch die 
verschiedene Wahl der optischen Hilfsmittel einerseits und durch die Art der 
Beobachtung bei stérkerem oder schwaicherem Hintergrundsleuchten andererseits 
weitgehend deuten lassen, wird aufrechterhalten und durch neueVersuchsergebnisse 
gestiitzt. Durch: Beobachtungen nach unabhaingigen Methoden werden die in 
Wien mittels Szintillationszihlungen erhaltenen Ergebnisse bestatigt. Die von 
den Verff. und ihren Mitarbeitern entdeckten zahlreichen Atomtriimmer kurzer 
Reichweite, ebenso wie die Zertriimmerbarkeit verschiedener Elemente werden 
in vollem Umfang abermals erhalten. Giintherschulze. 


Hans Pettersson. Uber die Atomzertriimmerung durch a-Partikeln. 
VI. Die Zertriimmerung von Kohlenstoff. Zweiter Teil. Mitteilungen 
aus dem Institut fiir Radiumforschung Nr. 200. Wiener Anz. 1927, 8. 73, Nr. 10. 
Versuche nach der Szintillationsmethode sowohl mit RaC als mit Polonium als 
Strahlungsquelle beweisen, da8 Kohlenstoff auch in reinster Form unter Be- 
strahlung mit a-Teilchen Atomtriimmer abgibt, in Ubereinstimmung mit friiher 
veroffentlichten Versuchen. Dabei wird die Zah] der Atomtriimmer pro Million 
einfallender a-Teilchen zu wenigstens 60 gefunden, wobei auch langsame a-Teilchen 
bis zu der Reichweite 2,2cm und darunter herab noch zertriimmernd wirken. 
Versuche nach anderen Methoden bestatigen die mittels Szintillationszéhlungen 
gefundenen Resultate und zeigen, daB die Atomtrtuummer aus Kohlenstoff weni gstens 
groBtenteils H-Teilchen sind. Auf Grund dieser Beobachtungen wird ein aus 
schlieBlicher Heliumaufbau der verschiedenen Elemente abgelehnt, auch im 
Falle der isotopenfreien ,,Heliummultipeln™. Hintherschulze. 
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Georg Stetter. Die Bestimmung des Quotienten Ladung/Masse fiir 
Atomtriimmer aus Kohlenstoff, Bor und Hisen. Mitteilungen aus dem 
Institut fiir Radiumforschung Nr. 201. Wiener Anz. 1927, S. 73—74,; Nrv 103 
Unter gleichzeitiger Weiterentwicklung der Methodik wurde im Massenspektroskop 
die Sekundarstrahlung untersucht, die von den Elementen Kohlenstoff, Bor und 
Eisen ausgeht, wenn sie von a-Strahlen getroffen werden. Die Experimente ge- 
stalteten sich bei C besonders schwierig wegen der kurzen Reichweite und somit 
schlechten Sichtbarkeit der Atomtriimmer; bei Fe erforderte die intensive 
a-Strahlung besondere MaBnahmen. Es gelang jedoch in allen drei Fallen einwand- 
frei, im Massenspektrum neben den (reflektierten) a**- und a*-Teilchen die H*- 
Partikeln aus der ihnen zukommenden Stelle nachzuweisen, mit einer fiir diese 
Zwecke mehr als ausreichenden Genauigkeit (+ 5 Proz.). Somit erscheint die 
Zertriimmerbarkeit auch dieser Elemente und der Charakter der emittierten 
Atomtriimmer als Wasserstoffkerne endgiiltig bewiesen. Aus den Versuchen im 
Massenspektroskop lieBen sich auBer der e/m-Bestimmung noch einige andere 
Daten — wenn auch mit geringerer Genauigkeit — ableiten, die eine Bestatigung 
von Ergebnissen anderer Untersuchungen in den Wiener Instituten bilden: die 
Hauptmenge der Atomtriimmerstrahlen hat kleine Reichweiten (einige Zentimeter), 
die von anderer Seite behauptete Minimalreichweite (untere Grenze) ist nicht 
vorhanden; die Ausbeute an Atomtriimmern stimmt im groBen und ganzen mit 
den von G. Kirsch und H. Pettersson, bzw. E. A. W. Schmidt gefundenen 
Zahlen tiberein. SchlieBlich wurde noch der Umladungseffekt an H-Strahlen, 
soweit er fiir den Ausbeutevergleich hatte in Betracht kommen kénnen, unter- 
sucht. Saémtliche Beobachtungen wurden diesmal noch nach der — recht miih- 
samen — Szintilationsmethode ausgefiihrt, hauptsaichlich, um sie eher zu einem 
Vergleich mit anderen Experimenten bzw. zu deren Widerlegung heranziehen 
za kénnen. Infolgedessen konnten die Versuche nicht iiber eine gréBere Zahl von 
Elementen ausgedehnt, sondern muften auf einige wichtige Falle beschrankt 
werden. Kohlenstoff, seinem Atomgewicht nach ein isotopenfreies Helium- 
multiplum, ist hier von prinzipiellem Interesse; C und Fe gehéren zu jenen 
Elementen, die von anderer Seite, zum Teil auf Grund theoretischer Erwagungen, 
bisher fiir unzertriimmerbar gehalten worden waren. Gintherschulze. 


Rudolf Holoubek. Der Nachweis von Atomtriimmern nach der 
Wilson -Methode, Mitteilungen aus dem Institut fiir Radiumforschung 
Nr. 202. Wiener Anz. 1927, S. 74— 175, Nr. 10. Es wird eine neue 
Modifikation der Wilson - Nebelstrahlmethode beschrieben. _ Die hohe geo- 
metrische Ausbeute und die Mechanisierung des Expansionsvorganges machen 
es méglich, mit den beschriebenen Anordnungen von primiérer und sekundarer 
Strahlungsquelle Atomtriimmer in gr6Rerer Zahl sichtbar zu machen. Die 
giinstigen Beobachtungsbedingungen ermédglichen infolge geringer Ermiidung 
bei visueller Beobachtung langere Zahlperioden und machen sie so zur Erfassung 
seltener Teilchen besonders geeignet. Ein besonderer Vorteil liegt darin, daG sie 
gegeniiber der Szintillationsmethode keine speziellen Anforderungen an die 
Augen der Zihler stellt. Mit der Méglichkeit der photographischen Feststellung 
der H-Bahnen und den vorerwihnten Vorziigen ist sie eine Methode, die der 
Szintillationsmethode gleichwertig zur Seite gestellt werden kann, insolange es 
sich um die qualitative Feststellung von Atomtriimmern handelt. Fiir quantitative 
Untersuchungen wird sie noch weiterer Ausgestaltung bediirfen. Die nach der 
Szintillationsmethode zuerst nachgewiesene Zertriimmerung der Elemente der 
Type 4” mit den kleinsten Atomgewichten, Kohlenstoff, nach Pettersson, und 
Sauerstoff, nach Kirsch, ist durch diese Methode vollstandig bestiatigt worden. 
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Das Verhaltnis der Ausbeutewerte 1:2 zwischen Kohlenstoff und Aluminium 
erscheint mit dem nach anderen Methoden gefundenen in hinreichender Uber- 
einstimmung. Die von E. A. W. Schmidt gefundene Tatsache, da auch 
a-Teilchen kiirzerer Reichweite als von Polonium, 3,9em in Luft, noch zer- 
trummernd wirken, wurde mit abgebremsten a-Teilchen von einer maximalen 
Restreichweite von 2,2 cm in Luft bestatigt. Giintherschulze. 


Bohuslaw Brauner. The Atomic Weight of Silver. Nature 119, 348, 1927, 
Nr. 2992. 

H. B. Baker and H. L. Riley. Erwiderung auf vorstehende Bemerkung. 
Ebenda S. 348—349. Vor kurzem wurde in der Nature iiber eine Arbeit von 
Baker und Riley berichtet, in der das Atomgewicht des Silbers durch direkte 
Analyse von Silberoxyd zu 107,864 + 0,0013 bestimmt wurde. Als Vorsitzender 
des internationalen Ausschusses fiir Atomgewichte betrachtet der Verf. es fir 
seine Pflicht, darauf hinzuweisen, daB dieser Wert entschieden zu niedrig ist, 
da der allgemein als beste angenommene Wert von Richards und Mitarbeitern 
bei 107,876 liegt. Da das Silber bei sehr vielen Atomgewichtsbestimmungen als 
sekundarer Standard benutzt wird, so wiirden sich bei Annahme des Wertes von 
Baker und Riley viele Atomgewichte andern und zu Zahlen fiihren, die mit 
anderen Bestimmungen nicht vereinbar sind. Als mégliche Ursache fiir den zu 
kleinen Wert von Baker und Riley méchte der Verf. ein Verdampfen von Silber 
beim Schmelzen ansehen. Estermann. 


Henry Vincent Aird Briscoe, Perey Lucock Robinson and Harold Cecil Smith. 
The Density of Boron Trichloride and the Suspected Variation 
in the Atomic Weight of Boron. Journ. chem. soc. 1927, 8. 282—290, Febr. 
Bei der Bestimmung des Atomgewichts von Bor von verschiedenen Fundstellen 
waren Unterschiede von 0,023 Einheiten festgestellt worden. Da im Laboratorium 
der Verff. neuerdings eine besonders genaue Methode zur Bestimmung der Dichte 
von Flissigkeiten (Genauigkeit 0,02 Proz.) ausgearbeitet wurde, so sollte die 
Realitat der oben genannten Abweichungen durch Bestimmung der Dichte von 
Bortrichlorid nachgepriift werden. Zur Untersuchung kamen drei Proben von 
Bormineralien, namlich 1. Colemanit aus Kalifornien, 2. Borséure aus Volterra 
(Toscana) und 3. Boracit aus Kleinasien. Die Dichten des aus diesen drei Mineralien 
hergestellten Bortrichlorids bei 11,000° C, sowie die daraus berechneten Atom- 
gewichte fiir Bor finden sich in nachstehender Tabelle, ebenfalls angegeben sind 
die auf chemischem Wege (Verhialtnis BCl,: 3 Ag) und die aus der Dichte des 
festen Bortrioxyds bestimmten Atomgewichte. 


Atomgewicht Atoitieccn Atomgewicht 
Herkunft Dichte B Cl eee nate ‘ ciate e ae ve 
malifornien ... ....... « 1,349 478 10,841 10,841 10,847 
MESO Riaimest) <i.-. gala) casneinrs 1,349 273 10,823 10,823 10,825 
Kleinasien 1,349 213 10,818 10,818 10,818 


Der relative Fehler der Dichtebestimmung ist kleiner als 10—®. Durch eingehende 
Untersuchung der Dichte der einzelnen Fraktionen bei der Reinigung des Bor- 
trichlorids wird festgestellt, daB die Unterschiede im Atomgewicht der Proben 
verschiedener Herkunft reell sind. Estermann. 
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Rudolf Ladenburg. Magnetismus und periodisches System. ZS. f. phys. 
Chem. 126, 133—152, 1927, Nr. 1/2. Der vom Verf. friiher (ZS. f. Elektrochem. 
26, 263, 1920) gefundene Zusammenhang, den das Auftreten paramagnetischer 
Eigenschaften, farbiger Verbindungen und wechselnder positiver Wertigkeit 
mit der Stellung der Elemente im periodischen System und mit der Elektronen- 
anordnung in den Atomen besitzt, wird hier an Hand der heute vorliegenden 
magnetischen Messungen und des heute angenommenen Elektronenschemas von 
Bohr-Stoner in einem Vortrag vor der Deutschen Chemischen Gesellschaft be- 
sprochen. Es ist tatséchlich eine ausnahmslos bestatigte GesetzmaBigkeit, daB 
Atome und Ionen mit vollstaéndig abgeschlossenen Stonerschen Untergruppen 
diamagnetisch, Ionen mit ,,unvollstandig besetzten‘‘ Untergruppen (,,Zwischen- 
schalen“‘) paramagnetisch sind. Als Beweis wird eine ausfiihrliche Tabelle gegeben, 
in der alle benannten Ionen mit der Verteilung ihrer Elektronen auf die ver- 
schiedenen Untergruppen un dem Vorzeichen ihrer Suszeptibilitat angegeben 
sind, und der behauptete gesetzmaBige Zusammenhang offensichtlich zutage 
tritt; wegen Einzelheiten sei auf das Original verwiesen. Eine scheinbare Aus- 
nahme bildet eine Reihe gesattigter Verbindungen der ,,Zwischenschalelemente* 
Se—Mn, Y—Mo, La—W, U, die als ,,ungesattigte‘‘ Ionen paramagnetisch sind. 
Wenn diese Atome ihrer Valenz gema8 vollstandig ionisiert waren, wiirden sie nur 
vollstandig besetzte Untergruppen besitzen und sollten daher nach obiger Gesetz- 
maBigkeit diamagnetisch sein. Thre Suszeptibilitét ist ktirzlich (auf Veranlassung 
des Verf.) zum Teil zum erstenmal von Sophie Beckman und H.Zocher gemessen 
worden (ZS. f. phys. Chem. 124, 318, 1926) und hat sich als von sehr kleinem 
absoluten Betrag zum Teil positiv, zum Teil negativ ergeben. Beriicksichtigt 
man die Suszeptibilitat der Verbindungspartner, so errechnet sich ftir die Mehrzahl 
der Metallatome in der untersuchten maximalen Valenzstufe eine sehr geringe 
positive Suszeptibilitat (héchstens einige Prozent der Suszeptibilitaét des kleinsten 
wirklich paramagnetischen Ions); auBerdem ist wenigstens an einem Teil dieser 
Verbindungen von anderer Seite nachgewiesen, daB ihre positive Suszeptibilitaét 
temperaturunabhangig ist. Es handelt sich hier vermutlich um keinen ge- 
wohnlichen Paramagnetismus, sondern um eine besondere Art von sehr kleinem— 
Magnetismus (,,Rest von Paramagnetismus‘‘), die anscheinend fiir die Zwischen- 
schalelemente in ihren gesattigten Verbindungsstufen charakteristisch, aber 
theoretisch noch nicht gedeutet ist. : R. Ladenburg. 


Alfred Leu. Versuche iiber die Ablenkung von Molekularstrahlen 
im Magnetfeld. ZS. f. Phys. 41, 551—562, 1927, Nr. 8/9. Mit Hilfe der 
Gerlach-Sternschen Methode zur Bestimmung des magnetischen Moments. 
von Atomen durch Ablenkung eines Molekularstrahls im inhomogenen Magnet- 
feld wurden die magnetischen Momente der Atome von Kalium, Natrium 
und Thallium bestimmt. Die Ausarbeitung der Apparatur erfolgte unter 
Beriicksichtigung der in friiheren Arbeiten (ZS. f. Phys. 39, 751, 764, 1926) als 
wesentlich hervorgehobenen Gesichtspunkte. Die Strahlen gehen von einem 
engen Ofenspalt aus und passieren einen Abbildespalt, der starr mit dem Ofen 
verbunden ist. Das hierdurch ausgeblendete schmale Strahlenbiischel lauft dann: 
durch ein diinnes Glasrohr, das sich zwischen’ den Polschuhen (Schneide und 
Spalt) eines Elektromagnets befindet. Der im inhomogenen Magnetfeld autf- 
gespaltene Strahl wird auf der mit fliissiger Luft gekiihlten Auffangeflache nieder- 
geschlagen und von aufen mit einem Mikroskop beobachtet. Die Breite des Ofen- 
bzw. Abbildespalts betrug 0,01 bzw. 0,02 mm. Versuche ohne Magnetfeld ergaben 
Striche von einer Breite, die den geometrischen Dimensionen des Apparates 
entsprach. Bei Versuchen mit Zink und Cadmium im Magnetfeld wurde weder 
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eine Verbreiterung noch eine Aufspaltung beobachtet. Diese Atome haben also 
kein magnetisches Moment. Dagegen wurden Kalium-, Natrium- und Thallium- 
strahlen im Feld aufgespalten. Aus der Gré®e der Aufspaltung (0,2 bis 0,6 mm) 
und der Inhomogenitat des Magnetfeldes (2 bis 4 . 104 Gau8B/em bei Feldstarken 
von 10000 bis 20000 GauB) berechnet sich das magnetische Moment des Kalium- 
und Natriumatoms zu einem Bohrschen Magneton, waihrend das des Thallium- 
atoms 1/, Magneton betragt. Die Genauigkeit betragt beim Kalium etwa 
2 Proz., beim Natrium und Thallium etwa 3 bis 4 Proz., sie hangt wesentlich von 
der Genauigkeit der Messung der Inhomogenitaét des Feldes ab. Diese wurde 
daher nach zwei unabhangigen Methoden, namlich einmal durch direkte Aus- 
messung des Feldes von Ort zu Ort durch Messung der Widerstandsaénderung 
eimes Wismutdrahtes und andererseits durch Messung der abstoBenden Kraft 
auf einen diamagnetischen Kérper (Wismut) durchgefiihrt. Estermann. 


Otto Stern. Bemerkungen tiber die Auswertung der Aufspaltungs- 
bilder bei der magnetischen Ablenkung von Molekularstrahlen. 
ZS. f. Phys. 41, 563—568, 1927, Nr. 8/9. Da die Ablenkung von Molekiilen im 
inhomogenen Magnetfeld umgekehrt proportional ihrer Geschwindigkeit ist, 
wird ein schmaler Molekularstrahl bei der Ablenkung infolge der Maxwellschen 
Geschwindigkeitsverteilung auseinandergezogen. In der vorliegenden Arbeit 
wird die Intensitatsverteilung im abgelenkten Strahl berechnet und eine Formel 
zur Auswertung der Aufspaltungsbilder daraus abgeleitet. Ferner wird bemerkt, 
da die friiheren Messungen von Gerlach und dem Verf. mit Hilfe einer Naherungs- 
formel berechnet wurden, die sich auf die vom Verf. ausgefiihrten Versuche zur 
direkten Messung der Molekulargeschwindigkeit sttitzt. Der dabei mdgliche 
Fehler betrug etwa 10 Proz. Die genaue Formel wurde zuerst bei den Versuchen 
von Leu (vgl. vorstehendes Referat) angewendet, wobei die Stellen gleicher 
Intensitét im abgelenkten Strahl durch die Beobachtung der Erscheinungszeit 
‘der einzelnen Zonen ermittelt wurden. Die Genauigkeit der fritheren Messungen 
des magnetischen Moments von Atomen, insbesondere von Taylor (Phys. Rev. 
28, 576, 1926), die mit 4 Proz. angegeben ist, diirfte weit tiberschatzt sein, dagegen 
diirfte es méglich sein, durch genauere Messung der Inhomogenitaét die von Leu 
-erreichte Genauigkeit von 2 Proz. noch zu tibertreffen und eine Prazisionsmessung 
des Magnetons nach der Molekularstrahlmethode vorzunehmen. EHstermann. 


Erwin Wrede. Uber die magnetische Ablenkung von Wasserstoff- 
atomstrahlen. ZS. f. Phys. 41, 569—575, 1927, Nr. 8/9. Nach der Methode 
von Wood und Bonhéoffer wurde atomarer Wasserstoff hergestellt und strémte 
durch einen Glasspalt von 0,05 mm Breite in einen hochevakuierten Raum aus. 
(Das Auspumpen muBte wegen der groBen ausstrémenden, nicht kondensierbaren 
Wasserstoffmengen mit einer Stahlpumpe nach Gaede und sehr weiten Leitungen 
erfolgen. Dadurch gelang es, ein Vakuum von 3 bis 4. 10—* mm aufrechtzuer- 
hhalten.) Durch einen zweiten Spalt wird ein Strahlenbiindel ausgeblendet, das 
durch ein diinnes Rohr zwischen den Polschuhen eines Elektromagnets vorbei- 
auft. Der Nachweis der niedergeschlagenen H-Atome erfolgte durch Reduktion 
von Oxyden, am besten eigneten sich MoO, und WO;. Die Sichtbarkeit wurde 
am giinstigsten, wenn als Auffanger ein Glasplattchen benutzt wurde, auf dem 
ein mit Wasser angeriihrter diimner Brei aus MoO, aufgetragen war, der nach dem 
Trocknen mit einem Tropfen Silbernitratlésung betupft wurde. Bei Verwendung 
eines Magnetfeldes von 5100 Gau8 und einer Inhomogenitat von 9800 Gau8 /em 
wurde eine Aufspaltung von 0,4 mm erhalten. Hieraus und aus den geomotrischen 
Dimensionen berechnet sich das magnetische Moment des Wasserstoffatoms zu 
einem Bohrschen Magneton. Hstermann. 


1644 4. Aufbau der Materie. 


Irvin H. Solt. The magnetic moment of helium and molecular hydrogen, 
Phys. Rev. (2) 29, 904, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mit Hilfe zweier 
Spalte von 0,03 x 2,2 mm in 3 cm Abstand wurde ein schmaler Strahl von Atomen 
oder Molekiilen erzeugt. Der Raum zwischen den Spalten war mit einer Queck- 
silberdampfpumpe verbunden. Der Strahl ging durch ein inhomogenes, durch 
zwei Polschuhe erzeugtes Magnetfeld. Der eine Polschuh hatte Keil-, der andere 
Nutenform, nach dem Verfahren von Stern und Gerlach. Der Strahl wurde 
mit einem Pt-Draht von 0,017 mm Durchmesser und 2,5 mm Lange abgetastet, 
der einen Arm einer Wheatstoneschen Briicke bildete. Bei einem Gradienten 
von 1,5. 10° GauB/em wurde bei He und H, kein EinfluB des Magnetfeldes auf 
den Strahl beobachtet. Die Versuche sollen noch verfeinert werden. Giintherschulze. 


John B. Taylor and T. A. Phipps. The magnetic moment of atomic iodine. 
Phys. Rev. (2) 29, 904, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das magnetische 
Moment von Jod wurde mit einem ahnlichen Apparat untersucht, wie der von 
anderen Forschern zur Untersuchung des magnetischen Momentes des Wasser- 
stoffatoms benutzte. Das Jod wurde in einem kleinen elektrisch geheizten Quarz- 
réhrenofen dissoziiert und der Atomstrahl auf einer mit fliissiger Luft gektihlten 
Glasplatte aufgefangen, die vorher mit einer diinnen Silberschicht tiberzogen war. 
Auf diese Weise lieBen sich sehr kleine Jodmengen- wahrnehmen. Spektroskopisch 
ist fiir das Jodatom eine mehrfache Aufspaltung des Atomstrahls entsprechend 
einem magnetischen Moment 2 vorausgesagt worden. Die bisher erhaltenen 
ziemlich unvollkommenen Bilder zeigen eine deutliche Ablenkung des Strahles 
und anscheinend auch eine mehrfache Aufspaltung in mehr als zwei Linien, wie 
sie einem magnetischen Moment entspricht, das gréBer als 1 ist. Doch lassen 
die Versuchsergebnisse noch keine sicheren Schliisse zu. Giintherschulze. 


G. Hevesy. On the missing element 87. Dansk. Vid. Selsk. Math.-fys. Medd. 
7, Nr. 11, 115, 1926. Das Element mit der gré8ten Ordnungszahl, das nur aus 
inaktiven Isotopen besteht, ist Quecksilber. Darauf folgen drei Elemente, naémlich 
Thallium, Blei und Wismut, die sowohl aktive wie inaktive Isotope besitzen. Von 
den darauf folgenden Elementen sind dagegen nur radioaktive Isotope bekannt, 
und es erscheint daher am aussichtsreichsten, die noch unbekannten Elemente 85 
und 87 unter den radioaktiven Isotopen zu suchen. Das Element 87 kénnte 
méglicherweise durch eine a-Umwandlung aus Mesothorium 2 (Ordnungszahl 89) 
entstehen. Der Verf. versuchte daher, a-Strahlen bei Ms Th 2 nach der Szintillations- 
methode nachzuweisen. Da dieser Nachweis nicht gelang, kénnten nach der 
Empfindlichkeit der Versuchsanordnung, wenn iiberhaupt, héchstens 1/9999) der. 
Ms'Th 2-Atome einer a-Umwandlung unterliegen. Ebensowenig gelang es, das 
Element 87 als Produkt einer -Umwandlung von Radiumemanation (Ordnungs- 
zahl 86) nachzuweisen. Was das Element 85 betrifft, so ware es immerhin méglich, 
da dieses durch 6-Umwandlung aus einem Poloniumisotop entsteht; eine dies- 
beziigliche experimentelle Untersuchung wiirde jedoch wegen der Anwesenheit 
verschiedener #-Strahler auf groBe Schwierigkeiten stoBen. Estermann. 


W. A. Noyes. Illinium. Science (N. 8S.) 65, 160, 1927, Nr 1676. Zu dem Prioritats- 
anspruch von Prof. Rolla, beziiglich der Entdeckung des Elementes Nr. 61 
»Lllinium‘, teilt der Verf. folgendes mit: Schon 1919 wurden im Bureau of 
Standards die Bogenspektren von seltenen Erden untersucht. Die Resultate 
wurden in den Scientific Papers, U. 8. Bureau of Standards 1921, 1922 und 1923 
veréffentlicht. Bereits in der zweiten Arbeit, also zur Zeit, wo Prof. Rolla seine 
Untersuchungen begann, und zwei Jahre, bevor er sein versiegeltes Packchen 
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bei der Akademie in Florenz hinterlegte, wird von 130 Linien, die sowohl bei den 
Samarium- wie auch bei den Neodymfraktionen auftraten und deren Herkunft 
unbekannt ist, gesagt, daB sie méglicherweise dem Element 61 zugehéren. Ferner 
veroffentlichte im Januar 1924 L.F.Yntema im Journ. Amer. Chem. Soc. 
eine Arbeit, in der er fiinf neue ultraviolette Linien mitteilt, die wahrscheinlich 
dem Element 61 zukommen. Die Entdeckung des Elementes 61 wurde: jedoch 
erst angekiindigt, nachdem Hopkins und Harris noch zwei Rontgenlinien des 
L-Spektrums sicher identifizieren konnten (Journ. Amer. Chem. Soc. 48, 1594, 
1926). .,,Die Prioritét der Entdeckung und damit auch das Recht der Benennung 
ilinium‘ kommt somit Hopkins und seinen Mitarbeitern zu.“ Histermann. 


Joseph Kaplan. Duration of atomic hydrogen. Phys. Rev. (2) 29, 920, 
1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine groBe Glaskugel von 3 Liter Inhalt 
wurde an die Mitte einer Wasserstoffréhre angeblasen und der bei der Entladung 
sich bildende atomare Wasserstoff in die Kugel hineingelassen. Es zeigte sich, 
daB der atomare Wasserstoff mit Hilfe eines Stiickes Auerschen Gliihstrumpfes 
noch 3 Sekunden nach dem Ausschalten der Entladung wahrgenommen werden 
konnte. Der Gliihstrumpf war ziemlich groB, woraus hervorgeht, daB nach 
3 Sekunden wahrscheinlich noch betrachtliche Mengen atomaren Wasserstoffs 
in der Kugel waren. Gewisse andere Wirkungen, wie kleine weiBe Flecken auf dem 
Glase, die durch atomaren Wasserstoff hervorgerufen wurden, waren noch 
6 Sekunden nach dem Ausschalten zu sehen. Es waren sogar Anzeichen dafiir da, 
daB noch nach 10 Sekunden atomarer Wasserstoff vorhanden war, doch waren 
sie nicht vollig sicher. Ferner wurde die bekannte Tatsache beobachtet, daB die 
GefaBwand bei Abwesenheit von Wasser ein viel besserer Katalysator ist, als wenn 
sie Wasser adsorbiert hat. Giintherschulze. 


Richard Hamer and Surain Singh. Critical potentials of copper. Phys. Rev. 
(2) 29, 901 — 902, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die kritischen Spannungen 
yon Kupfer wurden in dem Gebiet bis 30 Volt untersucht. Die Methode bestand 
in dem Suchen nach Knicken in den Stromspannungskurven, die sich ergaben, 
wenn ein Kupferzylinder und ein isolierter, in einer hochevakuierten Quarzrohre 
zentral aufgehangter Kupferstab auf 700°C erhitzt wurden. Die Spannungen 
wurden nach der Abzweigungsmethode mit Hilfe eines Kompensationsapparates 
an Normalwiderstanden gemessen, wobei sich eine grofe Genauigkeit erzielen 
lieB. Die Knicke in den Kurven wurden durch Aufzeichnung der Differential- 
kurven kontrolliert. Es ergaben sich die Werte 8,3, 7,9, 14,2, 19,5, 25,3 Volt. 

Giintherschulze. 
G. C. Van Voorhis and K. T. Compton. Heats of condensation of electrons 
and positive ions on molybdenum. Phys. Rev. (2) 29, 909, 1927, Nr. 6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Eine kleine Molybdankugel wurde in einem Gebiet 
intensiver Gasionisation an drei diinnen Drahten aufgehaingt, von denen zwei ein 
Thermoelement zur Messung der Temperatur der Kugel bildeten, wahrend der 
dritte den Strom der auftreffenden Ionen aufnahm. Raumladung und mittlere 
Elektronenenergie 6 wurden dadurch gefunden, daB die Kugel als Sonde benutzt 
wurde. Ihre Erwarmungsgeschwindigkeit infolge einer Zunahme Aides Hlektronen- 
stromes, der sie gegen eine geringe verzogernde Spannung erreichte, wurde ge- 
messen und gleich Ai (0+ ¢) gesetzt. So ergab sich die Hlektronenkondensations- 
wirme y in Ar zu 4,76 Volt, zu 4,77 oder 5,01 Volt in N, und 4,04 oder 4,35 V olt 
in H,. Die doppelten Werte ergaben sich durch verschiedene Behandlung der 
Oberflache. Der wahrscheinliche MeBSfehler ist kleiner als 1 Proz., aber die 
unsichere Kenntnis der spezifischen Warme des Molybdans verursacht einige 
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Unsicherheit in den absoluten Werten. Ahnliche Messungen der Hitzewirkung 
der positiven Ionen gaben in Ar etwa 1 Volt, was bedeutet, daB weniger als die 
Halfte der Neutralisierungsenergie des Gasions an der Oberflache vom Metall 
absorbiert wird. g_ und », spielen in der Theorie der Gasentladung eine Rolle. 

Giintherschulze. 
A. A. Bless. Recoil electrons from aluminum. Phys. Rev. (2) 29, 918, 
1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1680.] 


Hermann E. Krefft. O- and N-energy levels in the secondary emission 
of hot tungsten. Phys. Rev. (2) 29, 908, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
[S. 1682.] 


E. E. Libman. The surface tensions of the molten elements as func- 
tions of the temperature. I. Copper. Phys. Rev. (2) 29, 911, 1927, Nr. 6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1635. ] ; 


Charles J. Brasefield. H, as a possible emitter of the secondary hydro- 
gen spectrum. Phys. Rev. (2) 29, 915—916, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) [S. 1685.] 


Gaylord P. Harnwell. Ionization by collisions of the second kind in 
mixtures of hydrogen and nitrogen with the rare gases. Phys. Rev. 
(2) 29, 906, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1659.] 


F. A. Jenkins. Structure and isotope effect in the alpha bands of 
boron monoxide. Phys. Rev. (2) 29, 921, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
[S. 1691.] 


W. B. Morehouse. X-ray absorption and valence. Phys. Rev. (2) 29, 924, 
1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1694.] Giintherschulze. 


L. W. Me Keehan. Iron crystals. Phys. Rev. (2) 29, 920, 1927, Nr. 6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Es gelang, lange Kristalle in einem Eisendraht mit Hilfe der 
allotropen Modifikation herzustellen, die sich bei 900°C bildet. Die Methode 
besteht darin, in einer indifferenten Atmosphére einen Teil des Drahtes zwischen > 
zwei Quecksilberkontakten durch einen Strom zu erhitzen und dann den erhitzten 
Teil durch Bewegen der Kontakte tiber den Draht wandern zu lassen. Der 
heiBeste Teil des Drahtes soll eine Temperatur von etwa 1400°C haben. Unter 
diesen Umstianden ist ein sehr steiles Temperaturgefalle an der Stelle vorhanden, 
an der die bei hohen Temperaturen stabilen fliichenzentrierten kubischen y-Kri- 
stalle durch raumzentrierte kubische a-Kristalle, die bei niedrigeren Temperaturen 
stabil sind, ersetzt werden, und bei einer richtig gewahlten Temperatur- 
verschiebungsgeschwindigkeit wachst ein a-Einkristall bis zu einer Lange von 
20 cm oder mehr in einem Draht von 1 mm Durchmesser. Die chemische Reinheit 
und vorhergehende mechanische Behandlung des Eisens scheinen dabei ziemlich 
gleichgiiltig zu sein. Unregelma®igkeiten in der Spannung des Drahtes und 
Torsionsspannungen fiihren zur Zwillingsbildung. Zwillinge kénnen auch als 
kleine Kinschliisse oder als vollstiindige Orientierungsinderungen auftreten, wobei 
die Zwillingsebene den gesamten Drahtquerschnitt schneidet. Sie hat die Formel 
{211}. Die magnetischen und Magnetostriktions-Eigenschaften der langen Kristalle 
scheinen sich von denen. der Kristalle zu unterscheiden, die von anderen Forschern 
nach der Methode der Uberbeanspruchung und des Anlassens hergestellt worden 


sind. Giintherschulze. 


R. Vogel. Der Einflu8 von Titan auf ternare Eisen-Kohlenstoff- 
Nickel-Stahle. Bericht Nr. 106 des Werkstoffausschusses des Vereins 
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deutscher Hisenhtittenleute. Mai 1927. 4 Seiten, 2 Tafeln. C lést sich in Ti- 
haltigen Fe-Ni-Schmelzen auffallend langsamer als in Ti-freien. Die schadlich 
wirkenden Ti-Carbide treten erst bei gréBeren Mengen an Legierungselementen 
auf, und zwar scheint ein gréBerer Ni-Gehalt auch eine starkere Bildung von 
Ti-Carbiden zu bewirken. ‘Ti verringert anscheinend die Léslichkeit fiir Gase. 
Die Widerstandsfahigkeit der Ni-Stahle gegen chemische Angriffe scheint durch 
Ti-Zusatz erhoéht zu werden. Bei den quaternéren Mischkristallen muB der Ferrit- 
bestandteil aus einem ternaéren Fe-Ti-Ni-Mischkristall bestehen; ebenso dutirfte 
auch der Zementit ternaér zusammengesetzt sein. Aus der Untersuchung des 
Geftiges Ti-haltiger und Ti-freier Ni-Stahle ergibt sich, daB durch Ti die Bildung 
des martensitischen und des austenitischen Zustandes begiinstigt wird. Wahrend 
Ti allein den Perlitzerfall nur unvollstandig unterdriickt, wird diese Wirkung in 
Gemeinschaft mit Ni wesentlich besser. Bei mehr als 5 bis 6 Proz. Ti wird ein 
neuer, harter, nadel- oder splitterférmiger Bestandteil beobachtet, der wahrschein- 
lich eine Ausscheidung von Fe,Ti ist. Das Auftreten eines bestimmten Geftiges 
und damit die Festigkeit hangt nicht unerheblich von der Kristallisations- 
geschwindigkeit ab. Sie mu8 klein gehalten oder es miissen die schnell kristalli- 
sierten Stahle gegliiht werden, um homogene Mischkristalle zu erzielen. Berndt. 


Walter Aichholzer. Flocken im Chromstahl. Bericht Nr. 105 des Werkstoff- 
ausschusses des Vereins deutscher EHisenhiittenleute. Mai 1927. 8 Seiten. Die 
Versuche an Stiahlen mit 0,8 bis 1,2 Proz. C und 1 bis 3 Proz. Cr zeigten, da in 
den flockenhaltigen Cr-Stahlen auBer den Haarrissen auch makroskopische 
Warmrisse auftreten kénnen, auf deren Spaltflachen Flocken erscheinen. Die 
metallographische Untersuchung lehrte nun, da in den Erstarrungsresten der 
flockenhaltigen Stahle eine weitgehende Anreicherung an C und Cr vorhanden 
ist, die bis zum Auftreten eines Eutektikums fiihren kann. Die Risse und das 
Erscheinen der Flocken entstehen nun durch Spannungen zwischen den Dendriten 
und den stark geseigerten Erstarrungsresten bei Luftabkiihlung und fernerdurch 
Spannungen, die beim Harten dadurch auftreten, da® die VolumenvergréBerung bei 
der Martensitbildung in den Dendriten eine andere als in den Erstarrungsresten ist. 
In der Diskussion wurde die Ansicht geaéuS erst, daB die Flocken im Chromstahl 
auch durch Gasblasenseigerung verursacht sein kénnen, und da neben den 
Carbidseigerungen auch die Gegenwart diinner Schlackenhautchen an den Korn- 
grenzen mit zur Erklarung herangezogen werden mul. Berndt. 


W. Schwinning und H. Fléssner. tiber das Wachsen von Gu®eisen. Bericht 
Nr. 103 des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher Eisenhiittenleute. 
Sitzung vom 8. Marz 1927. 4 Seiten. An fiinf Sorten von MaschinenguB, darunter 
einer wei® erstarrten, wurden die Lingenaénderungen nach haufig wiederholter 
bzw. nach ununterbrochener Erwarmung auf 200 bis 650° beobachtet. Das 
Wachstum setzt erst bei 450° schwach, bei 550° starker ein und besteht aus Zwel 
Vorgiangen: einem sehr schwachen Wachsen, das proportional der Erhitzungszahl 
ist, und einem verhdltnismaéBig schnellen, das aber bei steigender Erhitzungszahl 
einem Grenzwert zustrebt. Dieser zweite Vorgang komint unterhalb 450° in Fort- 
fall. Der erste Teil riihrt von der Umwandlung der Perlitstruktur im Sinne einer 
Einformung des Perlit-Zementits her. Gleichzeitig beobachtet man aber auch 
einen Zerfall der Zementitlamellen. Der starke Anstieg der Wachstumskurve bei 
héheren Temperaturen ist auf einen allgemein eintretenden Zerfall des Zementits 


guriickzufiihren. Mit seiner Beendigung mu8 auch dieses Wachstum ee 
Berndt. 
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W. Oertel. Leistungen und Biegefestigkeit von Schnellarbeitsstahl. 
Berichtigungsblatt zum Bericht Nr. 101 des Werkstoffausschusses des Vereins 
deutscher Hisenhiittenleute. 158. [S. 1633.] 


A. Pomp und A. Dahmen. Die Dauerstandfestigkeit von Eisen und 
Stahl bei erhéhten Temperaturen und ein abgekiirztes Verfahren 
zur Bestimmung derselben. Bericht Nr. 98 des Werkstoffausschusses des 
Vereins deutscher Eisenhiittenleute. Sitzung vom 5. November 1926. 185. 
[S. 1633.] Berndt. 


Lord Rayleigh. Notes on silica glass. Proc. Opt. Convention London 1926, 
Part I. S.41—46. Verf. behandelt die Frage, weshalb aus Sand erschmolzener 
Quarz nur durchscheinend, aus Bergkristallen erschmolzener dagegen klar ist. 
Als Erklarung wird angegeben, daB der Sand bei der Erhitzung innere Gasblasen 
entwickelt. Sandk6érner sind der Verwitterungsriickstand von Granit, und dieser 
bildete sich unter hohem Druck und enthalt deshalb Wasser und CO,. Quarz- 
glasplatten wurden nach einer photographischen Methode untersucht, die der 
Topler-Foucaultschen Schneidenprobe entsprach. Der Versuch ergab eine 
Struktur, bei der kleine Kérner von 0,1mm Durchmesser in eine anscheinend 
homogene Masse eingebettet waren. Wenn die Kérner zahlreich sind, ist das 
Material optisch schlecht und vernichtet die Schiarfe eines Fernrohres, wenn es 
vor das Objektiv gehalten wird. Eine ganz andere und in der Regel viel grébere 
Struktur zeigt sich im polarisierten Licht. Sie beeinfluBt aber die optische Giite 
des Materials anscheinend viel weniger. Die Durchlissigkeit von Quarzglas fiir 
Ultraviolettstrahlung ist in dem Gebiet 4 = 1850 A deutlich geringer als die 
des Bergkristalls, aus dem es hergestellt ist, wenn Platten von 3cm Dicke ver- 
glichen werden. Zwischen brasilianischen und Madagaskarkristallen sowie zwischen 
den aus ihnen hergestellten Glasern war kein Unterschied zu erkennen. Das aus 
Sand hergestellte Glas ist viel weniger durchlassig als diese, es 14Bt in 5 mm dicken 
Stiicken bis 2400 A durch. Giintherschulze. 


Hans Jenny. Kationen- und Anionenumtausch an Permutitgrenz- | 
flachen. Kolloidchem. Beih. 28, 428—472, 1927, Nr. 10/12. Verf. untersucht 
den bereits vielfach behandelten Basenaustausch des Permutits auf Grund der 
Anschauungen G. Wiegners. Es werden die lyotropen Ionenreihen durch Aus- 
tauschkonstanten affiner Kurven charakterisiert und der Zusammenhang mit 
dem Hydratationseffekt nachgewiesen. Nach dem Verf. besteht eine einfache 
Beziehung zwischen Austauschintensitaét eines Ions und seinem Volumen. Der 
Austausch einwertiger Ionen verléuft normal, wahrend die zweiwertigen Tonen 
Austauschanomalien zeigen. Diese Anomalien werden vom Verf. durch Bildung 
unléslicher Hydroxyde mit den OH-Ionen der Innenschicht erklart. Die Adsorption 
der Hydroxyde wird auf Kationen- und Anionenaustausch zuriickgefiihrt. Die 
Helmholtzsche Doppelschicht wird durch Annahme partiell umgeladener 
Oberflachen mit kombiniertem Kationen- und Anionenaustausch erklirt. 


Giintherschulze. 
G. W. Stewart and Roger M. Morrow. Molecular Space array in liquid 


primary normal alcohols: the cybotatic state. Phys. Rev. (2) 29, 919, 
1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Giintherschulze. 


Earl C. H. Davies and Victorian Sivertz. Rhythmic diurnal bands of gold 
and platinum in silicie acid gel. Journ. phys. chem. 30, 1467— 1476, 1926, 
Nr. 11. In bestimmten Lésungen (z. B. Kieselséuregel + Goldchlorid + Oxal- 
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saure) werden rhythmische Bildungen des kolloiden Metalls beobachtet. Sie 
hangen mit der rhythmischen Belichtung des Objektes zusammen, was entweder 
durch kiinstliche Blendenwirkung oder durch die taglichen Anderungen der 
Helligkeit hervorgerufen wird. Verschiedenes Alter der Gele bewirkt verschiedene 
Farben der Banden. Der ganze Vorgang erinnert stark an die Liesegangschen 
Schichtungen. Gyemant. 


P. P. vy. Weimarn und T. Hagiwara. Amorphielehre ist Irrtum. Kolloidchem. 
Beih. 23, 400—427, 1927, Nr. 10/12. Die Veréffentlichung ist als erster Teil einer 
groBeren Abhandlung gedacht, deren weitere Teile spater folgen sollen. Sie enthalt 
historisch-kritische Betrachtungen tiber die beiden sich widersprechenden Theorien 
der Struktur der sogenannten amorphen Kérper. Die von Frankenheim auf- 
gestellte und von P. P. v. Weimarn weiter ausgebaute Theorie behauptet, daB 
kristalline Struktur das Kennzeichen aller festen K6rper sei und da8 der scheinbar 
amorphe Kérper aus so kleinen Kristallen aufgebaut sei, da sich die einzelnen 
Kristalle der Wahrnehmung entziehen, wohingegen die Theorie von Fuchs- 
Tammann die Existenz wirklich amorpher Koérper postuliert. Giintherschulze. 


Carl Kenty and Louis A. Turner. Surface layers produced by activated 
nitrogen. Phys. Rev. (2) 29, 914, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein 
diinner Wolframdraht wurde auf 450° C erhitzt und in einen Strom von Stickstoff 
gebracht. Dann nahm sein Widerstand stark ab, sobald aktiver, durch eine Kon- 
densatorentladurig erzeugter Stickstoff ihn erreichte. Die gleiche Wirkung wird 
erzielt, wenn gewohnlicher Stickstoff in der Nahe des Drahtes mit Elektronen 
bombardiert wird. In einer Réhre, die eine groBe Nickelanode enthalt, ist die 
beschleunigende Mindestspannung, die den Effekt hervorruft, 10,8 Volt. Hat 
die Rohre jedoch eine heie Wolframdrahtanode, so ist die Spannung bedeutend 
héher und betragt etwa 21 Volt. Die Widerstandsabnahme wird durch die Bildung 
einer Oberflachenschicht erklart, die das Emissionsvermégen des Drahtes ver- 
gréBert und dadurch seine Temperatur erniedrigt. In dem Druckbereich von 
0,04 bis 5mm nimmt der Effekt mit dem Druck zu. Der Uberzug lat sich durch 
starkeres Erhitzen des Drahtes oder Wegpumpen des Gases beseitigen. Von dem 
Potential des Gliihdrahtes ist der Effekt unabhangig, also offenbar durch eine 
elektrisch neutrale Substanz bedingt. Ferner verursacht aktiver Stickstoff eine 
starke Abnahme des: Thermionenstromes eines Wolframdrahtes. Man erhalt den 
Effekt mit gewohnlichem Stickstoff in einer Rohre mit heiBer Anode. Bei 15 Volt 
ergibt sich ein Sattigungsstrom, der, oberhalb von 21 Volt geschwacht wird. 

Giintherschulze. 


Walter M. Nielsen. The dissociation of hydrogen chloride by positive 
ion impact. Phys. Rev. (2) 29, 907, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Positive Ionen wurden von erhitztem Natriumphosphat aus zwischen ZWel 
Elektroden P,; und P, hindurch gegen eine dritte Elektrode P, gesandt. HCl 
wurde durch Auftrépfeln von H,SO, auf NaCl erzeugt und durch eine feine 
Kapillare in das Versuchsgefa8 gebracht. Die freie Weglange betrug in der Réhre 
2 em, das Potential von P, war so, daB positive Ionen es nicht erreichen konnten. 
An P, und P, wurde ein geringes anziehendes Potential gelegt und die Stréme 
fiir zunehmende beschleunigende Spannung Vp gemessen. Unter 34 Volt wurde 
kein negativer Strom nach P, beobachtet. Oberhalb dieses Wertes nahm das 
Verhaltnis des negativen Stromes zum gesamten positiven mit der beschleunigenden 
Spannung schnell zu. Die positiven Stréme waren von der GréBenordnung 
1.10—® Amp., die negativen von der GréBenordnung 2. 10-19 Amp. Ein Magnet- 


Physikalische Berichte. 1927. y 104. 
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feld von 500 Gau8 hinderte die Sekundarelektronen daran, ihre Elektroden zu 
verlassen. Das beschleunigende Potential, bei dem der negative ‘Strom zuerst 
beobachtet wird, sinkt bei einer VergréBerung der anziehenden Potentiale P, und Ps 


ist aber von einer VergroBerung des verzégernden Potentials P, unabhangig. 
Giintherschulze. 


S. Dushman, D. Dennison and N. B. Reynolds. Electron emission and 
diffusion constants for tungsten filaments containing various — 
oxides. Phys. Rev. (2) 29, 903, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1662. ] 

Giintherschulze. 


5. Elektrizitat und Magnetismus. 


Eduard Stoecker. Zur Wirkungsweise des Giebeschen Zentrifugal- 
regulators. ZS. f. techn. Phys. 7, 324—330, 1926, Nr. 7. [S. 1625.] Giintherschulze. 


Ulrich Millinger. Verlustwinkelmessung an Transformatoren6l. Arch. 
f. Elektrot. 18, 450—465, 1927, Nr. 5. Nach einleitenden Betrachtungen tiber 
die benutzte MeBmethode wird die MeSeinrichtung ausftihrlich beschrieben. 
Es wird eine Hochspannungsbriicke verwendet, deren vier Zweige aus Konden- 
satoren gebildet werden. Die Fehlerméglichkeiten und Storungsursachen werden 
eingehend untersucht. AnschlieBend wird tiber Untersuchungen an Transfor- 
matoren6l berichtet, welche 1. die Erscheinungen im homogenen Feld und 2. die 
Vorgainge bei hohen lokalen Beanspruchungen durch Spitzenwirkung behandeln. 
Die Untersuchungen fiihrten zu folgenden Ergebnissen: 1. Die Verlustwinkel 
von Transformatoren6él sind bei hohen Feldstaérken abhangig von der Dauer der 
Beanspruchung. Die Zeitabhangigkeit besitzt zwei Formen, von welchen die eine 
seltener, die andere haufiger auftritt. Die letztere zeigt eime gewisse Analogie 
mit der Durchschlagsverzégerung und ist umkehrbar, d. h. nach Wegnahme der 
Beanspruchung geht der Verlustwinkel zurtick, und zwar nach einer Kurve, welche 
vermutlich das Spiegelbild der Aufwartskurve ist. 2. Die Zeitabhaéngigkeit ist 
ihrerseits abhaéngig von der Frequenz und offenbar auch von der Beschaffenheit 
des Oles (Feuchtigkeit). 3. Der Verlustwinkel von Transformatorenél ist auf 
reine Stromleitung zuriickzufiihren. 4. Das gleiche laBt die Abhangigkeit von der 
Temperatur vermuten, welche ein sehr starkes Ansteigen des tg 6 ergibt. 5. Der 
Verlustwinkel zeigt proportionales Ansteigen mit der Beanspruchung, um sich 
in der Nahe des Durchschlagspunktes anscheinend einem konstanten Wert zu 
nahern. Die Resultate der Verlustmessung an glimmendem Transformatoren6l 
sind folgende: 1. Sehr starkes Ansteigen der Verluste nach Uberschreiten einer 
bestimmten Beanspruchung, welches sehr wahrscheinlich zum Durchschlag fiihrt. 
2. Die zeitlichen Kinfliisse nehmen mit wachsendem Glimmen an Geschwindigkeit 
zu und kénnen schlieBlich nicht mehr verfolgt werden. 3. Das Auftreten der hohen 
Verluste ist mit einer Abnahme der Kapazitét verbunden, welche derjenigen bei 
der Temperaturabhingigkeit ahnelt. 4. Die Verluste sind abhangig von der 
Frequenz derart, da’ der aus dem tg 6 errechnete Leitwert des Transformatorendéls 
bei etwa 66 Per./sec ein deutliches Minimum zeigt. 5. Beim Absenken der Be- 
anspruchung unter den Glimmpunkt nach vorherigem starken Glimmen .zeigt 
tg 6 einen eigenartigen zeitlichen Verlauf, der wahrscheinlich durch den Wasser- 
gehalt des Oles bedingt ist. 6. Die Temperaturabhangigkeit ergibt ein sehr starkes 
Ansteigen der Verluste. Geyger. 
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W. Rogowski, E. Flegler und R. Tamm. Uber Wanderwelle und Durch- 
schlag. Neue Aufnahmen mit dem Kathodenoszillographen. Arch. f. Elektrot. 
18, 479—512, 1927, Nr. 5. Im AnschluB an die friihere Arbeit von Rogowski 
und Flegler (Arch. f. Elektrot. 14, 529, 1925), in welcher die ersten Wander- 
wellenaufnahmen verdffentlicht wurden, werden neue, auBerst klare Wander- 
wellenoszillogramme wiedergegeben und erlautert, welche mit einem Kathoden- 
oszillographen neuer Bauart aufgenommen wurden (die neue Bauart’ des 
Oszillographen soll in einer spateren Arbeit naher beschrieben werden). Zweck der 
vorliegenden Arbeit ist, durch die wiedergegebenen Oszillogramme unsere Vorstellung 
uber Wanderwellen auf eine sichere Grundlage zu stellen und unsere Kenntnis 
vom Durchschlag zu bereichern. Bei den neuen Aufnahmen ist im allgemeinen 
die gleiche Anordnung wie die im Jahre 1925 benutzte verwendet worden. Nur 
trat an Stelle der 75-m- eine 60-m-Leitung und die Schaltspannung wurde von 
1000 auf 5000 Volt erhéht. Bei der Reflexion erreicht daher die Spannung eine 
Héhe von 10000 Volt. Auch der Zeitkreis war bei den meisten Aufnahmen anders . 
geschaltet. Der Elektronenklex, der in der alten Aufnahme (1925) den ersten 
Anstieg bis auf kleine Spuren verdeckt, ist bei denneuen Aufnahmen verschwunden, 
da der Elektronenaufprall- (Ruhe-) Punkt auBerhalb der photographischen Platte 
liegt. Man kann in aller Deutlichkeit den ersten steilen Anstieg und das danach 
folgende betrachten. Der Hinflu® der Kapazitaét der Ablenkungsplatten der 
Braunschen Rohre wird untersucht. Es zeigt sich, daB diese Kapazitaét keine 
nennenswerte Verfalschung ftir die Niederschrift verursacht. Es werden Aufnahmen 
gezeigt fir die Falle, wo das Ende der Leitung durch einen Ohmschen Wider- 
stand oder eine Spule tiberbrtickt wird; auch die Wirkung eines Ohmschen Wider- 
standes im Zug der Leitung am Leitungsanfang wird behandelt. Hinige Aufnahmen 
zeigen die Hinschaltschwingung eines 20m langen offenen Kabels, einer 
60-m-Freileitung, einer 60-m-Freileitung mit anschlieBendem 20-m-Kabel und 
eines 20-m-Kabels mit anschlieBender 60-m-Freileitung. AnschlieBend werden 
einige Aufnahmen gezeigt, die sich auf den elektrischen Durchschlag in Luft, Ol 
und in festen Isolierstoffen (Glimmer) beziehen. Die Erlauterung dieser Aufnahmen 
wird mit Betrachtungen tiber die Theorien des Durchschlags verkntipft. Beziiglich 
der interessanten Hinzelheiten sei auf die Originalarbeit verwiesen. Geyger. 


G. Reichardt. Die Bestimmung der Erwaérmung bei kleinen Spulen. 
Blektrot. ZS. 47, 1131—1132, 1926, Nr. 39. In die Spulen werden kleine Filtrier- 
papierstiicke eingefiigt, die Schmelzkérper (Vanillin, Phenantren, Benzilséure usw.) 
mit Farbezusatz enthalten. Ihre Schmelztemperatur ist bekannt. Aus dem 
VerflieBen der Kérper auf dem. Papier sieht man, ob sie geschmolzen sind. Es 
14Bt sich also feststellen, welche Temperaturen tiberschritten worden sind. 
Giintherschulze. 
J. Tykocinski-Tykociner and J. Kunz. Method of measuring the distri- 
bution of magnetic fields. Phys. Rev. (2) 29, 904—905, 1927, Nr. 6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Es wurde die folgende Methode zur Messung der Inhomogenitat 
von Magnetfeldern entwickelt, wie sie bei der Messung des magnetischen Moments 
von Atomstrahlen benutzt wird. Zwei Bronzebander, die einen Spiegel tragen 
und auf einen Rahmen gespannt sind, bewegen sich zwischen den Polen eines 
Elektromagnets, dessen Feldverteilung im Luftspalt bestimmt werden soll. 
Mit Hilfe zweier Mikrometerschrauben kann der Rahmen entweder langs des 
oder quer zum Feld bewegt werden. Aus der Ablenkung des Spiegels durch Stréme, 
die erst durch das eine, dann durch das andere, dann durch beide Bander gehen, 
kann das Magnetfeld und sein Gradient von Punkt zu Punkt bestimmt werden. 
Befriedigende Ergebnisse wurden erhalten, wenn Strome gleicher Starke durch 
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beide Bander zugleich flossen. Wenn ein Strom 7, durch beide Drahte in der 
gleichen Richtung flieBt, ist der Ablenkungswinkel gegeben durch tg a,/2 
= c(H, — H,) i,/d. DurchflieBt ein Strom 7, beide Drahte in der entgegengesetzten 
Richtung, so ist ty a)/2 = c(H, + H,)%i,/d, wo H, und H, die Intensitaten des 
Magnetfeldes, c eine Konstante und d der Abstand zwischen den Drahten ist. 
Bei kleinen Winkeln a gelten die folgenden Beziehungen: H, = d(a,/i + @2/t,)/4eD; 
H, = d(a,/i, — dg/tg)/4cD und IHPa = (H, — H,)/d = a,/2 ci,D, wobei D 
der Abstand zwischen Skale und Spiegel und a, und a, die Skalenablesungen 
sind, die den Winkeln a, und a, entsprechen. Giintherschulze. 


Dallas G. Bower. The valve as oscillation generator. Electrician 95, 
412 u. 414, 1926, 1925, Nr. 2473. Scheibe. 


R. A. Watson Watt and J. F. Herd. An instantaneous direct-reading 
radiogoniometer. Journ. Inst. Electr. Eng. 64, 611—622, 1926, Nr. 353. Ein 
Radiogoniometer wird beschrieben, das die scheinbare Richtung ankommender 
Wellen sichtbar anzeigt. Die Apparatur besteht aus einer Kombination von 
Antennen mit einem Kathodenstrahl-Oszillographen. Der Apparat gibt die 
Einfallsrichtung der Wellen von zwei oder mehr Stationen gleichzeitig an, wenn 
ihre Wellenlange dieselbe ist. Eine typische Apparatur wird naher besprochen und 
Beobachtungen itiber die Verteilung empfangener Stérungen werden mitgeteilt. 
Eine Anwendung der Apparatur als ,,.Leuchtturm‘‘ in der Navigation wird vor- 
geschlagen. A. Scheibe. 


Friedrich Moeller. Praktische Versuche mit dem Wellenmesser. ZS. f. 
Unterr. 39, 213— 225, 1926, Nr. 5. Ein von F. F. Martens ftir den physikalischen 
Unterricht entwickelter Wellenmesser wird besprochen und seine Anwendung auf die 
Untersuchung von geschlossenen Kreisen, Spulen, Antennen, Réhrenempfangern 
und Koppelwellen wird behandelt. Vorweg gehen einige theoretische Be- 
trachtungen tiber Kapazitait, Selbstinduktion, Wellenlinge, Dampfung, 
Kopplung usw. A. Scheibe. 


John F. Dreyer Jr. and Ray H. Manson. The shielded neutrodyne receiver. 
Proc. Inst. Radio Eng. 14, 217—247, 1926, Nr. 2. Ausgehend von den Arbeiten 
von L. A. Hazeltin, die die Konstruktion eines Empfaingers mit unschadlicher 
Réhrenkapazitét durch Anbringung einer Kompensationsschaltung zum Ziele 
hatten, wird die Fortentwicklung in Form eines abgeschiitzten mehrstufigen 
Neutrodyne-Empfaingers besprochen, bei dem durch Anordnung der einzelnen 
Stufen in Metallkisten alle iibrigen Kopplungen in ihrer Wirkung unterdriickt 
und mittels einer Neutralisierungsspule und eines Kompensationskondensators 
der KinfluB der Réhrenkapazitaét ausgeschaltet. werden. A. Scheibe. 


G. C. Campbell and G. W. Willard. A device to draw characteristic curves 
of vacuum tubes automatically. Phys. Rev. (2) 29, 913, 1927, Nr. 6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Zur automatischen Aufzeichnung der Charakteristiken 
von Vakuumréhren wurde die iibliche Schaltung benutzt. Das Gitterpotential 
wurde kontinuierlich iiber das ganze gewiinschte Bereich mit Hilfe eines Trommel- 
widerstandes geéndert, der durch einen Synchronmotor mit Ubersetzung ins 
Langsame angetrieben wurde. Hin registrierendes Pyrometer von Leeds & Norttrup 
in Kompensationsschaltung, das mit einem Normalwiderstand im Anodenkreis 
verbunden war, zeichnete automatisch die Gitterspannungs-Anodenstromkurve 
in rechtwinklige Koordinaten ein. Die Papierrolle wurde durch den gleichen 
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Motor getrieben, der die Gitterspannung anderte. Das Instrument arbeitete 
befriedigend schon mit Strémen von 0,5 mA bei vollem Skalenausschlag. Die 
Papierbreite war 25cm. Bei kleineren Strémen mu8 ein gréBerer Normalwider- 
stand eingeschaltet werden, wodurch die Empfindlichkeit des Instrumentes sinkt. 
Die Dauer einer Kurvenaufnahme betrug 5 bis 10 Minuten. Guintherschulze. 


A. Crossley. Piezo-electric crystal-controlled transmitters. Proc. 
Inst. Radio Eng. 15, 9—36, 1927, Nr. 1. Die Entwicklung geeigneter Schaltungen 
von. Quarzoszillatoren zur Fremdsteuerung starkerer Sender wird besprochen. 
Der Verf. behandelt zuerst den piezoelektrischen Quarzkristall und die Orientierung 
der fiir die Oszillatoren benétigten Einkristallplatten zu den Kristallachsen, 
gibt darauf eine Ubersicht iiber die bisher gebrauchlichen Quarzoszillator- 
schaltungen von Cady und Pierce, um dann eingehend die im Naval Research 
Laboratory ausgefiihrte Fortentwicklung der Millerschen Schaltung zu_be- 
sprechen. Die Schaltung von J.M. Miller ist sehr ahnlich der Schaltung von 
Pierce, der Quarz liegt zwischen Gitter und Kathode, ihm ist ein Ohmscher 
Widerstand parallel gelegt, im Anodenkreis liegt ein abstimmbarer Schwingungskreis. 
_ Crossleys Bestrebungen gingen dahin, die geringe Senderleistung dieses Oszillators 
zu erhéhen. Dies wurde durch Ersetzung des Ohmschen Gitterwiderstandes 
durch eine Selbstinduktionsspule und eine Gittervorspannungsbatterie erreicht. 
Dadurch erhéhte sich z. B. fiir einen Kristall von 600000 Hertz die Schwingungs- 
leistung von 1 auf 21 Watt. Bei noch héheren Kristallfrequenzen konnte mit 
50-Watt-Rohren die Leistung bis auf 100 Watt gebracht werden. Es zeigte sich, 
daB die Leistung sehr mit der Frequenz des Quarzes variierte, bei 12000000 Hertz 
und bei 100000 Hertz liegt etwa das Minimum, zwischen beiden bei 3500 Hertz 
das Maximum. Uber diese Leistungen hinaus diirfen die Kristalle des Zerspringens 
wegen nicht beansprucht werden. GrofBe Sorgfalt mu’ auf die Ausbildung des 
Kristallhalters verwandt werden. Geringer Luftzwischenraum zwischen Elektroden 
und Kristall vermindert die Leistung stark und gibt Veranlassung zu schadlichen 
Glimmentladungen. Anordnungen von mehreren Verstarkerstufen zur Erhéhung 
der Leistung werden besprochen. Schwierigkeiten bereitete die Selbsterregung 
solcher Anordnungen. Diese wurde durch Hinschaltung von Widerstand im 
Anodenkreis, durch metallische Abschiitzung der einzelnen Stufen gegeneinander 
und Kompensation der Réhrenkapazitaét unterdriickt. Hin vollstandiger, quarz- 
gesteuerter Sender von 13kW Leistung wird beschrieben. Der Quarz ist mit 
einer 74%4-Watt-Rohre in Selbsterregung geschaltet, die Verstarkung erfolgt durch 
eine 50-Watt-, 1-kKW- und 20-kW-Stufe. A. Scheibe. 


J. J. Hartley and R. H. Rinaldi. Demonstration of the application of the 
piezo electric properties of a rochelle salt crystal and the tri- 
electrode valve to the determination of impact stresses in granular 
material. Proc. Phys. Soc. 88. 273, 1926, Nr. 3. Der Rochellesalzkristall ist 
mittels dreier Federn einem konstanten Druck in axialer Richtung unterworfen, 
der wahrend der ganzen Messung konstant bleibt. Der zu messende Druck greift 
am Kristall so an, da8 Torsion entsteht. Die hierdurch bewirkte Anderung des 
Potentials wird dadurch gemessen, da der negative Pol des Kristalls mit dem 
Gitter einer Verstarkerréhre verbunden ist. Die Anderung des Anodenstromes 
ist dann eine Funktion des zu messenden Druckes. Die Oberflichenleitung des 
Kristalls bietet einer Eichung dieses Apparates Schwierigkeiten. Die Empfindlich- 
keit betrug in einem bestimmten Falle bei Benutzung einer R- Marconiréhre mit 
40 Volt Anodenspannung und kleiner Gittervorspannung ungefahr 100 Mikroamp. 
Strominderung im Anodenkreis bei 100g Belastung. A. Scheibe. 
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R. L. Hanson. The photo-electromotive force in selenium. Phys. Rev. 
(2) 29, 924, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1674.] Giintherschulze. 


William George Palmer. The Use of the Coherer to Investigate Ad- 
sorption Films. Proc. Roy. Soc. London (A) 106, 55—68, 1924, Nr. 735. Es 
wurden Kontakte zwischen diinnen, aus einer alten Lampe stammenden Wolfram- 
drahten, zwischen Platindrahten und zwischen Kohlen-Wolframflachen untersucht. 
Das erstgenannte Material erwies sich als besonders geeignet, weil es sich am besten 
ausgliihen und dadurch von stérenden Fremdgasen befreien lieB. Die beiden 
Draihte wurden nach hinreichendem Ausgliihen im Vakuum in ganz leichte Be- 
rihrung gebracht, dann das zu untersuchende Gas zugelassen, dann durch leichtes 
Klopfen die Drahte voriibergehend getrennt, wobei sich sogleich zwischen den 
sich vorher bertihrenden Flachen eine Gashaut bildete, so daB bei Wiederbertthrung 
die Kontaktstelle zunachst isolierte. Dann wurde die Spannung erhdéht, bis der 
Strom durch die Kontaktstelle hindurchging. Um dabei ZusammenschweiBen zu 
vermeiden, wurde die Spannung stets nur einem Kondensator entnommen, der 
zuvor auf die gewiinschten Spannungen geladen war. Verf. nimmt dann an, dai 
die Verdampfungsenergie, die nétig ist, um die betreffende Gashaut zu beseitigen, 
aus der elektrischen Energie des winzigen Kondensators genommen wird, der 
an der Kontaktstelle vorhanden und bis zur kritischen Spannung geladen ist. 
Es mu8 dann die Dielektrizitaétskonstante k und der ,,Piatten‘‘-Abstand d des 
Kondensators bekannt sein. d ergibt sich weiter aus der Annahme, da8 mono- 
molekulare Schichten vorliegen, k wird teils mit Hilfe der Lorentzschen Formel 
fiir die Dielektrizitétskonstante, teils durch Extrapolation der Messungen von 
Jona berechnet. So ergibt sich folgende Tabelle: 


d Absorptionswirme pro Grammolekiil in cal Verdampfungs- 
Gas ‘a0 108 k ee Pont fee eee wiirme pro 
: Ww Pt C Grammolekiil 
O, 2,71 3,0 | 10 800 1200 — 1 950 
Hy, 2,17 1,75 166 160 ~= 200 
co 274 4,0 32.000 (Max.) 750 og 1 440 
N,O 3,33 _ sehr klein — — — 
NO 2,59 3,35 950 950 —— 1 200 
NH, 2,80 2,34 7 300 (Max.) — — . 6100 
SO, 3,5 3,3 8 010 (Max.) — — 5 800 
CO, _ —. sehr klein — sehr kiein — 
H,O 3,39 3,5 40 000 (Max.) = — 10 000 
C,H, 3,5 3,37 sehr klein os 5400 3 800 
C,H, 33 3,26 sehr klein a 2550 3510 
C,H, 3,0 2,88 sehr klein ri 4900 5 152 
Giintherschulze. 


Hubert H. Race. Electric absorption currents in solid dielectrics. 
Phys. Rev. (2) 29, 913, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die untere Elektrode 
eines aus dem zu priifenden Material bestehenden Schutzringkondensators wurde 
entweder (A) mit einer konstanten Spannung oder (B) mit der Erde verbunden. 
Die obere Elektrode war mit einem Quadrantelektrometer und einem regulierbaren 
Luftkondensator verbunden. Die anderen Pole beider lagen an Erde. So wurden 
Ladungs- und Entladungskurven als Funktion der Zeit erhalten. Die Konden- 
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satorplatten wurden in innige Beriihrung mit dem Dielektrikum gebracht und die 
_Spannung eingeschaltet, bis der Strom konstant, gleich dem wahren Leitungs- 
strom Jy wurde. Dann wurde die Spannung abgenommen und fiir bestimmte 
Materialien die folgende Beziehung 


“neds 7 Ue Sp — *@ntiadung) — vq aero ae sc + (1) 
beobachtet. Bei den untersuchten Materialien, fiir die Hartgummi ein gutes 
Beispiel ist, wurde zwischen log ig und log ¢ annahernd eine gerade Linie erhalten, 
so da der durch Absorption bedingte Strom iq sich durch die Gleichung 
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darstellen 148t, wobei 6 und c Konstanten sind. Bei Versuchen mit einem Luft- 
spalt zwischen Dielektrikum und oberer Elektrode galt Gleichung (2) noch, 
Gleichung (1) jedoch nicht mehr. Giintherschulze. 


L. E. MeCarty and L. T. Jones. The index of refraction of Water for 
short continuous waves. Phys. Rev. (2) 29, 880—886, 1927, Nr. 6. Die 
Arbeit behandelt den ersten Teil einer experimentellen Untersuchung der Max well- 
schen Beziehung zwischen Brechungsindex und _ Dielektrizitatskonstanten, 
K = uw*. Der Brechungsindex fiir Wasser bei sehr kurzen ungedémpften Wellen 
(A = 300 bis 700 cm) wird mittels einer Methode bestimmt, die gleichzeitig die 
Messung der Dielektrizitatskonstanten gestattet. Experimentelle Schwierigkeiten, 
die sich sonst durch die Abhangigkeit der beiden GréBen von der Frequenz und 
Temperatur ergeben wiirden, sollen dadurch tiberwunden werden. Der Brechungs- 
index wird aus der Phasendifferenz bestimmt, die zwischen zwei Teilen einer Welle 
besteht, wenn ein Teil davon das Dielektrikum passiert hat. Die Phasendifferenz 
wird mittels der Rotation Lissajousscher Figuren gemessen, die unter der 
Hinwirkung zweier gekreuzter Elektrodenpaare auf einen Hlektrodenstrahl. einer 
Braunschen Réhre entstehen, wenn die beiden Wellenteile tiber je einen 
Schwingungskreis die Spannungen dieser Elektroden bestimmen. Der Brechungs- 
index wird aus der Beziehung « = m.A/d-+ 1 errechnet, worin / die Wellenlange, 
d die Dicke der durchlaufenen Schicht und m den Bruchteil der Periode bedeutet, 
um den der das Dielektrikum durchlaufende Wellenteil gegeniiber dem durch 
Luft gehenden Teil verzégert ist. Das Resultat ergibt gute Ubereinstimmung mit 
dem nach anderen Methoden bestimmten elektrischen Brechungsindex. Der 
Brechungsindex betragt 9 und ist im obigen Frequenzbereich angenahert konstant. 
Die experimentelle Anordnung ist folgende: itiber einem Glastrog, der in ver- 
schiedener Schichtdicke mit Wasser gefiillt werden kann, ist ein Réhrensender 
angeordnet; zwei aus je einem Lechersystem bestehende Schwingungskreise, 
die senkrecht zueinander angeordnet sind, sind mit ihrem einen offenen Ende 
an je einem der beiden gekreuzten Ablenkungsplatten befestigt. Das eine System 
wird von den Wellen getroffen, die nur durch die Luft, das andere von den Wellen, 
die durch Luft und durch Wasser gelaufen sind. Die an den Ablenkungsplatten 
erzeugten Spannungen haben dann je nach der Schichtdicke des Wassers eine 
bestimmte Phasendifferenz. A. Scheibe. 


Noel C. Little. A thermo-magnetic effect on gases. Phys. Rev. (2) 29, 
901, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Wenn ein Temperaturgradient in 
einem Gase aufrechterhalten wird, das sich in einem vollstandig geschlossenen, 
zwischen die Pole eines Elektromagnets gebrachten Metallgefi befindet, 
so werden die isothermen Flachen des Gases bei der Erregung des Magnetfeldes 
verschoben, wenn das Feld ungleichférmig ist. Durch ein Thermoelemeut, das in 
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die Mitte zwischen die Magnetpole gebracht wurde, lie sich zeigen, daB der 
Effekt sich mit der Art des Gases andert. Der Temperaturgradient betrug am 
Orte des Thermoelementes 15° pro Zentimeter. Wenn ein Feld von 15 Kilogau’ 
erregt wurde, wurde folgender Temperaturabfall beobachtet: in Luft 16°C, 
in Sauerstoff 18°C, in Stickstoff und CO, Null, in H, 6,6°C, in Propan 16°C. 
Giintherschulze. 
G. Grube und G. Breitinger. Uber das elektrochemische Verhalten des 
Chroms. III. Mitteilung. Das Gleichgewichtspotential Cr|Crt* in 
Sulfatlésungen. ZS. f. Elektrochem. 338, 112—114, 1927. Durch Messung_ 
der EK der Kette Cr| CrSO,| K Clgesatt. | KCl, Hg,Cl,| Hg bei 19°, in der die 
Konzentration der Cr 8S O,-Lésung zwischen 1,142 und 0,033 g-Aquivalent im Liter 
betrug, wurde unter der Annahme, da der Potentialsprung in der Kalomel- 
n-Elektrode bei 19° + 0,286 Volt ist, gefunden, da der Potentialsprung Cr | Cr SO, 
von — 0,579 auf — 0,624 Volt sinkt, das Potential also der Nernstschen Formel 
gemaB mit zunehmender Verdiinnung unedler wird. Die Einzelheiten der Messungen 
sind im Original nachzusehen. Unter der Annahme, da der Dissoziationsgrad 
der Chromosulfatlésungen dem gleich konzentrierter Kupfersulfatlésungen gleich 
ist, berechnet sich aus den gemessenen Potentialen das Normalpotential Cr | Cr™ 
bei 19° zu e, = 0,557 + 0,007 Volt. Der wahrscheinlichste Wert fiir das Normal- 
potential des Vorganges @r” + ® [= Cr” ist dann e, = — 0.412 + 0,002 Volt, 
und nach der Lutherschen Regel ergibt sich das der unmittelbaren Messung nicht 
zugangliche Potential des Vorganges Cr + 3@ [= Cr“ zu e, = — 0,509 Volt. 
Botiger. 
Paul Drosbach. Das theoretische Potential des Aluminiums. ZS. f.- 
Elektrochem. 38, 114—117, 1927, Nr. 3. Auf thermodynamischem Wege leitet 
der Verf. aus dem Vorgang: 4 Al + 3 O, —@= 2 Al,O,---+ 760400 cal auf Grund 
der Kenntnis der spezifischen Warme der Reaktionsteilnehmer fiir das theoretische 


Potential des Al den Wert e,; = — 1,33 + 0,01 Volt ab. B. Neumann und 
H. Richter (ZS. f. Elektrochem. 31, 303, 486, 1925) leiten den Wert 
€a; = — 0,845 Volt ab, der indes wegen des von ihnen benutzten Wertes fiir die 


Bildungswirme des Aluminiumfluorids, den v. Wartenberg und Fitzner~ 
(ZS. f. anorg. Chem. 151, 3038, 1926) als unrichtig erkannt haben, zu hoch ist. 
Botiger.— 
H. Diesselhorst. Bemerkung zu den verschiedenen Ausfiihrungsformen 
der Kohlrauschschen Methode zur Bestimmung des Leitverhaltnisses 
von Metallen. Ann. d. Phys. (4) 83, 303—304, 1927, Nr. 10. [S. 1711.] Jakob. 


Carl Kenty and Louis A. Turner. Surface layers produced by activated | 
nitrogen. Phys. Rev. (2) 29, 914, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1649.]_ 
Giintherschulze. 
E. E, Zimmermann. Effect of temperature on polarization capacity 
and resistance for gold and platinum electrodes in different con- 
centrations of sulphuric acid and at different audible frequencies. 
Phys. Rev. (2) 29, 913—914, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurden 
Messungen der Polarisationskapazitit und des entsprechenden Zellenwiderstandes | 
an Gold- und Platinelektroden in Lésungen von Schwefelséure zwischen 0 und 
90° C in einer Wechselstrombriicke mit Frequenzen zwischen 650 und 9300 aus- 
geftihrt. Bei Platinelektroden in einer 12,7proz. Lésung von H, SO, ist der Tem-— 
peraturkoeffizient der Polarisationskapazitit positiv und hat einen Wert von_ 
0,37 uF /°C.em?. Der Wert nimmt bei héheren Temperaturen und mit abnehmen- 
der Konzentration ab. Bei Goldelektroden ist der Temperaturkoeffizient im Mittel 
etwa gleich einem Zehntel des des Pt. Im Gegensatz zum Pt wird er bei héheren 
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Temperaturen gréBer. Der Zellenwiderstand nimmt bei Pt-Elektroden mit 
steigender Temperatur ab, wiaihrend er bei Goldelektroden, besonders bei héheren 
Temperaturen, mit der Temperatur zunimmt. Bei beiden Metallen nimmt der 
Temperaturkoeffizient der Polarisationskapazitét mit steigender Frequenz ab. 
Bei Goldelektroden wurden auch Abklingungskurven nach Wasserstoffpolari- 
sation aufgenommen. Bei Pt-Elektroden waren sie nicht zu erhalten. 
Giintherschulze. 
Virginia F. Miller and Henry Terrey. The Platini-Platino-chloride Elec- 
trode. A New Type of Chlorine Electrode. Journ. chem. soc. 1927, 8. 605—610, 
Marz. Das Potential der Platini-Platinochloridelektrode wurde gemessen. Als 
Bezugselektrode diente eine Kalomelelektrode, die an Stelle des Kaliumchlorids 
Natriumcehlorid enthielt. Das Potential der gemessenen Kette: Hg/Hg,Cl,, 
NaCl/NaCl + Na, PtCl, + Na,PtCl,/Pt ist theoretisch gegeben durch den 
Ausdruck: #H = H, + RT/2F . log a; /ayag,, wobei a;, a und ag die Aktivitaten 
des Chloroplatinats (bei der Konzentration 7) des Chlorplatinits (bei der Kon- 
zentration 0) und des Natriumchlorids bedeuten. Die EMK der Elektrode andert 
sich mit Anderung der Chlorionenkonzentration sowie der Konzentration des 
Platinats bzw. Platinits nach der Gleichung: H = (H, + C)+ RT/2F.(B— 2) logaay 
+ RT/2F .logi/a. C und f sind Konstante. Der Temperaturkoeffizient der 
Zelle wird aus Messungen der EMK bei 21, 25 und 30° bestimmt. Aus der Helm- 
holtzschen Gleichung wird die Bildungswaérme des Chloroplatinats aus Chloro- 
platinit und Chlor berechnet. Der gefundene Wert betragt 40880 Kalorien, 
wahrend Thomson mit Hilfe der direkten Bestimmung 42000 Kalorien findet. 
Dadieu. 


Samuel Glasstone. Studies of Electrolytic Polarisation. Part VI. 
Electro-deposition Potentials of Alloys of Zine with Iron, Cobalt, 
and Nickel. Journ. chem. soc. 1927, 8. 641—647, Marz. Lésungen, die Zink, 
Nickel und Hisen in verschiedenen Verhaltnissen enthalten, werden der Hlektrolyse 
unterworfen. Elektrolysiert man bei steigenden Stromdichten, so nimmt von 
einer bestimmten Stromdichte an das Kathodenpotential plotzlich stark zu, und 
die abgeschiedene Legierung, die friiher hauptsachlich aus Hisen, Nickel und wenig 
Zink bestand, enthalt nun vorwiegend Zink. Die kritische Stromdichte, bei der 
das plétzliche Ansteigen des Kathodenpotentials erfolgt, ist im allgemeinen um so 
kleiner, je tiefer die Temperatur und je gréBer der Zinkgehalt der Lésung ist. 
Das Abscheidungspotentials der zinkreichen Legierungen wurde in Lésungen 
verschiedensten Eisen-, Nickel- und Zinkgehaltes bei Temperaturen von 15 bis 95° 
bestimmt, wobei festgestellt wurde, da8 dieses Potential mit zunehmender Tem- 
peratur abnimmt. Verf. erklart das plétzliche Ansteigen des Kathodenpotentials 
durch eine Verarmung der Elektrodenumgebung an Nickel-, Kobalt- und Hisen- 
ionen und dementsprechend durch eine relative Anreicherung an Zinkionen und 
einer auftretenden Wasserstoffiiberspannung. Dadieu. 


Frederick Karl Victor Koch. The Molecular Conductivity of Cadmium 
Iodide in Acetonitrile. Journ. chem. soc. 1927, 8. 647—650, Marz. Die 
Leitfahigkeit von Cadmiumjodid in Acetonitril wurde gemessen. Hrzeugung des 
Wechselstromes durch einen kleinen, gegen die iibrige Apparatur elektromagnetisch 
geschiitzten Rédhrensender. Die verwendeten Chemikalien wurden sorgfaltig 
gereinigt und von Wasser befreit und die Leitfahigkeit bei 0 bis 25° C fur ver- 
schiedene Verdiinnungen von v = 10 bis 8000 bestimmt. Weiter wurde der 
Temperaturkoeffizient der Leitfahigkeit berechnet und gefunden, dal or _bei 
sehr hohen und sehr geringen Konzentrationen positiv, bei den mittleren Kon- 
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zentrationen negativ ist. Das spricht fiir das Vorhandensein von mindestens drei | 
verschiedenen Komplexmolekiilen (oder Komplexionen), von denen das den 
mittleren Konzentrationen entsprechende die grote Leitfahigkeit besitzen muB. 
Da die molare Leitfahigkeit bei der gréBten Verdiinnung (V = 8069) bei 25° nur 
49,98 betragt, wahrend die Ionenleitfahigkeit des Jodions 96 ist, kann das Salz 
auch bei dieser hohen Verdiinnung nicht vollkommen dissoziiert sein. Dadieu. 


0. Haehnel. Beitrag zur Frage der Korrosion von Bleikabeln durch 
vagabundierende Stréme. Elektr. Nachr.-Techn. 4, 106—115, 1927, Nr. 23 
Geringe Rohrstréme (bis 100 mA) und Stréme eines Kabelmantels (bis gegen 
5 mA/dm?) beweisen eine Korrosion durch Fremdstréme noch nicht. Sie kénnen 
auch als Begleiterscheinung bei der chemischen Veraénderung des Kabelmantels 
auftreten, wobei die starker oxydierten Stellen des letzteren die Stromeintritts- 
stellen anzeigen. Auf eine Korrosion durch Fremdstréme kann man durch Unter- 
suchung der Zusammensetzung der Korrosionsprodukte schlieBen. Anodische 
Sulfat-, Chlorid- oder Nitratbildung zeigen eine elektrische Korrosion an. Die 
praktisch maximale Reichweite der schadlichen Kabel- und Rohrstréme ist 
100m. Eine oxydierte gegen eine blanke Bleioberflaiche ergeben eine Héchst- 
spannung von 0,060 Volt. Gegen Hisenoberflaiche kann das Potential des ober- 
flachlich oxydierten Bleies im Grundwasser fast 0,3 Volt erreichen. St. Handel. 


0. Essin (unter Mitwirkung von E. Krylow). Die Abhangigkeit der Strom- 
ausbeute von der anodischen Stromdichte beim ProzeB der 
Ammoniumpersulfatbildung. ZS. f. Elektrochem. 33, 107—111, 1927, Nr. 3. 
Die Stromausbeute A bei der Entstehung von §,O0%-Ion andert sich wahrend der 
Elektrolyse der gesattigten Losung von Ammoniumsulfat bei Temperaturen in 
dem Intervall 10 bis 30° gema&é8 der einer der friiher (ZS. f. Elektrochem. 32, 
267, 1926) abgeleiteten ahnlichen Formel 

A = 100. [(¢) — 2 cg) / (ey — cp) — K] Proz., 
wo ¢, die Anfangskonzentration, c, die Konzentration im Augenblick der Elektro-— 
lyse, K eine Konstante ist, die angibt, welche Mengen der an der Anode entladenen 
SO-Ionen an der Bildung von Sauerstoff teiinehmen und nicht zur Entstehung 
von §8,O%-Ionen dienen. K kann mathematisch durch die Formel 


Ka 1 — | ts. Tar 


0 
ausgedrtickt werden, in der LZ die Wahrscheinlichkeit der Ionenlage in der Ent- 
fernung LZ und L, = 1,9 Dis ist (Dg = Stromdichte an der Anode). Dabei ist 
anzunehmen, dafs der Vorgang der S,O{-Bildung, der eine Polymerisation dar- 
stellt, eine bestimmte Dichte in der Anordnung der sich an der Elektrode ent- 


ladenden SO'-Ionen verlangt, bei der sie in ihre chemische Wirkungssphare 
gelangen kénnen. Botiger. 


Arthur W. Ewell. Influence of electrolytic ions upon moisture of 
steam. (Analogue of Wilson cloud experiment.) Phys. Rev. (2) 29, 912, 1927, 
Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1637.] Giintherschulze. 


Werner Kliefoth. Elektrostriktion in Gasen. ZS. f. Phys. 89, 402—414, 
1926, Nr. 5/6. Der Elektrostriktionseffekt wird an den Dipolgasen CO, und SO, 
nachgewiesen, ferner an Luft, O, und N,. Bei CO, und SO, wird ein endlicher 
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Wert ftir das elektrische Moment gefunden, wahrend sich ftir Luft, O, und N, 
<ein von Null verschiedener Wert fiir das Moment ergibt. Ferner wird eine er- 
aebliche Abweichung des Experiments von der Gansschen oder Debye- 
Frivoldschen Theorie ftir Spannungswerte tiber 15000 Volt beobachtet. ‘Sie 
wird auf eine Abhangigkeit der Dielektrizitatskonstante vom elektrischen Feld 
zuruckgefihrt. Giintherschulze. 


Hermann Rohmann. Elektrizitatstiitbergang zwischen Platinelektroden 
im Vakuum. ZS. f. Phys. 39, 427—436, 1926, Nr. 5/6. Die Hinsatzfeldstarke 
fiir die im Vakuum stattfindende Entladung zwischen Platin-Iridium-Elektroden 
srreicht Werte unter 20000 Volt /em durch ,,Berthrungsbehandlung“ der gliihenden 
Elektroden. Die Eigenschaften dieser Entladung werden naher untersucht. 
Feuchter Wasserstoff und feuchte Luft setzen die Einsatzfeldstarke sofort auf 
xinen sehr hohen Wert hinauf. Erst durch langeres Evakuieren und Gliihen 
aBt sich ihr Hinflu®8 beseitigen. Giintherschulze. 


(. GC. Van Voorhis and K. T. Compton. Heats of condensation of electrons 
and positive ions on molybdenum. Phys. Rev. (2) 29, 909, 1927, Nr. 6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1645.] 


Richard Hamer and Surain Singh. Critical potentials of copper. Phys. 
Rev. (2) 29, 901—902, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1645.] 


0. S. Duffendack and J. G. Black. Excitation of Cull spectrum by 
positive neon ions. Phys. Rev. (2) 29, 925, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) [S. 1683.] Giintherschulze. 


Gaylord P. Harnwell. Ionization by collisions of the second kind in 
mixtures of hydrogen and nitrogen with the rare gases. Phys. Rev. 
(2) 29, 906, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde das Verhalten 
ionisierter Gemische von H, und N, mit He, Ne und Ar mit Hilfe der Analyse 
positiver Strahlen untersucht. Es zeigte sich, dab infolge sekundéarer Ionisations- 
produkte die Abhangigkeit der verschiedenen Ionenarten vom Druck kompli- 
rierter ist als in den friiher untersuchten Edelgasgemischen. Es sind jedoch in 
allen bisher untersuchten Fallen die Ergebnisse im Hinklang mit denen, die sich 
unter der Annahme voraussagen lassen, da8 eine Art StoB der zweiten Art zur 
[onisierung von Atomen fiihrt, wenn der ZusammenstoB mit Ionen von Atomen 
hoherer Ionisierungsspannung stattfindet. Die Vorgiinge lassen sich durch folgende 
Gleichungen darstellen: Het +H, = He + Hi; Net++H, = Ne + H,; 
Ar + Hi = Art + H,; Het+N, = He + Nj; Net +N, = Ne +?'Ni; 
Ne + “NZ = Net + N,; Ar+ Ni = Art + Ny). Ebenso wie bei den Edelgas- 
yemischen war der Austausch am wahrscheinlichsten, wenn die Differenz zwischen 
Jen Ionisierungsspannungen am kleinsten war. Giintherschulze. 


A. L. Hughes and A. M. Skellett. The dissociation of hydrogen by elec- 
frons. Phys. Rev. (2) 29, 907, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die 
Dissoziation von Wasserstoff, der von Elektronen durchstré6mt wird, kann die 
mmittelbare Folge eines Zusammenstofes zwischen Elektron und Wasserstoff- 
molekiil oder auch die Folge eines sekundaren Vorgangs sein, bei dem die Disso- 
iation durch einen Zusammensto8 zwischen einem neutralen Wasserstoffmolekiil 
ind einem ionisierten oder angeregten Molekiil zustande kommt. Bei geniigend 
riedrigen Drucken sollte die Zahl der dissoziierten Molekiile dem Druck pro portional 
sein, wenn direkte Dissoziation, und proportional dem Quadrat des Druckes, 
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wenn indirekte Dissoziation vorliegt. Die dariiber angestellten Versuche sprechen: 
entscheidend gegen den sekundaren Effekt. Die Untersuchung zeigt, dab, wenn: 
die mittlere freie Weglange des ionisierten oder angeregten Molekils abnorm. 
klein ist, das obige Kriterium keine Entscheidung zwischen den beiden Méglich- 
keiten zulaBt. Solange jedoch die mittlere freie Weglange dieser Molekiile nicht 
kleiner als ein Hundertstel der des normalen Molekiils ist, gilt die obige Aussage. 

Giintherschulze. 
A. G. Worthing. Some observations on the nature of the nitrogen 
afterglow. Phys. Rev. (2) 29, 907—908, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Drei kugelférmige Glaskolben von 15cm Durchmesser, die symmetrisch durch | 
groBe Glasréhren verbunden waren, wurden mit Stickstoff von 1 bis 5mm Druck 
gefiillt. Entladungen in einen Kolben riefen plétzlich sichtbare Strémungen_ 
nach den anderen Kolben hin hervor. Nachdem die Kolben frisch geftillt waren, 
stoppte der Strom des Nachleuchtens, der durch eine einzige impulsive Ent- 
ladung hervorgerufen wurde, vollstandig in der Nahe der Miindung des ersten 
Kolbens und bildete dort eine schirmférmige leuchtende Wolke, die vielmal heller 
war als in den anderen Teilen des Kolbens. Nach vielen Entladungen verschwand 
der Widerstand gegen das Vorriicken des Nachleuchtens, so dai die Trager des 
Nachleuchtens ungehindert zu den tibrigen Kolben vordringen konnten. Die 
wahrscheinlichste Erklarung ist die, daB entweder die Trager des Nachleuchtens 
oder irgendwelche diese Trager erzeugenden Stoffe elektrisch geladen sind. 
Weitere Versuche deuteten darauf hin, daB dieser Effekt sich auf die unmittelbar 
auf die Entladung folgende Zeit beschrankt. Diese Beobachtungen stiitzen nicht 
gerade die Vermutung, da’ das Nachleuchten seinen Ursprung in Zusammen- 
st6Ben zwischen neutralen und angeregten Stickstoffatomen mit Molekiilen hat. 

Giintherschulze. 
0. 8S. Duffendack and H. L. Smith. Simultaneous ionization and exci- 
tation of molecules on collision with foreign ions. Phys. Rev. (2) 29, 
914—915, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) In dem Spektrum eines Nieder- 
spannungsbogens in einem Gemisch von 90 Proz. He und 10 Proz. CO sind die 
Kometenschweif-, die ersten negativen und die Baldet-Johnsonbanden des CO* 
stark entwickelt. In Ne und CO sind die Kometenschweifbanden stark, die ersten 
negativen schwach, die Baldet-Johnsonbanden fehlen. Keine von allen zeigt 
sich in Ar + CO. Die Einfiihrung der doppelten Elektronenmengen in die Ent- 
ladung mit Hilfe eines zweiten Gliihdrahtes vergréBert die Intensitat der Banden 
nicht, wenn die beschleunigende Spannung kleiner ist als die Tonisierungsspannung. 
des Edelgases, selbst wenn sie oberhalb der Anregungsspannung der Banden lag. 
Folglich werden diese Banden nicht durch ElektronenstoB gegen CO*-Tonent 
oder CO-Molekiile erregt. Um festzustellen, ob angeregte Atome oder Ionen diese 
Banden bilden, wurde Stickstoff an die Stelle von CO gebracht. Seine negativen. 
Banden erschienen stark in He- und in Ne-Gemischen. Da ihre Anregungsspannung 
oberhalb der Spannung der starken Strahlung des Ne liegt, muB die Anregung 
hier durch Tonen erfolgen. Verff. schlieBen daraus. daB ein Ton ein Molekiil 
ionisieren und das sich ergebende Ton bis auf den Betrag anregen kann, um den 
die Ionisierungsspannung des einen die des anderen libersteigt. Gintherschulze. 


M. L. Pool. Residual ions and critical restriking potential in mer- 
cury ares. Phys. Rev. (2) 29, 915, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf~ 
verwandte als Kollektor fiir die Elektronen einen 0,1l-mm-Draht und fiir die 
positiven Ionen eine Anode, die eine Gliithkathode vollstandig umgab. Dann 
ergibt sich die Geschwindigkeit, mit der die Ionen nach dem Ausschalten ver- 
schwinden, durch n = nye— kt, wobei k = 240 fiir alle Spannungen wéahrend 
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er ersten 1/2, sec. 1/39) sec nach dem Ausschalten sind die Raumladungszonen 
n der Anode 2mm, am Draht 1 mm dick. Sie dehnen sich schnell aus und erfiilen 
ach 1/;, sec den ganzen Bogenraum. Wird der Drahtkollektor durch einen groBen 
Collektor ersetzt, so verschwinden die Tonen aus dem Gebiet des Bogens schon 
merhalb 1/;5)sec. Da sich der Bogen mit der untersten Anregungsspannung 
fieder ziinden 1la8t, wird durch die groBen Konzentrationen der Elektronen und 
onen in der Nahe des Glithdrahtes erklart. Die Elektronen haben dort Geschwin- 
igkeiten bis zu 5 Volt. Wird ausgeschaltet, so diffundieren diese Elektronen 
egen den Glithdraht, und um sie zuriickzutreiben, mu der Draht 5 Volt negativ 
egen das Gas gemacht werden. Wird er noch negativer gemacht, so kénnen 
Mektronen den Glithdraht, verlassen und der Bogen ziindet wieder durch die 
onisierung der metastabilen Atome, die durch die dauernde Rekombination 
ebildet werden. Giintherschulze. 


togers D. Rusk. Combination of hydrogen and oxygen by electric 
lischarges and x-rays. Phys. Rev. (2) 29, 907, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
ericht.) Es wurde die Verbindung von H, und O, in Geisslerréhren, Nieder- 
pannungsbégen, elektrodenloser Ringentladung und durch Rontgenstrahlen 
mtersucht. Die Drucke schwankten zwischen 1 und 0,01 mm. Auch das Mischungs- 
erhaltnis der Gase wurde variiert. Im Niederspannungsbogen war die pro Milli- 
mpere Bogenstrom sich bildende Menge der Verbindung abnorm klein, wenn die 
atalytische Wirkung des oxydbedeckten Platindrahtes abgezogen wurde. Hs 
cheint, als ob beim Niederspannungsbogen sich die Verbindung gréStenteils 
n oder in unmittelbarer Nahe der Kathode bildet. Die iibrigen Versuche ergaben, 
laB die Verbindung eine Folge der Zusammensté8e der Jonen mit den Gasmolekitlen 
st. Die Verbindungsmenge ist der Zahl der Ionen proportional. Im Geisslerrohr 
vurden annadhernd 0,12 Molekiile Wasser pro Ion bei einem Druck von 0,1 mm 
ebildet. Giintherschulze. 


K. T. Compton and P. M. Morse. A theory of the normal cathode fall. 
hys. Rev. (2) 29, 909, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Als Grundlage 
lienen die experimentell ermittelten Werte V, des normalen Kathodenfalles, 
Pownsends empirische Gleichung fiir die Zahl der ionisierenden StdBe a auf der 
Negstrecke 1 eines Elektrons und der Grundsatz, daB die Spannung auf den 
Jallraum so verteilt ist, daB der Strom ein Maximum wird. Daraus wird abgeleitet 
dy, = A. Fiir die Konstante A werden plausible Werte fiir die verschiedenen 
tase berechnet. Hine gewisse Abhangigkeit der Grobe dn vor Kathodenmaterial 
vird vorausgesagt, im Einklang mit den Beobachtungen. Auch die Verteilung 
ler Ionisation tiber den Fallraum wird berechnet und die Ergebnisse beweisen, 
iaB eine Kathode in einem ionisierten Gas sehr viel reichlicher Elektronen emittiert, 
yvenn sie mit positiven Ionen bombardiert wird als ein gasfreies Metall. Die Kin- 
iihrung der Poissonschen Gleichung ftihrt zu dem bekannten Gesetz der normalen 
‘tromdichte (j/p)'l2 = B und gibt Werte von B, die annahernd richtig sind. An 
erschiedenen Stellen werden Korrektionen zweiten Grades vernachlassigt und 
lie Grenzbedingungen sind vielfach nicht mit der gewiinschten Sicherheit be- 
annt. Die Theorie erscheint jedoch sehr vielversprechend auf diesem Gebiet, 
a dem es nach der Behauptung der Verff. bisher an einer brauchbaren Theorie 


efehlt haben soll. Giintherschulze. 


\. Wehnelt und Sergius Seiliger. Uber Emission von Elektronen und 
yositiven Tonen im Schmelzpunkt von Metallen. ZS. f. Phys. 38, 
43 —464, 1926, Nr. 6/7. Es wird gezeigt, dal die Elektronenemission und die 
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Emission von positiven Ionen von Cu und Ag, wenn sie durch die Richardsonsche: 
Gerade dargestellt werden, im Schmelzpunkt einen Knick und Sprung haben,, 
wobei die Austrittsarbeit des geschmolzenen Metalles kleiner ist als die des festen.. 
Die Zahl der freien Elektronen vermindert sich beim Ubergang in die fliissige» 
Phase annahernd im gleichen Verhaltnis, wie der Widerstand des Leiters zunimmt. . 
Giintherschulze. , 
Harold A. Wheeler. Theory of the shot effect. Phys. Rev. (2) 29, 903, , 
1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der von Schottky beschriebene SchuB-. 
effekt besteht in den Stromschwankungen eines Elektronenstromes, der von einem | 
Gliihdraht nach den Wahrscheinlichkeitsgesetzen emittiert wird. Friihere Ab- | 
leitungen der GréBe des SchuBeffektes wurden auf Gleichungen aufgebaut, die | 
aus der Wahrscheinlichkeitstheorie stammten. Verf. gibt demgegeniiber eine | 
einfache Ableitung der Gleichung (J?)itter = @-Ja@/2 RC, worin Ja der mittlere 
raumliche Strom ist, in den Ausdriicken R, C und JL eines einfachen Strom- 
kreises. Daraus wird weiter mit Hilfe eines Fourierschen Integrals das kon- 
tinuierliche Frequenzspektrum der Stromschwankungen d(J?)m/dw = eJa/x 
abgeleitet. Giintherschulze. 


S. Dushman, D. Dennison and N. B. Reynolds. Electron emission and 
diffusion constants for tungsten filaments containing various 
oxides. Phys. Rev. (2) 29, 903, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Im all- 
gemeinen sind die Emissionserscheinungen bei Drahten, die verschiedene Oxyde 
enthalten, denen ahnlich, die Langmuir an thoriumhaltigen Drahten beobachtete. 
Bei sehr hoher Temperatur wird das Thorium reduziert, bei niedrigerer aktiviert. 
Doch ist keine der auf diese Weise erzeugten einatomigen Schichten so stabil, 
wie die des Thoriumoxyds, da sie rascher sowohl diffundieren als verdampfen. 
Infolgedessen ist es schwierig, fiir vollstiindig deckende Schichten genaue Emissions- 
werte zu bekommen. Bei Verwendung der Gleichung J = A JT?e—%/T wurden 
folgende Werte A und 6 erhalten: ° 


“¢ 


| 
Metall | Yt | La | Ce | Zr U | Th 


ee | | | L 
‘aatiy Sean pasa pd: | zo | 80 | 8,0" Mees. OFTEe tg nett 
31300 31.500 | 31500 | 36500 | 33000 30500 


Auch die Diffusionskonstanten d und Verdampfungsgeschwindigkeiten EH dieser 
Uberziige wurden gemessen. Bei 4-mm-Drahten und der Temperatur 2000° abs. 
ergaben sich folgende Werte (die fiir Th sind Langmuirs Veréffentlichung 
entnommen): 


J 9 
Atom d . 1012 eal naa Atomgewicht 

F } ‘vores (em2 see—1) cm2 gee 
PP Seca ree Ss 13 100 000 Th 238,5 
2 a 8 OS RR” 5,9 94 000 1,53 232 
CO. 55 Mebieugia ois OF 95 83 000 1450 140,3 
LYethog tote Aime aks - 4 ae 324 78 000 68 91 
Y¥tisree is Situs cee. toe, i 1820 62 000 —_ 89 


Gintherschulze. 
C. Davisson and L. H. Germer. The scattering of electrons by a nickel 
crystal. Phys. Rev. (2) 29, 908, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Wird 
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eine {111} -Flache eines Nickeleinkristalls mit einem Strahl von Elektronen gleicher 
Geschwindigkeit bombardiert, so halten bei bestimmten Elektronengeschwindig- 
Keiten die den Kristall verlassenden gestreuten Elektronen ganz _ scharfe 
Richtungen inne. Eine Beziehung zwischen diesen Richtungen und den von 
gebeugten Rodntgenstrahlen eingeschlagenen Richtungen ergibt sich folgender- 
maBen: Wenn die bekannte Kristallstruktur des Nickels um den Faktor 0,7 in 
einer Richtung parallel zum einfallenden Strahl verkiirzt wiirde, dann wiirden 
von allen den gebeugten Rontgenstrahlen diejenigen zehn Strahlengruppen, 
die den langsten Wellenlangen entsprechen, in der Richtung mit den beobachteten 
zehn. Elektronenstrahlengruppen tibereinstimmen. Die Wellenlangen der Wellen- 
st6rungen, die diese Strahlen heryorrufen wtirden, werden genau durch die 
Gleichung 2 = h/my wiedergegeben, in Ubereinstimmung mit der Wellenmechanik. 
AuBer diesen zehn Elektronenstrahlengruppen gibt es noch drei weitere Gruppen 
ftir Elektronen unterhalb von 200 Volt. Diese drei Gruppen scheinen nicht die 
von der bekannten Struktur des Nickelkristalles geforderte Symmetrie zu haben. 
Sie deuten vielmehr darauf hin, daB in diesem Kristall eine Struktur vorhanden 
st, die bei Nickel bisher noch nicht beobachtet wurde. Giintherschulze. 


W.R.Ham. Reflection of electrons from molybdenum. Phys. Rev. 
(2) 29, 908, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der vom Verf. benutzte 
Apparat besteht aus 1. einer Quelle konstanten Gleichstromes, 2. wassergekiihlten 
Soolidgeréhren mit Antikathoden aus Molybdan, 3. einem DurchfluBkalorimeter 
rar Messung der an der Antikathode entwickelten "Warme, 4. einer Methode 
ler Anwendung verzégernder Spannungen zwischen Null und voller Betriebs- 
spannung an der 4uBeren Oberflaiche des Glases der Réhre, wahrend die Réhre 
nit einer bestimmten Spannung zwischen 1000 und 22000 Volt betrieben wird. 
Ia die zugefiihrte Leistung, die an der Antikathode erzeugte Warme und die 
xeschwindigkeitsverteilung der reflektierten Elektronen sémtlich gemessen 
verden, 148t sich der Prozentsatz der reflektierten Hlektronen relativ zu den 
wuftreffenden Elektronen als Funktion der Geschwindigkeit der reflektierten 
Wlektronen auftragen. Ein groBer Bruchteil wird mit einer Geschwindigkeit, 
lie 2900 Volt entspricht, reflektiert. Die Reflexionskurve scheint Spitzen zu 
aben, wenn die aufgedriickte Spannung die kritischen Spannungen der L-Niveaus 
md wahrscheinlich auch des K-Niveaus des Molybdans passiert. Die gesamte 
eflektierte Menge ist im allgemeinen mehr als 100 Proz. der auftreffenden Elek- 
ronen, aber der bei weitem groBere Teil von ihnen hat geringe Geschwindigkeiten. 
Terschiedene Rohren verhalten sich sehr a4hnlich und es scheint, als ob die Gas- 
lickstande keinen EinfluB auf die Ergebnisse haben. Giintherschulze. 


[. E. Farnsworth. Velocity distribution and 180° scattering of low 
elocity electrons from iron. Phys. Rev. (2) 29, 908—909, 1927, Nr. 6. 
Kurzer Sitzungsbericht.) Die Kurve, die das Verhaltnis des Sekundar- zum 
rimarelektronenstrom als Funktion der beschleunigenden Spannung darstellt, 
eigt sowohl fiir Fe als auch fiir Cu ausgesprochene Maxima und Minima im Gebiet 
leiner Geschwindigkeiten. Wenn diese auf unelastischen Atomsté8en beruhen, 
> ware zu erwarten, daB sich davon auch in der Geschwindigkeitsverteilungs- 
urve der Sekundarelektronen Andeutungen finden sollten. Dariiber angestellte 
lessungen zeigen bei Fe jedoch keine Wirkungen unelastischer Sté8e. Zusammen. 
1it der Tatsache, daB die oben erwéhnten Maxima und Minima nur erhalten 
erden, wenn das Metall auf eine kritische Temperatur erhitzt ist, fihren diese 
rscheinungen zu dem Schlu8, da®B plotzliche Neigungsanderungen. der Kurve 
n Gebiet geringer Geschwindigkeiten fiir die Anordnung der Atome in der Ober- 
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flache charakteristisch sind. Bei dem benutzten Apparat trafen diejenigen 
Elektronen, die die Eisenscheibe nahezu senkrecht verlieBen, auf eine mit dem 
Primarstrahl konzentrische isolierte Scheibe, so daB ihr Betrag fiir sich festgestellt 
werden konnte. Dieser Betrag der das Eisen fast senkrecht verlassenden Elektronen 
ist bei Primargeschwindigkeiten von wenigen Volt viel gréBer, als sich nach dem_ 
Kosinusgesetz erwarten 148t, und nimmt mit zunehmender Primargeschwindigkeit 
bis 30 Volt schnell ab. Versuche mit einer bei 350° evakuierten, aber vorher 
nicht auf Rotglut erhitzten Eisenscheibe zeigten diese Verteilung nicht. 
Giintherschulze. 
E. C. Watson. An explanation of Whiddington’s rule for x-ray 
electrons. Phys. Rev. (2) 29, 919, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Von 
Whiddington wurde beobachtet, da8 auffallende Réntgenstrahlung ein Elektron 
nur dann aus einem Atom herauszuwerfen vermag, wenn seine Frequenz doppelt 
so groB ist, wie der Betrag, der dem Energieniveau des betreffenden Atoms ent- 
spricht. Robinson vermochte jedoch dieses Ergebnis nicht zu bestaétigen. Er 
arbeitete mit Elektronen, die nahezu rechtwinklig. zum Réntgenstrahl aus- 
geschleudert wurden, wahrend Whiddington die in der Richtung des Réntgen- 
strahles austretenden Elektronen untersuchte. Verf. zeigt nun, daB8 sein Ergebnis 
auf dieser MeBmethode in Verbindung mit der Tatsache beruhte, daB die Réntgen- 
photoplatten fiir Elektronen relativ unempfindlich sind, deren HP-Geschwindigkeit 
kleiner als 300 ist. Es wurden $-Strahlspektren in verschiedenen Winkeln zu dem 
erregenden Rontgenstrahl aufgenommen. lLinien, die nach Whiddingtons 
Regel verboten sind, erschienen, wenn die Elektronen den Strahler ann&hernd 
senkrecht zum Réntgenstrahl verlieBen, verschwanden aber, wenn die den Strahler 
in der Richtung des Réntgenstrahles verlassenden Elektronen untersucht wurden. 
Giintherschulze. 
H. Rothe. Eine neue Schaltung zur Messung des Abkiihlungseffektes. 
ZS. f. Phys. 41, 530—534, 1927, Nr. 6/7. Es wird eine Schaltung angegeben, die 
es erméglicht, die bei der thermischen Emission geladener Teilchen verbrauchte 
Warmeleistung fiir Emissionsstréme bis herunter zu ~ 10—* Amp./em? sehr 
genau zu bestimmen. Ebenso wie bei der friiher von Wehnelt angegebenen’ 
Schaltung liegt dabei die Gliihkathode in dem einen Zweig einer Wheatst oneschen 
Briickenanordnung. Als MeRstrom wird jedoch nicht der zur Heizung verwendete 
Gleichstrom, sondern ein diesem tiberlagerter Wechselstrom von Tonfrequenz 
benutzt, der so schwach ist, daf er praktisch nicht zur Heizung beitragt. Die 
Nullstellung des Briickenschiebers wird durch Verstiérker und Telephon beob- 
achtet. Dadurch ist eine sehr genaue Bestimmung sowohl der Heizleistung wie 
des Kathodenwiderstandes méglich, da vor allem der gleiche MeBstrom (Wechsel-| 
strom) im unbekannten und im Normalwiderstand flieBt. | Informatorische 
Messungen, die mit dieser Schaltung ausgefiihrt wurden, zeigten, da bei Wolfram- 
kathoden sowohl im Siittigungs- wie Raumladungsgebiet die aus der Abkihlungs- 
leistung errechnete Austrittsarbeit unabhiingig von der GréRe des Elektronen- 
stromes ist und angeniéhert dem aus der Richardsonschen Gleichung errechneten 
Werte entspricht. Die Messungen an technischen Oxydkathodenrohren ergaben 
im Sattigungsgebiet, das bei diesen allein untersucht werden konnte, nur fiir 
gréBere Emissionsstréme die Austrittsarbeit ungefahr in Ubereinstimmung mit den 


Werten der Richardsonschen Gleichung, bei geringeren Stromen jedoch ungefahr 
das Zwei- bis Dreifache von diesen. H. Rothe. 


G. P. Thomson. Bemerkung zu der Arbeit von Herrn Richard Conrad: 
Uber die Streuungsabsorption von Wasserstoffkanalstrahlen beim 
Durchgang durch Wasserstoff. ZS. f. Phys. 40, 652, 1926, Nr. 8. Auf 
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Einwendungen von R. Conrad gegen die Versuche des Verf. erwidert dieser, 
daB er die Energie der von ihm verwandten Kanalstrahlen aus dem Potential 
in richtiger Weise berechnet hat. Die Vielfachstreuung kann fiir groBe Winkel, 
bei denen Unterschiede gegen das Gesetz von Coulomb auftreten, sich am wenigsten 
geltend machen. Der Verf. bezweifelt dann, daB die Messungen von R. Conrad 
genugend genau seien, und glaubt, da der Geschwindigkeitsbereich zu klein ist. 

Koenigsberger. 


R. Conrad und J. Koenigsberger. Zu der Bemerkung von G. P. Thomson 
betreffend Streuungsmessungen an Wasserstoffkanalstrahlen. ZS. 
f. Phys. 42, 323—326, 1927, Nr. 4. Nach Ansicht der Verff. trifft die Kritik von 
G.P.Thomson an den Messungen von R.Conrad iiber die Streuung von 
Wasserstoffkanalstrahlen nicht zu. Dai die ersten Messungen von Thomson 
erhebliche Unterschiede gegen die Ergebnisse von Conrad zeigen, ist nach den 
Verff. auf fehlerhafte Messungen der Geschwindigkeit von Thomson und auf 
die Schwierigkeit exakter photographischer Streuungsmessungen, dann auf 
Nichtberticksichtigung der Divergenz von Kanalstrahlen und auf Vernachlassigung 
der Mehrfachstreuung und (in der ersten Abhandlung von Thomson) der 
Wirkung der Elektronen um den streuenden’ Wasserstoffkern zuriickzufiihren. 
Fur die von Conrad benutzten Strahlungswinkel und damit -abstande der Kerne 
voneinander gilt in erster Naiherung bei der heute méglichen Rechnungsgenauigkeit 
das Gesetz von Coulomb. Koenigsberger. 


Gerhard Kirsch und Hans Pettersson. Uber die Atomzertriimmerung durch 
a-Partikeln. V. Zur Frage der Existenz von Atomtrimmern kurzer 
Reichweite. Mitteilungen aus dem Institut fiir Radiumforschung Nr. 199. 
Wiener Anz. 1927, S. 73, Nr. 10. [S. 1639.] 


Hans Pettersson. Uber die Atomzertriimmerung durch a-Partikeln. 
VI. Die Zertritimmerung von Kohlenstoff. Zweiter Teil. Mitteilungen 
aus dem Institut fiir Radiumforschung Nr. 200. Wiener Anz. 1927, 8. 73, Nr. 10. 
[S. 1639. ]} 


Walter M. Nielsen. The dissociation of hydrogen chloride by positive 
ion impact. Phys. Rev. (2) 29, 907, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
[S. 1649.] Giintherschulze. 


G. Hevesy. On the missing element 87. Dansk. Vid. Selsk. Math.-fys. Medd. 
(eoNretledd S:5 1926. .[S..1644.] Estermann. 


F. W. Warburton. The Hall effect and resistance of sputtered tellurium 
films. Phys. Rev. (2) 29, 905, 1927, Nr. 6.. (Kurzer Sitzungsbericht.) Nach 
Eldridge und Page sollte der Hallkoeffizient dem Widerstand proportional 
sein, wahrend Mackeowns Versuche mit dtinnen Schichten gezeigt haben, dafs 
die elektromotorische Kraft des Halleffektes konstant bleibt, wenn sich der 
Widerstand durch Altern 4ndert. Verf. versuchte deshalb die Beziehung des 
Halleffektes zum Widerstand zu finden, wenn der letztere durch Temperatur 
oder andere Mittel als Altern geaéndert wurde. Hs zeigte sich, daB die elektro- 
motorische Kraft des Halleffektes in diinnen Tellurschichten dem Widerstand 
direkt proportional ist, sowohl wenn der Temperaturkoeffizient des Widerstandes 
positiv, als auch, wenn er negativ ist, dafs er aber unabhangig von einer Wider- 
standsanderung infolge von Gasabsorption ist. Giintherschulze. 
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C. Nusbaum. Magnetic susceptibility of single-crystal metals. Phys. 
Rev. (2) 29, 905, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die magnetische 
Suszeptibilitat von ‘Wismut- und Antimon-Einkristallen wurde mit einer ab- 
geanderten Form der Terryschen Drehwage bestimmt. Die Einkristalle dieser 
Metalle sind durch eine dreifache Rotationssymmetrieachse gekennzeichnet. Die 
Spaltebenen stehen auf der Hauptachse senkrecht. Die Kristalle rotieren um eine 
Achse senkrecht zur Hauptkristallachse. Die Massensuszeptibilitat x des Wismuts 
ist in einer Richtung parallel zur Hauptachse gleich 1,13. 10—® und senkrecht 
dazu 1,32 . 10—§ Dyn-cm. Die entsprechenden Werte fiir Antimon sind 0,497 . 10—§ 
und 1,38. 10-8. Giintherschulze. 


John R. Martin. Magnetic properties of iron in high frequency alter- 
nating current fields. Phys. Rev. (2) 29, 906, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Die Ergebnisse der verschiedenen Forscher tiber die Wirbelstréme und 
Hys:ereseverluste in Eisen bei Hochfrequenz zeigen groBe Abweichungen. Verf. 
benutzte eine neue Methode zur Untersuchung der Abhangigkeit dieser Verluste 
von der Frequenz bei verschiedenen Querschnitten. Der Gesamtverlust wird als 
Aquivalent eines Absorptionswiderstandes angesehen. Nach Messung dieses 
Widerstandes bei Resonanz kann der Verlust aus der J? R-Beziehung ermittelt 
werden. Die Messungen wurden mit magnetisierenden Strémen von drei, vier und 
fiinf Amperewindungen pro Zentimeter mit kurzen Eisenzylindern verschiedener 
Querschnitte bei Frequenzen zwischen 5,2.10° und 9,08.105 durchgefiihrt. 
Der Verlust nimmt bei den kleinen Stiicken mit der Frequenz zu, bei den gréBeren 
mit zunehmender Frequenz ab. Bei einer gegebenen Frequenz ist der Verlust 
dem Querschnitt umgekehrt proportional. Das riihrt von dem magnetischen 
Abschirmungseffekt der Wirbelstréme her. Giintherschulze. 


W. F. G. Swann. The origin of the magnetic fields of sun spots. Phys. 
Rev. (2) 29, 905, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. hat kiirzlich eine 


Abanderung der elektrodynamischen Gesetze entwickelt, wonach unter anderem 


eine neutrale rotierende Kugel ein Magnetfeld verursachen sollte, das an den 
Polen proportional Dv‘ ist, wo D die Dichte und v die periphere Geschwindigkeit 
ist. Ein Sonnenfleck wird im allgemeinen als U-férmig angesehen mit merklicher 
Rotation, die sich auf eine Tiefe der Photosphare beschrankt, die mit dem Durch- 
messer des Fleckes vergleichbar ist. Es wire also zu erwarten, daB das Magnetfeld 
eines Sonnenfleckes der GréRenordnung nach gleich dem einer Kugel wire, die mit 
der gleichen peripheren Geschwindigkeit rotiert. Bezieht sich also der Index s 
auf den Sonnenfleck und e auf die Erde, so ist Ja ely eo 0 BYE ve) /(De vs). Wird 
H, an den Polen gleich 0,5 und De = 5,5; ve = 0,5 km/sec und Dy = "4 710=5 


angesetzt, so wird der Wert von v,, der ein Feld H, = 2000 GauB ergibt, gleich. 


80 km/sec. Das ist ein annehmbarer Wert fiir einen Sonnenfleck. Wird die Theorie 
auf den Planeten Jupiter angewandt, so berechnet sich ein Magnetfeld von der 
GréBenordnung 50000 GauB® fiir diesen Planeten. Giintherschulze. 


Rudolf Ladenburg. Magnetismus und periodisches System. ZS. f. phys. 


Chem. 126, 133—152, 1927, Nr. 1/2. [S. 1642.] Ladenburg. 


John B. Taylor and T. A. Phipps. The magnetic moment of atomic iodine. 
Phys. Rev. (2) 29, 904, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1644.] 


Giintherschulze. 
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Irvin H. Solt. The magnetic moment of helium and molecular hydrogen. 
Phys. Rev. (2) 29, 904, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1644.] 

‘a Giintherschulze. 
F. Pollaezek. Uber die Induktionswirkungen einer Wechselstrom- 
eintachleitung. Elektr. Nachr.-Techn. 4, 18—30, 1927, Nr. 1. Ein unendlich 
langer parallel zur ebenen Erdoberflache verlaufender Draht, der von einem 
sinusf6rmigen Wechselstrom durchflossen wird, erzeugt in semer Umgebung ein 
zeitlich veranderliches Magnetfeld, das in der Erde Wirbelstréme hervorruft, 
die selbst wieder magnetische und elektrische Felder erzeugen. Verf. hat in einer 


friiheren Arbeit unter einigen Voraussetzungen das Linienintegral | €,ds, also 


die in einem zweiten Leiter induzierte Spannung exakt berechnet. Es wurde 
dort ein generalisierter Gegen- und Selbstinduktionskoeffizient M und JL ein- 
gefiihrt, die frequenzabhangige komplexe Werte sind. Wenn die Leiter endlichen 
Querschnitt haben, sind Naherungsformeln anzuwenden. An wenigen Beispielen 
wird gezeigt, wie mit den so gewonnenen Werten in praktisch vorkommenden 
Fallen zu rechnen ist. Es wird dann auf die das gleiche Gebiet betreffenden 
Arbeiten von Breisig, Ritdenberg und Mayer eingegangen. Die Arbeiten 
unterscheiden sich teils in den Voraussetzungen, teils in der Behandlungsweise 
voneinander. Uber die GréBe von M gelangen alle bei der technisch wichtigsten 
Frequenz 50 und bei maSiger Leitungshéhe zu ahnlichen Ergebnissen — bei 
héheren Frequenzen sind die Unterschiede erheblich —, wahrend sich beziiglich 
des Real- bzw. Imaginarteiles von M gréBere Abweichungen zeigen. Pederzani. 


E. L. Hall. Resistance of conductors of various types and sizes as 
windings of single-layer coils at 150 to 6000 kilocycles. Technol. Pap. 
Bur. of Stand. 21, 109—119, 1926, Nr. 330. Die Arbeit gibt experimentelle Daten 
iiber den Hochfrequenzwiderstand von einlagigen Spulen bei Frequenzen von 
150000 bis 6000000 Hertz, wobei die Spulen mit verschieden starken Drahten 
aus Massivkupfer, Kupferlitze, Kupferrohr oder Aluminiumband bewickelt waren. 
Die Untersuchung war zu dem Zwecke vorgenommen worden, festzustellen, 
welche Drahtsorte den geringsten Widerstand ergeben wiirde. Die Messungen 
waren nach der Methode der Widerstandsaénderung eines Schwingungskreises 
ausgefiihrt worden. Die Resultate sind in Form von Kurven wiedergegeben, 
wobei infolge gleicher Selbstinduktion die Daten fiir die einzelnen Spulen direkt 
vergleichbar sind. Bei Frequenzen zwischen 150000 und 1500000 Hertz ist 
Litzendraht mit vielen Finzeldrahten, bei héheren Frequenzen Massivkupfer 
oder Kupferrohr den anderen Drahtsorten vorzuziehen. Der Einflu8 von ge- 
brochenen Drahten in Litze wird gleichfalls untersucht. A. Scheibe. 


S. Morugina. Eine experimentelle Untersuchung ungedampiter 
Schwingungen in elektrostatisch gekoppelten Kreisen. Arch. f. 
Elektrot. 15, 466—469, 1926, Nr. 5. Experimentelle Untersuchung der Amplituden- 
und Frequenzanderungsgesetze zweier elektrostatisch gekoppelter Kreise, von 
denen der eine einen Generator, der andere einen Resonator darstellt. Bei loser 
Kopplung ist die Ubereinstimmung der Versuchsergebnisse mit der Theorie von 
W. W. Tatarinow (Arch. f. Elektrot. 12, 16, 1923) gut, fiir feste Kopplung 
nicht ganz so gut. Giintherschulze. 


F. Stablein und W. Stiblein. Stationdre erzwungene Schwingungen in 
Schwingungskreisen mit periodisch veranderlichen: Koeffizienten. 
Arch. f. Elektrot. 18, 175—189, 1927, Nr. 2. In der Gleichung der erzwungenen 
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Schwingung: ay” + by’ + dy = p werden auBer y und p auch die Koeffizienten 
als periodische Funktionen der Zeit angesetzt, und zwar in der von der tiblichen 


etwas abweichenden Form ser 
f aaa > bps ahh 
—oo 


die eine symmetrische und nur scheinbar komplexe Darstellung gestattet. Als 
Lésung wird ein (im allgemeinen nicht endliches) System linearer Bedingungs- 
gleichungen fiir die Koeffizienten der einzelnen Fourierreihen aufgestellt. Bei 
der praktischen Rechnung wird nur ein Teil des Systems benutzt und der dadurch 
entstehende Fehler abgeschatzt. Als Beispiel wird eine von aufen synchron 
angetriebene Einphasensynchronmaschine ohne Erregung betrachtet, die eine 
periodisch veranderliche Reaktanz darstellt. Es ergibt sich eine gute Uberein- 
stimmung zwischen Rechnung und oszillographisch aufgenommenen Kurven. 

F.. Stdblein. 
N. von Korshenewsky. Eine Ursache der Anderung des Polarisations- 
zustandes kurzer Wellen. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 28, 184—185, 1926, 
Nr. 6. Beim Empfang kurzer Wellen macht man die Beobachtung, da die an- 
kommenden Wellen in bezug auf ihren Polarisationszustand von den vom Sender 
ausgesandten verschieden sind. Dies lat sich unter Berticksichtigung der azimutalen 
Ablenkungen des elektromagnetischen Strahles auf seinem Wege vom Sender 
zum Empfanger erklaren. A. Scheibe. 


J. Hollingworth. The propagation of radio waves. Journ. Inst. Electr. 
Eng. 64, 579—595, 1926, Nr. 353. Die Arbeit fait die Resultate zusammen, die 
wahrend eines zweijahrigen systematischen Studiums der Empfangsintensitéten 
verschiedener Langwellensender auf vier Empfangsstationen gewonnen wurden. 
Die erhaltenen Ergebnisse kénnen durch die Annahme einer oberen reflektierten 
Schicht leicht erklirt werden. Verschiedene Schliisse werden aus diesen Resultaten 
gefolgert. A. Scheibe. 


R. A. Watson Watt. The directional recording of atmospherics. Journ. 
Inst. Electr. Eng. 64, 596—610, 1926, Nr. 353. Ein einfaches Registrierinstrument 
zur Aufzeichnung der Richtung atmospharischer St6érungen wird beschrieben. 
Typische Beispiele von erhaltenen Beobachtungsreihen werden besprochen. 
Solche Beispiele zeigen die tiagliche Anderung der Intensitét atmospharischer 
Stérungen, die tiigliche Anderung der scheinbaren Richtung und die Lokalisierung 
der Stérungsquelle durch eine Gruppe von Registrierinstrumenten. A. Scheibe. 


Joseph Valasek. Note on the piezo-electric effect in Rochelle salt 
crystals. Science 65, 235—236, 1927, Nr. 1679. Es liegen bisher nur wenige 
Messungen von Pockels tiber den piezoelektrischen Effekt von Rochellesalzplatten 
vor, die nicht, wie tiblich, senkrecht zur kristallographischen a-Achse, sondern zur 
b- und c-Achse aus dem Kristall herausgeschnitten sind. Der Verf. untersucht 
die Anderung der piezoelektrischen Erregung mit der Temperatur an Platten, 
die senkrecht zu den drei Achsen geschnitten waren. Aus den Kurven ergibt 
sich die starke Anderung der piezoelektrischen Konstanten fiir Platten, die 
senkrecht zur a-Achse geschnitten sind, wahrend die GréRen in bezug auf 
die b- und c-Achsen im Bereich von — 70° C bis + 40° C nahezu konstant bleiben. 
Die Werte der Konstanten in bezug auf die a-, b-, e-Achsen sind in elektrostatischen 
Einheiten 2300 .10—§, 138.10—8 und 28,3.10—*® bei 0°C. Die elektrischen 
Anomalien, wie Ermiidung, Hysteresis, Restladungen, sind in bezug auf die b- und 
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c-Achse viel geringer als in bezug auf die a-Achse. Derartig geschnittene Platten 
soilten also praktisch viel Vorteile bieten, denn der piezoelektrische Effekt ist 
immer noch 20mal gréBer als bei Quarz. A. Scheibe. 


D. G. Bourgin. The vacuum tube oscillator. Phys. Rev. (2) 29, 912, 1927, 
Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Abhangigkeit des Gesamtemissionsstromes 
des Glithdrahtes einer Drei-Elektrodenréhre von Gitter- und Anodenspannung 
wird annahernd durch die Gleichung tp + ig = A [1 — eap{— (Ep + mu H,)*}] 
fur Hy + uw Ey > 0 wiedergegeben, wo A der Sattigungswert des Stromes ist 
und die ubrigen Buchstaben die tibliche Bedeutung haben. Diese Beziehung 
ergibt sich aus einer BehandJung ,,zweiter Ordnung*‘ des Hartleyschen Oszillators. 
Werden die Kirchhoffschen Regeln auf die aquivalente Schaltung angewandt, 
so ergeben sich drei simultane Differentialgleichungen dritter Ordnung. Sie 
werden auf den Fall beschrankt, da die Phasenverschiebung zwischen Hy und EH, 
nahezu 180° ist und da die allgemeinen Wirkungsgradbedingungen von Prince 
erfiillt sind. Nur die Grundschwingung wird beriicksichtigt. Werden dann die 
Werte der Fourierreihe fiir die Grundwelle als Funktion des exp {— (a+b sin x)?} 
aufgetragen, so wird es méglich, eine kombinierte analytische und graphische 
Methode zur Bestimmung der Amplituden, Phasenbeziehungen und Grund- 
frequenzen anzuwenden. Doch ist die Naherung fiir den Gitterstrom bisher noch 
nicht vollig befriedigend. Giintherschulze. 


Lewi Tonks. Space charge as a cause of negative resistance in a 
triode. Phys. Rev. (2) 29, 913, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Von Gill 
(Phil. Mag. 49, 993, 1925) wurden Schwingungen in einem abgestimmten Schwin- 
gungskreis erhalten, der mit Gitter und Anode einer Drei-Elektrodenréhre verbunden 
war, wenn die Gitterspannung 40 Volt und die Anodenspannung 8 Volt betrug. 
Sie wurde einer instabilen Raumladung in der Réhre zugeschrieben. Verf. ent- 
wickelt die mathematische Theorie dieser Schwingung fiir den Fall planparalleler 
Elektroden und qualitativ auch fiir den Fall konaxialer Zylinderelektroden. 
Das Vorhandensein einer virtuellen Kathode kann einen negativen Widerstand 
sowohl im Anoden- als auch im Gitterkreis hervorrufen, wenn bei Saéttigung 
gearbeitet wird. Unterhalb der Sattigung ist der negative Widerstand meist 
sehr klein. Die Theorie hat Beziehung zu der Erzeugung sehr kurzer Wellen nach 
der Methode von Barkhausen und Kurz (Phys. ZS. 21, 1, 1920). Gintherschulze. 


Heinrich Wigge. Mehrstufige Hochfrequenzverstarkung. Ingenieur-Ztg. 
(Céthen) 17, 157—159, 1926, Nr. 9. Die Hochfrequenzverstaérkung ist im Prinzip 
der Niederfrequenzverstaérkung vorzuziehen. Praktisch stehen der Anordnung 
mehrerer Hochfrequenzverstarkerstufen groBe physikalische Schwierigkeiten 
entgegen. Der Grund hiervon ist in der unerwiinschten Kopplung zwischen 
denjenigen Stromkreisen zu suchen, die verstarkte und unverstirkte Stréme 
fiihren. Die Folge hiervon ist die AnstoBung der Empfangeranordnung zu Higen- 
schwingungen. Man hat versucht, die schidlichen Kopplungen durch Entkopplungs- 
schaltungen illusorisch zu machen. Derartige, als Neutrodyneschaltungen be- 
kannte Anordnungen werden besprochen. Eine Kompensationsschaltung, die 
aus einer Kombination von einer Zweigitterréhre und kleinen Kondensatoren 
in einer Art Briickenschaltung besteht, wird angegeben. Ein aus zwei Verstarker- 
stufen und einem Audion bestehender Hochfrequenzverstaérker ist praktisch 
nach dieser Kompensationsschaltung ausgefiihrt worden. A. Scheibe. 


Richard H. Ranger. Transmission and reception of photoradiograms. 
Proc. Inst. Radio Eng. 14, 161—180, 1926, Nr. 2. Zusammentassender Bericht 
der Entwicklung der Bildiibertragung innerhalb der letzten 80 Jahre. <A. Scheibe. 
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H. de Belleseize. New method pertaining to the reduction of inter- 
ference in the reception of wireless telegraphy and telephony. 
Proc. Inst. Radio Eng. 14, 249—262, 1926, Nr. 2. Es wird gezeigt, daB in einem 
mechanischen System mit starker innerer Reibung unter gewissen Bedingungen 
sinusférmige Krafte keine Schwingungen hervorrufen. Die Analogie zwischen 
mechanischen Systemen mit Reibung und magnetischen Systemen mit Hysteresis 
wird zur Entwicklung einer Differentialschaltung benutzt, die mittels zweier 
entgegengesetzt geschalteter Kreise mit regulierbaren magnetischen Dampfungen 
starke Stérungen unterdriickt, wahrend schwache Schwingungen unbeeinfluBt 
passieren. Die Anwendung dieser Schaltung beim Empfang drahtloser Zeichen 
wird besprochen. A. Scheibe. 


H. T. Friis and E. Bruce. A radio field-strength measuring system for 
frequencies up to forty megacycles. Proc. Inst. Radio Eng. 14, 507—519, 
1926, Nr. 4. In der Arbeit besprechen die Verff. Methode und Apparatur zur 
Messung von Feldstarken bei sehr hohen Frequenzen, wie z. B. 40. 10 Hertz. 
Die Apparatur besteht aus einem Empfingersatz mit doppelter Detektoreinrichtung, 
mit einem geeichten Zwischenfrequenz-Spannungsteiler und einem Vergleichs- 
oszillator. Die Spannung, die vom Vergleichsoszillator induziert wird, wird mittels 
einer Zwischenfrequenz-Detektorréhre gemessen, die als ein Réhrenvoltmeter 
geeicht ist. A. Scheibe. 


G. Anders. Quantitative Empfangsmessungen in der Funktele- 
graphie. Elektr. Nachr.-Techn. 2, 401—425, 1925, Nr. 12. Scheel. 


A. Hoyt Taylor. Relation between the height of the Kennely-Hea- 
viside layer and high frequency radio transmission phenomena. 
Proc. Inst. Radio Eng. 14, 521—540, 1926, Nr. 4. Die Ausbreitung kurzer elektri- 
scher Wellen, insbesondere die Entstehung der toten Zonen bei Reflexion an der 
Heavisideschicht und die mehrfache Reflexion an dieser Schicht und auf der 
Erde werden besprochen. Beobachtungsresultate und die Theorie des Verf. werden 
miteinander verglichen. A. Scheibe. — 


John A. Slee. Wireless at sea. Electrician $7, 124 u. 132, 1926, Nr. 2513. 
Der Verf. behandelt die jiingste Entwicklung der drahtlosen Telegraphie auf 
Schiffen in bezug auf die Sicherung des Lebens zur See durch Sender auf den 
Rettungsbooten, auf die Erleichterung der Navigation durch Peilstationen, auf 
die Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs und auf die Verringerung von 
St6érungen von Landstationen. A. Scheibe. 


KE. VY. Appleton and M. A. F. Barnett. Wireless signal variations. Electrician 
95, 678—679, 1925, Nr. 2482. Bei Anderung der Wellenlange eines Kurzwellen- 
senders wird in einem Empfanger 80 Meilen vom Sender eine allmahliche Anderung 
der Lautstirke mit Maxima und Minima festgestellt. Die Ursache hiervon ist 
die Interferenz von zwei oder mehreren Strahlen. Versuche werden ausgefiihrt, 
um den Nachweis zu erbringen, da die Interferenz mit der Bodenwelle durch — 
einen aus der oberen Atmosphire reflektierten Strahl verursacht wird. Manche 
Versuche zeigten jedoch auch, da mehrfache Reflexion zwischen einer ionisierten 
Schicht und der Erde stattfinden muB. In Cambridge wird der Einfallswinkel 
von aus London gesandten Wellen zu etwa 70° gemessen. A. Scheibe. 


Stuart Ballantine. Non-uniform lumped electric lines. I. The conical 
line. Journ. Frankl. Inst. 208, 561—582, 1927, Nr. 4. Scheel. 
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Lawrence E. Barringer. A Revolutionary Development in Mica In 
sulation. Gen. Electr. Rev. 29, 757—762, 1926, Nr. 11. Beschreibung der 
Higenschaften des Glyptals, eines aus Glycerin und Phthalséureanhydrid her- 
gestellten Kunstharzes, das ein hochwertiger elektrischer Isolierstoff ist. Auer 
zu denselben Zwecken, wie das bekannte Phenol-Kunstharz Bakelite, ist Glyptal 
insbesondere als Bindemittel fiir Glimmer verwendbar, es iibertrifft hierbei den 
meist benutzten Schellack. R. Vieweg. 


J. H. Cox. Transmission Line Voltage Surges. Journ. Amer. Inst. Electr. 
Eng. 46, 263—271, 1927, Nr. 3. Verf. vergleicht die neuerdings mit dem Klydono- 
graph in Amerika und den Kathodenstrahloszillographen in Deutschland erhaltenen 
Uberspannungs- und Wanderwellenaufnahmen mit den verschiedenen Theorien 
dieser Erscheinungen. Es ergeben sich folgende Schliisse: Wird ein Kabel an 
eine am Ende offene Freileitung angeschlossen, so wird, von der Dampfung ab- 
gesehen, annahernd die vierfache Spannung reflektiert. In der Praxis verhindert 
die VergréBerung der Dampfungskonstante durch die steile Wellenfront und 
Korona bei hohen Spannungen hochgespannte Wanderwellen, sich iiber groBe 
Entfernung fortzupflanzen. Ferner begrenzt die beim Anschalten verfiigbare 
Energie die Steilheit der Wellenfront. Die Charakteristiken des Schaltlichtbogens 
beeinflussen die durch das Schalten bedingten Uberspannungen. Es hat sich 
gezeigt, daB bei Schaltungen mit geringer Energie oder kleinen Ladestrémen 
schwerere Uberspannungen auftreten, als wenn groBe Energiemengen oder starke 
Ladestré6me geschaltet werden. Durch die Ausschaltung kurzer Linien oder 
Sammelschienen wird deshalb die héchste Uberspannung hervorgerufen. Keine 
Schaltungen rufen jedoch Uberspannungen hervor, die geniigend hoch sind oder 
geniigend lang andauern, um vorschriftsmaéGig isolierte Linien zu beschadigen. 
Selten nur erreicht die Uberspannung den doppelten Betrag der Betriebsspannung. 
Positive Blitzschlage sind haufig, aber schwach; sie verlaufen langsam, in Zeiten 
von der Gr6Benordnung 0,01 sec, und fihren nicht zu st6renden induzierten Uber- 
spannungen auf Fernleitungen, wohl dagegen auf Niederspannungsschwachstrom- 
linien. Negative Blitzschlage sind seltener, aber heftiger. Sie verlaufen in etwa 
3.10-®sec und rufen infolgedessen hohe Uberspannungen auf Fernleitungen 
hervor. Der Feldgradient ist oft 200kV/m und kann 330kV/m erreichen. Es 
kann also eine Uberspannung von mehr als 200 kV auf einer Fernleitung normaler 
Hohe und sehr guter Isolierung erregt werden. 1800 kV sind durch einen Klydono- 
graphen registriert worden. Die Verzégerung des Uberschlages eines Isolators 
ist kleiner als die Entladungsdauer der negativen Blitze, so dal} StoBentladungen 
iiber die Isolatoren hinweg die Uberspannung begrenzen. Der Blitzschlag selbst 
verlauft nur in einer Richtung. Zeigt sich in der Leitung eine oszillatorische 
Entladung, so riihrt sie von einem Isolatorentiberschlag her. Giintherschulze. 


€. H. Willis. Abridgment of Space Charge and Current in Alter- 
nating Corona. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 46, 272—281, 1927, Nr. 3. 
Das Spektrum der Korona besteht aus dem Bandenspektrum des Stickstoffs. 
Selbst bei dem Doppelten der Spannung, bei der die Korona beginnt, konnte 
der Verf. keine Spur eines Sauerstoffspektrums erkennen. Er schlieBt daraus, daB 
nur Stickstoff bei der Koronaentladung in Luft ionisiert wird. Das vom Stickstoff- 
molekiil abgespaltene Elektron lagert sich schnell an ein Molekiil oder eine Molekul- 
gruppe an, wahrscheinlich Sauerstoff oder Wasser, und bildet ein negatives Ion. 
Die Luft wurde durch die Strahlung einer Quecksilberquarzlampe ionisiert und 
der Sattigungsstrom bei der Annaéherung der Spannung an die Koronaspannung 
gemessen. Es zeigte sich, da®B die Koronaspannung etwas oberhalb des ersten 
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durch StoBionisierung hervorgerufenen Anstiegs des Sattigungsstromes liegt. 
Sattigungskurven an Cu und Mg zeigten keinen Materialeinflu8. In der positiven 
Phase einer Wechselspannung setzt die Korona bei einer um 2 Proz. niedrigeren 
Spannung ein als in der negativen. Der Beginn der positiven Korona gibt weder 
merkliches Geraéusch noch Licht und die durch sie erzeugten Ionen dringen in die 
Luft bis héchstens 8 em ein. Die Ionisation der positiven Korona nimmt stark zu, 
sobald die Spannung so weit gesteigert wird, dai auch in der negativen Phase 
die Korona erscheint. Die Einsetzspannung der positiven Korona war viel weniger 
von UnregelmaéBigkeiten der Drahtoberflache abhaingig als die der negativen. 
Die erzeugten Ionen bilden eine Raumladung, die vom Draht aus vorriickt, bis 
sich die Spannung umkehrt. Dann kehrt sie zum Draht zuriick und wird durch 
die entgegengesetzte ersetzt. Die Grenze der Raumladung ist von der Korona- 
spannung, dem UberschuB der Spannung iiber die Koronaspannung und der 
Frequenz abhangig. Durch Diffusion wird sie etwas verwischt. ‘Aus der Lage der 
Grenze 14Bt sich die Beweglichkeit der positiven Ionen berechnen. Sie nahm mit 
der Spannung von 1,3 bis auf 10 cm/sec pro Volt/em zu. Die der negativen 
Ionen von 1,6 auf 10 cm/sec pro Volt/em. Der Wert von 10 cm/sec pro Volt/em 
scheint ein oberer Grenzwert der Beweglichkeit zu sein, der gut mit dem von 
Loeb berechneten Grenzwert von 9,85 iibereinstimmt. Eine Analyse der Be- 
dingungen der Korona ergibt, da der Gradient in der Nahe der Oberflache nicht 
tiber den Wert steigen kann, den er bei der Koronaentladung hat. Infolgedessen 
ist die Oberflachenladung des Drahtes fiir alle Spannungen oberhalb der Korona- 
spannung konstant und jede Steigerung der Spannung mu von der Raumladung 
aufgenommen werden. Daraus ergibt sich eine Differentialgleichung, die sich 
jedoch nicht einfach lésen 1aBt. Statt dessen wird eine einfache Formel auf Grund 
empirischer Annahmen fiir den mittleren Koronastrom abgeleitet, die mit den 
Messungsergebnissen gut tibereinstimmt. Giintherschulze. 


Ross Gunn. The measurement of high potentials and a description 
of a new type of resistance. Journ. Opt. Soc. Amer. 14, 257—262, 1927, 
Nr. 3. Zur Messung hoher Spannungen wird eine Potentiometerschaltung an- 
gegeben, bei der die Spannungsunterteilung mit Hilfe eines hochohmigen Wasser- 
widerstandes (10° 2) erfolgt. Anfang und Ende eines etwa 30m langen, von 
Wasser durchstrémten Glasrohres werden an Erde gelegt, die Mitte liegt am 
MeSpotential. Etwa !/;, der Gesamtspannung wird abgegriffen und durch Kom- 
pensation oder direkt mittels Voltmeter gemessen. Die Methode hat sich bis 
etwa 100 kV sowohl fiir Gleich- wie fiir Wechselspannungen bewahrt. Bei gentigen- 


der Strémungsgeschwindigkeit des Wassers ist der Temperatureinflu8 zu vernach- 


lassigen. R. Vieweg. 


6. Optik aller Wellenlangen. 


Vasco Ronchi. Ancora sulle ,ombre volanti®. Lincei Rend. (6) 4, 131— 1382, 
1926, Nr. 3/4. In einer voraufgehenden Abhandlung [Lincei Rend. (6) 3, 267— 270, 
1926] kritisierte Verf. eine Theorie der bei totalen Sonnenfinsternissen auf- 
tretenden ,,fliegenden Schatten‘‘, welehe von Horn d’Arturo aufgestellt war 
und aussagte, da die fliegenden Schatten durch Luftwirbel in der oberen Atmo- 
sphire (13km Hoéhe) verursacht wiirden, indem reelle Bilder der Sonnensichel 
durch diese Wirbel auf dem Erdboden entworfen wurden. Verf. der vorliegenden 
Abhandlung nahm dazu Stellung und behauptete, daB als Entstehungsursache 
der fliegenden Schatten nicht die atmosphérischen Wirbel und auch nicht eine 
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Beugung am Mondrande in Betracht kamen, sondern da8 lediglich die Inhomo- 
genitat der ganzen Stratosphare, welche durch eine hell glanzende Sonnensichel 
beleuchtet wird, zur Erklarung der Erscheinungen viel nattirlicher und ergiebiger 
sei. In der hier besprochenen Abhandlung halt Verf. seinen Standpunkt gegentiber 
einer Erwiderung durch den Urheber der ersten Theorie aufrecht. Der Streit 
scheint noch nicht beendet zu sein. Fligge. 


G. F. Rose. A demonstration of the characteristic focal lines of an 
oblique pencil of rays. Proc. Opt. Convention London 1926, Part II, 8. 849 
— 850. Giintherschulze. 


M. Herzberger. Uber einige Fragen der geometrischen Optik. S.-A. 
Sitzungsber. Berl. Math. Ges. 26, 11 S., 1926. Die Arbeit bringt zunachst einige 
geschichtliche Betrachtungen iiber die Bildfehler dritter sowie fiinfter Ordnung. 
Verf. gibt dann einen kurzen AbriB der Theorie des diimnen Strahlenbiindels unter 
Benutzung der Vektorrechnung. Es werden die Bedingungsgleichungen angegeben 
dafiir, daB zwei Strahlen nicht windschief verlaufen, sondern sich schneiden, 
ferner dafiir, daB das Strahlensystem ein Normalensystem ist. Es folgt die Formel 
fiir die Kriimmung der Wellenflache, der mathematische Ausdruck ftir den 
Malusschen Satz sowie die Sturmschen Formeln. Es folgen noch einige Be- 
trachtungen iiber den Hauptsatz der Gullstrandschen Untersuchungen sowie 
liber das Hikonal. Picht. 


A. Sonnefeld. Geometrisch-optische Betrachtungen zur Kondensor- 
frage bei der Kinoprojektion. Kinotechnik 9, 89—94, 1927, Nr. 4. Verf. 
untersucht allgemeinverstaéndlich die Vor- und Nachteile der verschiedenen bei 
der Kinoprojektion angewandten Kondensoren. Er betont, das wegen der er- 
forderlichen gleichmaSigen Lichtverteilung optische Systeme, deren Rand- 
strahlenvereinigungspunkt dem System naher liegt als der der axialen Strahlen, 
den Vorzug verdienen. Hieraus ergibt sich auch, dai fiir die Kinoprojektion der 
spharische Hohlspiegel als Kondensor dem parabolischen tiberlegen ist. Picht. 


T. Smith. -A review of lens theory. Proc. Opt. Convention London 1926, 
Part II, 8. 740—758. Es wird die Entwicklung der Theorie der Linsen und der 
Einflu8 der Theorie des Lichtes auf die bei der Verbesserung der Linsen benutzten 
Grundsitze behandelt. Ferner werden neuere Untersuchungen iiber Aberration 
und die Methoden zu ihrer Untersuchung besprochen. Giintherschulze. 


A. Buxton. The theory of the reproduction of self-luminous points, 
lines and planes by an optical system. Proc. Opt. Convention London 
1926, S.759—775. Die Theorie der Abbildung von Lichtpunkten, -linien und 
-ebenen ist eine Grundlage der Ermittlung des Verhaltens eines optischen Systems. 
Verf. bespricht die verschiedenen Ursachen, die bei der Abbildung eine Verzerrung 
hervorrufen, wie sphérische Aberration, chromatische Aberration, Koma, 
Astigmatismus usw. Giintherschulze. 


G. C. Steward. Some diffraction patterns associated with a symme- 
trical optical system. Proc. Opt. Convention London 1926, Part II, 8. 776 
—799. Infolge der Natur des Lichtes und der Unvollkommenheiten des an- 
gewandten Systems ist das Bild eines Lichtpunktes kein Punkt. Nur ein Teil der 
einfallenden Welle geht durch das System und es treten Beugungserscheinungen 
auf. Ferner ist die austretende Welle nicht ein Teil einer Kugel, sondern durch 
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die geometrischen Aberrationen des Systems verzerrt. Der Verf. behandelt die } 
Anderungen eines idealen Diffraktionsgitters durch diese geometrischen Ab- . 
errationen, wobei er mit einer historischen Ubersicht iiber die Entwicklung dieses | 
Problems beginnt. Giintherschulze, 


E. T. Hanson. The theory of total reflection. Proc. Opt. Convention 
London 1926, Part II, S. 800—812. Es wird die Theorie der Beugungserscheinungen 
behandelt, die beobachtet werden, wenn ein Strahl monochromatischen Lichtes 
in der Nahe des kritischen Winkels auf eine Glas-Luftgrenze fallt. Das dunkle 
Problem der Oberflachenerscheinungen bei der oder in der Nahe der Total- 
reflexion wird behandelt und der Versuch gemacht, verschiedene interessante 
Beobachtungen auf diesem Gebiet zu erklaren. Giintherschulze. 


G. F. C. Searle. The effect of a thin astigmatic lens upon an astig- 
matic pencil of light. Proc. Opt. Convention London 1926, Part II, 8. 813 
—824. Die Veranderung, die ein Lichtbiindel erfaihrt, wenn es durch eine diinne 
astigmatische Linse geht, wenn der Hauptstrahl des Biindels mit der Linsenachse 
zusammenfallt, wird in Lehrbiichern behandelt. Die dabei gegebene Theorie ist 
aber unvollsténdig und 148t einige Punkte unklar. Verf. behandelt diese Punkte 
graphisch und experimentell. Giintherschulze. 


G. F. C. Searle. On the cardinal points of a thick lens for rays which 
have suffered two internal reflections. Proc. Opt. Convention London 
1926, Part II, S. 825—829. AuBer dem normalen Bild, das entsteht, wenn ein 
Lichtpunkt in die Achse einer Linse mit sphérischer Oberfliche gebracht wird, 
entsteht noch ein zweites und verhaltnismaBig schwaches Bild durch die Strahlen, 
die bei ihrem Durchgang durch die Linse einmal an jeder der beiden Oberflaichen 
der Linse reflektiert werden. Dieses Bild ist als Reflexbild bekannt. Die Lage 
dieses Bildes wurde berechnet und auch experimentell festgestellt. Die Versuchs- 
ergebnisse stimmen mit der Theorie genau iiberein. Giintherschulze. 


J. H. Dowell. Graphical methods applied to the design of optical 
systems. Proc. Opt. Convention London 1926, Part IT, 8S. 965—981. Es wird 
eine Methode beschrieben, nach der sich der Strahlenverlauf in den Prismen- 
systemen von Spektrographen ergibt. Die Methode wird auf Linsensysteme und 
Polarimeter ausgedehnt. Giintherschulze. 


W. H. Chance and W. M. Hampton. Some recent developments in the 


art of production of glass for optical purposes. Proc. Opt. Convention 
London 1926, Part I, S8.24—40. Bis zum Jahre 1914 war die Firma Chance 
Brothers die einzige, die optische Glaser in England herstellte. Sie fiihrte 26 Sorten, 
zurzeit dagegen 112. Uber die wichtigeren der neuen Glassorten wird berichtet. 
Es handelt sich um Farbenfilter, ,,Chance’s Crookes’’-Glas fiir Brillen, Calorex- 
Glas, das langwellige Strahlen absorbiert, Licht durchla8t, Antifale, das undurch- 
lassig fiir Ultraviolett ist, und Vita-Glas, das die heilsame, im Sonnenlicht enthaltene 
Ultraviolettstrahlung durchlassen soll. Giintherschulze. 


B. P. Dudding and G.F. Winch. Incandescent electric gas-filled sub- 
standards. Proc. Opt. Convention London 1926, Part I, 8S. 275—276. Es werden 
gasgefillte elektrische Lampen beschrieben, die bei einer Temperatur von 2500° abs. 
strahlen und als sekundire photometrische Normale dienen. Giintherschulze. 
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R. C. Fox. Colour correction for integrating photometers. Proc. Opt. 
Convention London 1926, Part I, 8. 289—296. Jede leichte Farbung des Anstrichs 
der Innenwand eines integrierenden Photometers wird durch die wiederholten 
Reflexionen tibertrieben und kann als Fehlerquelle wirken, wenn Lampen ver- 
schiedener Farbung miteinander verglichen werden. Verf. teilt Versuche dariiber 
und ein einfaches Mittel mit, das diesen Fehler korrigiert. Bei einem vom Verf. 
angeftihrten Beispiel wird der Fehler durch ein blaugeténtes Glas beseitigt. 
Gintherschulze. 
Percy Corlett Austin. Light sources for use in polarimetry. Proc. Opt. 
Convention London 1926, Part I, 8. 305—310. In der Polarimetrie sind die 
Flammenspektren gréBtenteils durch die viel helleren Bogenspektren ersetzt, 
zuimal die letzteren zur Messung nicht nur des Drehvermégens, sondern auch der 
Rotationsdispersion benutzt werden kénnen. Die ideale Lichtquelle fiir solche 
Untersuchungen ist der Vakuummetallichtbogen. Alle Linien, einerlei, ob sie 
von Flammen oder Lichtbogen stammen, miissen spektroskopisch gereinigt 
werden. Gewohnlich geschieht das im Okular, obwohl bei groBer Drehung eine 
provisorische Reinigung mit Hilfe eines Spektroskops konstanter Ablenkung 
durchgefiihrt werden mu, ehe das Licht in den Polarisationsapparat eintritt. 
Lichtfilter sind fiir genaue Ablesungen nicht geeignet. Zur Erlangung von Werten 
fiir die mathematische Analyse von Dispersionskurven werden drei Normal- 
wellenlangenpaare empfohlen, namlich: 1. die griine und blaue Linie des Hg 5461 
und 4359 A, 2. die rote und griine Linie des Cd 6438 und 5086 A, 3. die rote und 
plaue Linie des Li 6708 und 4602 A. Die ersten beiden kénnen durch Vakuum- 
bogen erhalten werden, die Li-Linie durch Einfiihren von Li,CO,; zwischen die 
Elektroden eines Silber- oder Kupferbogens. Gleichzeitig kénnen die Na-Linien 
eingestellt werden. Der Eisenbogen eignet sich zur Ausdehnung der Untersuchungen 
auf das Ultraviolett. Im ganzen kénnen zurzeit 23 Linien benutzt werden. 
Giintherschulze. 
G. A. Tomlinson. Measurement by optical projection. Proc. Opt. Con- 
vention London 1926, Part I, 8S. 311—326. Verf. beschreibt zwei Apparate des 
National Physical Laboratory fiir Vertikal- und Horizontalprojektion. Einige 
Beispiele erlautern den groBen Anwendungsbereich dieser Apparate. Zum SchluB 
wird ihre Theorie kurz gegeben. Giintherschulze. 


W. D. Haigh. A method for the determination of the extinction 
coefficients of optical glasses for light in the visible spectrum. 
Proc. Opt. Convention London 1926, Part I, S. 327—346. Es wird ein Apparat 
beschrieben, mit dem die Extinktionskoeffizienten von Glasstiicken von nur 
15 cm Dicke gemessen werden konnten. Er ist eine Abaénderung eines von G. M. B. 
Dobson angegebenen Apparates. Es wird ein Lichtstrahl verwandt, in den ein 
oder zwei neutrale Keilpaare eingeschaltet werden kénnen. Die beiden Keilpaare 
sind einander parallel montiert, das eine iiber dem anderen. Der Lichtstrahl 
tritt dann in eine Photozelle; die mit einem Elektrometer verbunden ist. Es kommt 
darauf an, den Apparat so zu justieren, da das Elektrometer denselben Aus- 
schlag zeigt, einerlei, welches der beiden Keilpaare im Strahlengang ist. Nachdem 
dieses erreicht ist, wird der zu untersuchende Glasblock iiber das untere Keilpaar 
gebracht und, um die vorherige Elektrometereinstellung wieder zu erhalten, der 
eine der oberen Keile verstellt. Die GréBe dieser Verschiebung gibt nach Eichung 
den Extinktionskoeffizienten. Dieser lie8 sich nach dieser Methode bis auf 0,05 Proz. 
bestimmen. Giintherschulze. 


A. K. Taylor. Some notes on portable illumination photometers. 
Proc. Opt. Convention London 1926, Part I, 5. 347—360. Die Verdéffentlichung 
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behandelt die Bestimmungen der neuen britischen Leitsatze fur tragbare Photo- 
meter. Die Bestimmungen werden begriindet und die in ihnen beschriebenen 
Messungsmethoden naher erlautert. Giintherschulze. 


John W. T. Walsh. The photometry of projection apparatus. Proc. 
Opt. Convention London 1926, Part I, S. 378—387. Verf. gibt eine Methode zur 
Berechnung des Mindestabstandes, in dem photometrische Messungen bei ge- 
gebener GréBe des Projektionsapparates ausgefiihrt werden kénnen. 
Giintherschulze. 
C. H. Silvester Evans and H. C. Gibson. A laboratory method of measure- 
ment of the total luminous flux in a projected beam of low di- 
vergence. Proc. Opt. Convention London 1926, Part I, 8. 407—410. Es wird 
ein integrierendes Photometer beschrieben, bei dem der Integrator aus einem 
groBen Paraboloidreflektor besteht, dessen MeBflache im Brennpunkt ist, so da 
eine einzige Messung den gesamten LichtfluB eines zu untersuchenden Projektions- 
apparates (Scheinwerfer usw.) ergibt. Giintherschulze. 


H. Dennis Taylor. The future of photographic astronomical instru- 
ments. Proc. Opt. Convention London 1926, Part IT, 8S. 584—593. Verf. be- 
schreibt die Aussichten der Weiterentwicklung photographischer Instrumente 
der Astronomie. Wesentliche Fortschritte erwartet er von der Verbesserung der 
Durchlassigkeit der Objektive fiir die ultravioletten Strahlen und von der Ver- 
kiirzung der Expositionsdauern. Giintherschulze. 


H. G. Conrady. Effects of primary spherical aberration on optical 
images. Proc. Opt. Convention London 1926, Part II, 8. 830—838. Verf. ver- 
sucht, die theoretischen und experimentellen Kenntnisse tiber das Verhalten 
optischer Bilder bei Vorhandensein primarer spharischer Aberration zusammen- 
zufassen. Giintherschulze. 


R. Kingslake. Recent developments of the Hartmann test. Proc. 
Opt. Convention London 1926, Part II, S. 889—848. Es wird das Prinzip des 
Hartmannschen Versuchs beschrieben und die Methoden angegeben, nach denen 
die gefundene Aberration sich theoretisch auswerten laBt. Der Versuch wird 
neuerdings auf Mikroskop und Konkavspiegel angewandt. Ferner wird die Eine- 
Platten-Methode und ihre Ausdehnung auf die nichtaxialen Teile des Feldes 
zur Bestimmung des Komas und des Astigmatismus besprochen. Ein schnelles, 
aber nicht sehr genaues Verfahren zum Auffinden sphiirischer Korrektionen ist 
die stereoskopische Betrachtung der Platten. Giintherschulze. 


et 


L. B. Booth. The telephoto lens. Proc. Opt. Convention London 1926, 
Part IT, 5. 861—868. 
H.W. Lee. The development of the telephotographic objective. 
Proc. Opt. Convention London 1926, Part IT, S. 869—877. Darstellung der Ent-— 
wicklung der Methoden der Herstellung von Linsen mit groBer Apertur fiir Fern- 
photographie in England und die neuerdings erreichten Verbesserungen. : 
{ Giintherschulze. 
R. Hill. A lens for whole sky photography. Proce. Opt. Convention London 
1926, Part II, S. 878—883. Die Projektion von 180° auf eine ebene Platte bedingt 
Verzerrungen. Die beste Methode ist die stereographische Projektion. Durch 
Behandlung der Eigenschaften eines einfachen Linsensystems wird gezeigt, daB 
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sich eine Aquidistante Projektion erreichen und photographisch verwenden laBt. 
Eine einfache Einrichtung am Linsensystem gestattet, die Projektion entweder 
in eine stereographische Darstellung oder in eine Serie normaler Photographien 
umzuwandeln. Gintherschulze. 


E. E. Fournier D’Albe and E. 0. Symonds. Some new applications of 
selenium. Proc. Opt. Convention London 1926, Part TI, S. 884— 893. Zusammen- 
stellung der optischen Methoden, bei denen die photoelektrischen Higenschaften 
des Se angewandt werden. Es handelt sich um Methoden fiir astronomische 
Zwecke, Photometrie, Bestimmung der Extinktionskoeffizienten von Glas, ftir 
ultrarote, sichtbare und ultraviolette Spektroskopie und das mechanische Zahlen 
von Interferenzringen. Fiir diesen letzteren Fall wird ein Ventilverstarkungs- 


apparat beschrieben, der die Wanderung Fabry-Perotscher Interferenzringe 
registriert. Giintherschulze. 
J. W. Hasselkus. On the measurement of refractive indices; and a 
description of a large spectrometer of the autocollimating type. 
Proc. Opt. Convention London 1926, Part II, 8. 925—936. Verf. befiirwortet 
die Ingebrauchnahme neuer Spektrallinien und Abschaffung einiger bisher be- 
nutzten Linien zur Verbesserung und Vervollstandigung der Messung des Brechungs- 
index optischer Glaser. Ferner beschreibt er ein groBes Spektrometer mit einem 
Teilkreis von 45cm und vergleicht die mit diesem Apparat gemessenen Werte 
des Brechungsindex des Quarzes mit den von Glazebrook gegebenen. 
Giintherschulze. 
D. M. Smith. A method of mounting a concave grating. Proc. Opt. 
Convention London 1926, Part II, 8. 951—956. Es wird eine Methode der Ver- 
gréBerung der linearen Dispersion durch Anordnung eines Konkavgitters zusammen 
mit dem Spalt innerhalb des Rowlandschen Kreises beschrieben. Kurven, die 
den Ort der gebeugten Bilder in Abhangigkeit vom Ort des Spaltes ergeben, 
werden mitgeteilt. Als Belege werden einige Zahlenbeispiele durchgerechnet. 
Giintherschulze. 
J. W. Perry. Recent advances in the optical design of spectrographs. 
Proc. Opt. Convention London 1926, Part II, S. 957—964. Es werden die Be- 
dingungen besprochen, die bei der Konstruktion von Spektrographen innegehalten 
werden miissen, und eine allgemeine Formel fiir die Krimmung der Spektrallinien 
infolge der Brechung im Prisma angegeben. Giintherschulze. 


W. Ewart Williams. Notes on the theory and use of transmission and 
reflection echelon gratings. Proc. Opt. Convention London 1926, Part IT, 
S. 982990. Verf. entwickelt die Theorie eines schief in den Strahlengang ge- 
stellten Stufengitters durch Anwendung der gewohnlichen Beugungsformeln. 
Bs ergibt sich eine Frklarung fur die Abhangigkeit des Ortes einer Spektrallinie 
yom Winkel mit dem Strahlengang und fiir die Anwesenheit der schwacheren 
Ordnungen. Eine Fehlerquelle, die durch Anderung des Winkels beim Vergleich 
der Intensitaten zweier dicht benachbarter Linien hervorgerufen werden kann, 
wird besprochen. Ein Vergleich von Beugungs- und Reflexionsgitter ergibt, dab 
das letztere nur ein Viertel der Lange eines Beugungsstufengitters gleicher Auft- 
lésungskraft zu haben braucht, wihrend die Schwierigkeiten der Montierung, 


der Temperaturkonstanz und Lichtabsorption auf ein Minimum reduziert werden 
k6nnen. Giintherschulze. 


A. F.C. Pollard. An eyepiece and interchangeable nosepiece for 


centring’ and ,squaring on microscope objectives. Proc. Opt. 
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Convention London 1926, Part II, S. 1000—1011. Verf. weist auf die Notwendig-' 
keit hin, die Einstellung der optischen Achsen der Objektive und der Kondenser% 
von Mikroskopen zu erleichtern. Sodann wird ein besonderes Okular beschrieben,,. 
mit dessen Hilfe die Reihe der Bilder eines hellen ringférmigen Netzes, die von den: 
Oberflachen der optischen Elemente des Apparates reflektiert werden, vergroBert: 
und beobachtet werden kann. Die Anordnung dieser Bilder gibt ein Mittel, die: 
Achsen genau einzustellen. Giintherschulze. 


J. H. Dowell. Universal lens interferometer. Proc. Opt. Convention 
London 1926, Part II, 8S. 1032— 1051. Es wird ein Linseninterferometer beschrieben,. 
mit dem sich photographische und teleskopische Objektive priifen und korrigieren: 
lassen. Giintherschulze. 


A. H. Bennett. The distortion of some typical photographic ob- 
jectives. Journ. Opt. Soc. Amer. 14, 235—244, 1927, Nr. 3. Beschreibung der 
Apparatur, die zur Untersuchung verschiedener symmetrischer und unsymmetri- 
scher Objektive in Hinblick auf ihre Verzeichnung bei verschiedener Neigung 
vom Verf. benutzt wurde, sowie Resultate dieser Untersuchungen. Es zeigt sich, 
daB die Verzeichnung bei verschiedenen Exemplaren gleichen Objektivtypus 
varuert, und da auch die symmetrischen Doppelobjektive — selbst wenn sie 
bei der VergréBerung 1 benutzt werden — nicht, wie man theoretisch erwarten 
sollte, verzeichnungsfrei sind. Bis zu einem Winkel von 20° war das vom Verf. 
untersuchte unsymmetrische Anastigmat vom ‘Tessartyp den untersuchten 
symmetrischen Anastigmaten iiberlegen in bezug auf Verzeichnung. Verf. unter- 
sucht auch die Abhingigkeit der Verzeichnung von der Objektentfernung. Picht. 


A. Couder. Procédé d’examen d’un miroir concave non sphérique. 
Rev. d’Opt. 6, 49—55, 1927, Nr. 2. Die Herstellung gréRerer Spiegel erfordert 
Retusche. Hierzu ist es notwendig, die Fehler des Spiegels zu kontrollieren. Verf. 
benutzt die bekannte Foucaultsche Messerschneidenmethode, auch in An- 
wendung auf nichtspharische Spiegel, andert sie indessen insofern ab, als er Linsen 
von bekannter Aberration zwischenschaltet. Diese Linsen sollen so gewahlt 
werden, daB ihre Aberration entgegengesetzt ist derjenigen, die der herzustellende 
Spiegel haben soll. An dem Spiegel wird dann so lange Retusche ausgefiihrt,. 
bis die Foucaultsche Methode stigmatische Abbildung der Kombination von 
Spiegel und Linsen anzeigt. Verschiedene Bedenken, die man gegen diese Priifungs- 
methode haben méchte, lehnt Verf. damit ab, da® er angibt, die betreffenden 
Fehlerquellen seien unwesentlich und vernachlassigbar. Picht. 


I. ¢. Gardner and A. H. Bennett. The compensation of distortion in ob- 
Jectives for airplane photography. Journ. Opt. Soc. Amer. 14, 245—250,. 
1927, Nr. 3, Es wird zunichst darauf hingewiesen, da& fiir photogrammetrische 
Zwecke die angewandte Optik in méglichst groBem Winkelbereich weitgehend 
verzeichnungsfrei sein muB, daB dies aber selbst fiir die symmetrischen Doppel- 
anastigmate nicht allgemein der Fall ist, wie dies im allgemeinen angenommen 
wird. Lat man bei der Beurteilung der Héhe eines Gegenstandes aus photo- 
grammetrischen Aufnahmen noch einen Fehler von etwa 5 Fu®B zu, so darf die 
benutzte Linse bei einem Gesichtsfeld von 60° eine Verzeichnung von nicht mehr 
als 0,1 mm aufweisen, wihrend diese in Wirklichkeit oft den mehrfachen Betrag 
erreicht und auBerdem bei gleichem-Typ des Doppelanastigmaten bei den ver- 
schiedenen Einzelexemplaren im Betrage betrachtlich sechwankt. Durch Anwendung 
einer planparallelen Glasplatte 1iBt sich die Verzeichnung des Objektivs aufheben. 
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Ist die Verzeichnung des Objektivs positiv, so ist die Glasplatte, deren Dicke 
entsprechend zu wahlen ist, zwischen Objektiv und Photoplatte einzuschalten. 
Bei negativer Objektivverzeichnung ist von dem erhaltenen Negativ ein Positiv 
herzustellen und hierbei eine entsprechend gewahlte Glasplatte einzuschalten. 
Eine dem Experiment entnommene graphische Darstellung (Kurven) zeigt die 
praktische Brauchbarkeit der vorgeschlagenen Korrektionsmethode. Picht. 


F. W. Preston. The tooling of cold glass, and some notes on machinery 
for the purpose. Proc. Opt. Convention London 1926, PartI, S. 47—49. 
{S. 1626.] 


M. N. MacLeod. Photographie rectification. Proc. Opt. Convention London 
1926, Part II, 8. 653—662. 


E. E. Fournier D’Albe. The optical analysis of sound. Proc. Opt. Con- 
vention London 1926, Part II, S. 894—898. [S. 1638.] Giintherschulze. 


Giovanna Mayr. L’interferometro nella misura del diametro degli 
astri e della distanza fra stelle doppie. Cim. (N.S8.) 4, I—VIII, 1927, 
Nr. 1. Zusammenfassende Darstellung der bei der Messung von Sterndurchmessern 
und Doppelsternabstanden tiblichen und historischen Methoden. Die wichtigste 
der verschiedenen Methoden ist bekanntlich die von Michelson verbesserte 
Fizeausche Doppelspaltmethode, deren praktische und theoretische Seiten 
erortert werden. AnschlieBend werden vergleichende Meffergebnisse mitgeteilt. 

Fligge. 
J. Guild and G. W. Watts. Some principles of spectrometer design, as 
applied to the Watts goniometric spectrometer built for the 
National Physical Laboratory. Proc. Opt. Convention London 1926, Part IT, 
8. 937—950. 


Ricardo Gans. La aspereza molecular de una superficie plana de 
mercurio. Contrib. Estud. Ciene. 8, 317—339, 1923, Nr. 3. (Nr. 58.) 
Guntherschulze. 
Richard Gans. Lichtzerstreuung infolge der molekularen Rauhigkeit 
der Trennungsflaiche zweier durchsichtiger Medien. Ann. d. Phys. 
(4) 79, 204— 226, 1926, Nr. 3. Verf. entwickelt die Formeln der Lichtzerstreuung 
infolge der Rauhigkeit der Grenzflache zweier beliebiger Medien. Werden die 
optischen Dielektrizitatskonstanten als reelle Groen angenommen, so handelt 
es sich um durchsichtige Koérper. Wird die Dielektrizitatskonstante des einen 
Ko6rpers unendlich groB, so wird dieses Medium vollkommen reflektierend und es. 
ergibt sich ein vom Verf. friiher (Ann. d. Phys. 74, 231, 1924) behandeltes Problem 
als Spezialfall des jetzigen. Es ergibt sich, da8 die Diffusionsstrahlung, die von 


der Grenze zweier aufeinandergeschichteter, durch Warmebewegung rauher 
n? — 1)? : : 
Flissigkeiten ausgeht, ee! proportional ist, wo n der relative Brechungsindex 


des zweiten Mediums beziiglich des ersten und y die auf beide Substanzen beziigliche 
Kapillarkonstante ist. Werden zwei teilweise mischbare Fliissigkeiten tibereinander- 
geschichtet und wird die Temperatur fast bis zum kritischen Punkt erhdht, d. h. bis 
zu der Temperatur, oberhalb welcher beide Substanzen in jedem Verhaltnis 
mischbar sind, so werden sowohl (n — 1) als auch y beide fast gleich Null und die 
molekulare Rauhigkeit wird optisch beobachtbar sein, wenn die Oberflachen- 
spannung schon merklich verschwunden ist, dagegen noch eine endliche Differenz 
der Brechungsindizes besteht. Derartiges scheint Mandelstam (Ann. d. Phys. 
41, 609, 1913) in der Tat beobachtet zu haben. Giintherschulze.. 
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N. Galli-Shohat. On refraction in moving media. Phys. Rev. (2) 29, 906.) 
1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Wenn Licht aus dem Vakuum in einen; 
sich bewegenden Kérper tibergeht, ist es iiblich, mit Hilfe des Fresnelschen: 
Mitfiihrungskoeffizienten (1 — 1/n*) einen relativen Strahl zu konstruieren. Wird! 
das Fermatsche Prinzip sowohl auf diesen Strahl als auch auf die Wellennormale 
angewandt, so léBt sich zeigen, daB nur einer von beiden dem Snelliusschen: 
Gesetz folgt. Es liBt sich jedoch dieses Gesetz auf beide Strahlen anwenden, 
wenn der Mitfiihrungskoeffizient so abgedindert wird, daB er vom Einfallswinkel 
abhangt und die angegebene Form fiir senkrechten Einfall annimmt. 
Giintherschulze. 
A. A. Bless. Recoil electrons from aluminum. Phys. Rev. (2) 29, 918, 
1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Nach der Comptonschen Streuungs- 
theorie wird die maximale Energie der RiickstoBelektronen durch die Gleichung. 
E = hy, 2a/(1 + 2a) gegeben. Wird dagegen nach C. T. R. Wilson die Annahme 
gemacht, daB die Réntgenstrahlen sich bei der Streuung in Form spharischer 
Wellen ausbreiten, so ist die maximale Energie der RiickstoBelektronen nur ein: 
Viertel des obigen Wertes. Versuche iiber diese Energie wurden mit einer wasser-: 
gekiihlten Molybdanréhre und Al als Streusubstanz ausgefiihrt. Bisher ergab 
sich mit Hilfe eines magnetischen Spektrometers, dafS ein Band hoher Ge- 
schwindigkeit vorhanden ist, dessen Kante gut mit dem von Compton voraus- 
gesagten Werte tibereinstimmt. Giintherschulze. 


Louis Vessot King. On a gyromagnetic electron-theory of the Compton 
effect. Phys. Rev. (2) 29, 919—920, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
In der folgenden klassischen Theorie des Comptoneffektes wird angenommen, 
da Elektronen in einem Strahl monochromatischer Strahlung hoher Frequenz 
vorwarts getrieben werden. Die Bewegungsgleichung der Elektronen kann dann 
unter Beriicksichtigung der Massenaénderung mit der Geschwindigkeit durch 
sukzessive Annaherung gelést werden. Die Elektronen beschreiben sinusférmige 
Trajektorien, deren Periode sich ein wenig von der der einfallenden Strahlung 
unterscheidet, wiahrend die resultierende Geschwindigkeit von der GréRe der 
elektrischen Intensitaét in der elektromagnetischen Welle abhangt. Die Stérungs- 
krafte auf die gyromagnetischen Elektronen werden durch Kraftepaare hervor- 
gerufen, die aus dem entsprechenden Magnetfelde entstehen. Werden diese Be- 
dingungen in die gyromagnetischen Gleichungen linearer Strahlung eingefiigt, 
so ergibt sich, dai eine bestimmte Gruppe von Elektronen, deren Geschwindigkeiten 
eine natiirliche Prazessionsfrequenz ergeben, die mit dem Stérungspaar synchron 
ist, durch Resonanz eine Prazessionsbewegung ausfiihren, indem sie eine linear 

Strahlung aussenden, die sich ein wenig von der der auftreffenden Strahlun 

unterscheidet. Da sie sich, wahrend sie strahlen, vorwiarts bewegen, gibt die An- 
wendung des klassischen Dopplerprinzips die wohlbekannte Formel des Compton- 
effektes. Giintherschulze. 


R. W. James and J.T. Randall. The scattering powers of calcium and 
fluorine for x-rays. Phil. Mag. (7) 1, 1202—1214, 1926, Nr. 5. Es wurden 
die absoluten Intensitaten der Reflexion einer Reihe von Fluoritspektren gemessen. 
Die Strukturamplituden im Kristall zeigen drei Typen, naimlich Ca + 2F, Ca 
und Ca —2F. Die beobachteten Spektren wurden in die entsprechenden drei 
Kurven eingeordnet. Die Spektren Ca — 2F fehlen bei kleinen Glanzwinkeln 
oder sind sehr schwach, nehmen aber an Intensitat relativ zu den Typen Ca und 
Ca + 2 F mit zunehmendem Glanzwinkel zu. Das zeigt unmittelbar, daB der Wert. 
des Streuvermégens /’ fiir Fluor bei groBen Streuwinkeln mehr und mehr gegen. 
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den des Ca zuriicktritt. Es werden Kurven mitgeteilt, die die Anderung der 
Quadratwurzel der integrierten Reflexionen: der drei Spektraltypen geben. Aus 
' diesen Kurven 1a8t sich die Fluorkurve auf drei verschiedene Weisen berechnen. 
Die auf diese Weise erhaltenen Kurven fallen bei gré8eren Glanzwinkeln zusammen, 
bei kleinen streben sie auseinander, was durch vermehrte Absorption infolge von 
Extinktion erklart wird. Unter der Annahme, da diese Extinktion der beob- 
achteten Intensitaét proportional ist, wird eine Korrektur angebracht, die den 
groBten Teil der Abweichungen der Kurven voneinander beseitigt. Es ergeben 
sich dann die #’-Kurven fiir Fluor und Calcium und werden mit den von Hartree 
erhaltenen Werten verglichen. Giintherschulze. 


A. Ellett. Polarization of resonance radiation in strong. magnetic 
fields. Breadth of spectral lines. Phys. Rev. (2) 29, 904, 1927, Nr. 6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) [S8. 1701.] ruintherschulze. 


Ernst Schmidt. Warmestrahlung technischer Oberflachen bei gewéhn- 
licher Temperatur. MHabilitationsschrift Techn. Hochschule Miinchen 1927, 
218. Nach Hrérterung der bekannten Strahlungsgesetze, wobei auf die Winkel- 
abhangigkeit des Emissionsvermégens insbesondere auch fiir Isolatoren ein- 
gegangen wird (vgl. zur Frage der Winkelabhangigkeit z. B. C. Davisson und 
J.R. Weeks jr., Journ. Opt. Soc. Amer. 8, 581, 1924. Der Ref.), wird die senkrecht 
zur Oberfliche emittierte Gesamtstrahlung einer gréBeren Reihe technischer 
Stoffe bei Zimmertemperatur gemessen. Der in einem wasserumspiilten Hohlraum 
sitzende Empfanger — ein Wismut-Wismutzinn-Thermoelement von 0,15 mm 
Drahtstaérke — wird dabei auf 10° C abgekiihlt; eine starkere Abktihlung scheitert 
an der Kondensation von Wasserdampf an dem Empfanger; der Strahler hat die 
Temperatur der Zimmerluft von 20 bis 30°C. Wegen der Ergebnisse mu auf 
das Original verwiesen werden. Hermann Schmidt. 


C. Runge. A method for checking measurements of spectral lines. 
- Astrophys. Journ. 64, 315— 320, 1926, Nr. 5. Verf. nimmt an, da die Dispersions- 
kurve eine Kurve dritten Grades ist. Er dividiert die Differenzen der Ordinaten 
durch die Differenzen der korrespondierenden Abszissen und ordnet diesem 
Quotient den Mittelwert der korrespondierenden Abszissen zu. Die gleiche 
Operation wird noch einmal wiederholt. Tragt man die so erhaltenen Werte in 
einer Kurve auf, so erhalt man eine gerade Linie. Verf. zeigt, da®B die Messungen 
von St. John und Miss Ware (Astrophys. Journ. 36, 23, 1927) fiir die Tertiary 
Standards, wenn man die oben angegebenen Operationen mit ihnen vornimmt, 
sich einer Geraden mehr annadhern als die Werte von Kayser. HA. Gieseler. 


Raymond T. Birge. A comprehensive form of energy level diagram for 
.atoms. Phys. Rev. (2) 29, 922, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird 
eine Art Diagramm vorgeschlagen, die wenigstens theoretisch simtliche Energie- 
niveaus eines Atoms und seines einfach, zweifach, dreifach usw. geladenen Ions 
umfaBt, vorausgesetzt, da sich nicht mehr als ein Elektron auf dem angeregten 
Niveau befindet. Ein allgemeines Schema zur Bezeichnung der Niveaus wird in 
Ubereinstimmung mit der augenblicklichen Deutung komplexer Spektren ent- 
wickelt. Solch ein Diagramm stellt alle méglichen Beziehungen zwischen den 
Linien gewéhnlicher Spektralserien, den starken Serien des verschieden geladenen 
Ions, den gewéhnlichen Réntgenlinien, den starken Rontgenlinien, den kriti- 
schen Absorptionsgrenzen und den sogenannten. Diskontinuitaéten in den Ab- 
sorptionsgrenzen dar. Die Emission wird als ein Ubergang nach unten angesehen. 
‘Die Réntgenenergieniveaus erscheinen dann verkehrt. Das K-Niveau liegt am 
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hoéchsten. Alle Niveaus des neutralen Atoms erscheinen als parallele Gruppen 
vertikaler Saulen, die in einen Abschnitt eingeordnet sind. In ahnlicher Weise 
befinden sich alle Niveaus des einfach geladenen Atoms in einem anschlieBenden 
Abschnitt. Ubergiinge, die eine monochromatische Strahlung ergeben, kreuzen 
niemals die Grenze zwischen zwei Abschnitten, wahrend alle kritischen Ab- 
sorptionsgrenzen sie kreuzen. Doppelte Elektronenspriinge werden nicht dar- 
gestellt, da die Zahl der Typen der méglichen Niveaus bei mehr als einem an- 
geregten Elektron so groB wird, daB die Ubersichtlichkeit verloren geht. 
Giintherschulze. 
Hermann E. Krefft. O- and N-energy levels in the secondary emission 
of hot tungsten. Phys. Rev. (2) 29, 908, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Wahrend die von Richardson und Chalklin in der weichen Réntgenstrahlung 
des Wolframs gefundenen kritischen Spannungen sehr gut mit den Berechnungen 
seiner O- und N-Energieniveaus iibereinstimmen, scheint keine derartige Beziehung 
zwischen diesen Niveaus und den von Petry gefundenen Knicken der Sekundar- 
emissionskurve zu bestehen. Wenn jedoch die Sekundiremission mit Wolfram 
bei ungefaéhr 1200° abs. gemessen wird, so 1aBt sich leicht eine Anzahl Knicke bei 
Primargeschwindigkeiten zwischen 5 und 750 Volt auf der Kurve erhalten, die 
die Zahl der Sekundarelektronen pro Primiarelektron als Funktion der Primar- 
geschwindigkeit angibt. Die Elektrodenanordnung ist ahnlich der von Petry 
beschriebenen. Ein sehr kraftiger Knick ist bei einer Primargeschwindigkeit von 
70,5 Volt (korrigiert) vorhanden. Er ist von allen Knicken oberhalb von 25 Volt 
der starkste. Mit kaltem Wolfram ist nur eine schwache Andeutung dieses Knickes 
zu erhalten. Er entspricht ohne Zweifel dem O, -Niveau des Wolframs. Der Wert 
70,5 Volt oder »/R = 5,2 ist in vorziiglicher Ubereinstimmung mit dem von 
Bohr und Coster gegebenen Wert. Der gréRere Teil der tibrigen Knicke stimmt 
gut mit den Messungen von Richardson und Chalklin und mit den Werten 
fiir die N,-, N,,- und N,,,-Niveaus tiberein, die Nishina berechnet hat. Die 
Sekundaremission anderer Metalle in der Nahe des Wolframs muB jedoch noch 
untersucht werden, ehe diese Knicke definitiv gedeutet werden kénnen. 
Giintherschulze. 
G. W. Fox, 0.8. Duffendack and E. F. Barker. The excitation of the 
spectrum of CO,. Phys. Rev. (2) 29, 921—922, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Reines CO,, das kontinuierlich durch die Entladungsréhre mit Gliih- 
kathode strémte, wurde durch Elektronensté8e niedriger Spannung angeregt. 
Die Réhre bestand aus zwei Raéumen, die durch ein Diaphragma getrennt waren, 
das eine kleine mit Platingaze bedeckte Offnung hatte, durch die die. von einem 
oxydbedeckten Gliihdraht kommenden Elektronen in die StoBkammer eintraten. 
Das Gas strémte den Elektronen entgegen, so das die Dissoziationsprodukte 
durch die Pumpe abgesogen wurden und nicht in die Beobachtungszone diffun- 
dieren konnten. Der Gasdruck wurde durch die Strémungsgeschwindigkeit ° 
geregelt. Unter diesen Umstiinden ergibt sich ein ganz anderes Spektrum als in 
ruhendem Gase. Es wird dem CO,-Molekiil zugeordnet. Das Glimmen ist violett 
und sein Spektrum besteht aus verschiedenen Bandensystemen, die sich von 
5000 bis 2850 A erstrecken. Die meisten dieser Banden sind nach Rot ab- 
schattiert. Sie haben scharfe Kanten und zerfallen in vier getrennte Gruppen. 
Eine Gruppe liegt in der Nihe von 2880 A und scheint eine besondere Struktur 
zu haben. Sie besteht aus zwei Banden mit doppelten Kanten, die nach entgegen- 
gesetzten Seiten abschattierte Zweige haben mit einer sehr schmalen Bande 
zwischen ihren Kanten. Wenn die Strémung abgestoppt wird, erscheint sofort 
das bekannte Himmelblau des CO, und das Spektrum besteht im wesentlichen 
aus den positiven Banden von CO. Giintherschulze. 
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0. 8. Duffendack and H. L. Smith. Simultaneous ionization and exci- 
tation of molecules on collision with foreign ions. Phys. Rev. (2) 
/ 29, 914—915, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1660.] Guintherschulze. 


0. 8S. Duffendack and J. G. Black. Excitation of Cull spectrum by 
positive neon ions. Phys. Rev. (2) 29, 925, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Die Methode von Duffendack und Smith, bei der positive Tonen 
zur Krregung des Spektrums eines einfach ionisierten Molekiils unter Ausschlu®B 
der héheren Funkenspektren verwandt werden, wurde auf Kupfer angewandt. 
Niederspannungsbogen von 20 mA bei 25 Volt wurden in einem Wolframofen 
in Gemischen von Ar und Cu sowie Ne und Cu hervorgerufen und ihre Spektren 
mit einem Quarzspektrographen von Hilger photographiert. Der Dampfdruck 
des Kupfers wurde durch die Temperatur des Ofens so einreguliert, daB die griinen 
Bogenlinien in einem geradsichtigen Spektroskop schwach zu sehen waren. Unter 
diesen Umstanden waren in der Ar-Mischung keine Linien vorhanden. Im Neon 
dagegen fanden sich die Linien, die den Niveaus der (3 d)®(4 p)- und (3 d)9(5 s)- 
Konfigurationen entsprechen, stark entwickelt. Diese Ergebnisse sind in Uber- 
einstimmung mit Shenstones Analyse des Funkenspektrums, da die (3 d)®(4 p)- 
Niveaus zwischen 15,9 und 16,8 Volt und die (3 d)*(5 s)-Niveaus bei 21,0 bis 
21,4 Volt oberhalb des Normalzustandes des Cu-Atoms legen. Infolgedessen 
sind Ar-Ionen (14,5 Volt) gerade noch auferstande, die unteren Linien zu erzeugen, 
wahrend die Neon-Ionen beide zu erzeugen vermédgen. In dem Neongemisch 
waren die Linien des héheren Niveaus betrachtlich intensiver als die des unteren 
Niveaus, wahrend der Unterschied im gewéhnlichen Spektrum geringer ist. 
Giintherschulze. 
Miss M. C. MeDonald, Miss E. E. Sutton and A. B. MeLay. The Are and 
Spark Spectra of a Number of Elements in the Lower Quartz 
Spectral Region. Trans. Roy. Soc. Canada, Section IIT (3) 20, 313—322, 
1926, Nr. 2. Mit einem Quarzspektrographen mittlerer Dispersion werden die 
Bogen- und Funkenspektren von Y, Zr, La, Ce, Nd und Be im relativen kleinen 
‘Wellenlangenbezirk 1/2300 bis 1850 untersucht (MeBgenauigkeit 0,1 A.-E.). 
Uber das verwendete Material gibt die Tabelle naéheren AufschluB. 


Element Bogen! = Funken 
EYCODTUTER (fs. thos he Oxyd Oxyd 
TU GAECOIOY 6 On op dale Metall Metall 
Dei daeray eee Ue ole Chlorid Metall 
ORV Caro catty ehh Oxyd Oxyd 
Neodym .... . . . | Ammoniumnitrat | Ammoniumnitrat 
lexernayatuhaay obs bec | Metall Metall 


Die Tabellen bringen 10 Yttriumlinien, 37 Zirkonlinien, 29 Lanthanlinien, 
16 Ceriumlinien, 20 Neodymlinien und 41 Beryllium!inien nebst Intensitats- 
schatzungen der Linien beim Erscheinen im Bogen und im Funken. Mecke. 


W. Kleinewefers. Neumessungen an Normalen zweiter Ordnung aus 
dem Bogenspektrum des Eisens von 45167 bis / 6678 A.-Ee* ZS. £-Phys- 
42, 211—221, 1927, Nr. 2/3. Bei dem Bestreben, unser System von Wellenlangen- 
normalen dauernd zu verbessern und zu erweitern, haben sich leider bei neueren, 
interferometrischen Messungen im Bureau of Standards besonders im langwelligen 
Spektralbereich systematische Abweichungen von den bisher als sekundire 
Normalen international anerkannten Wellenlangen bis zu etwa -+ 0,005 Acai 
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herausgestellt, Abweichungen, die die iibliche MeBgenauigkeit dieser Linien von 
unter 0,001 A.-E. wesentlich iiberschreiten und deren Natur noch nicht geklart 
ist. Um zu ihrer Klarung weiteres Vergleichsmaterial zu liefern, werden in dieser 
Arbeit fiir das Wellenlingengebiet 1/5167 bis 6677 erneut interferometrische 
Messungen an 51 gut definierten Eisenlinien der. Gruppen a und b vorgenommen. 
Die interferometrische Anordnung ist die iibliche fiir diese Zwecke: Fabry-Perot- 
Etalon und stigmatische Konkavgittermontierung zur spektralen Vorzerlegung 
des Lichtes. Als Lichtquelle diente der normale, fiir derartige Normalenmessungen 
vorgeschriebene Pfundeisenbogen: 12mm Bogenlange, Betriebsstrom 5 Amp. 
und daneben noch ein kiirzer brennender Eisenbogen: 6mm, 6 Amp., um auch 
den EinfluB der Lichtquelle studieren zu kénnen. Die MeSresultate im einzelnen 
zu diskutieren, diirfte hier zu weit fiihren, erwahnt sei nur, daB sich auch bei 
diesen Messungen gegeniiber den sekundaéren Normalen eine  systematische 
Differenz von + 0,003 A.-E. ergibt, gegeniiber den Messungen des Bureau of 
Standards jedoch eine solche von durchschnittlich — 0,002 A.-E., die Messungen 
liegen also zwischen diesen beiden. Uber die Ursachen der Abweichungen kénnen 
auch hier noch keine Angaben gemacht werden. Mecke. 


J. C. McLennan and A. B. MeLay. On the Structure of the Are Spectrum 
of Germanium with a Note on that of Carbon. Trans. Roy. Soc. Canada, 
Section III (3) 20, 355— 363, 1926, Nr. 2. In der Gruppe des periodischen Systems: 
Si, Ge, Sn und Pb sind die Spektra von Si I, SnI und Pb I bereits so weit analysiert 
worden, daB eine Reihe von Termen, insbesondere die Grundterme, gut bekannt 
sind. Durch Vergleich nun der Termgréfen dieser drei Elemente miteinander 
kénnen auch die Terme von Gel mit einiger Genauigkeit abgeschatzt und be- 
stimmt werden. Auf Grund dieser Abschatzungen gelingt es denn den Verff., 
33 Germaniumlinien in ein Termschema einzuordnen, das hier allerdings nicht 
mitgeteilt werden kann. Von Interesse ist das Auffinden der *P3P’-Gruppe, 
die die starksten Germaniumlinien enthalt. Verff. geben noch die wichtigsten 
Terme der vier Elemente, wie folgt, an (die Absolutwerte der Ge-Terme beruhen 
auf einer Schaétzung des Termes °P,): 


Sil Gel Sol Poi 
3P, 64 275 61 270 59158 | 59821 
cars 64 198 60 713 57 466 . 52 004 
sP, 64 051 59 861 55 731 49 173 
1D. 57 975 54.145 50 546 38 365 
185 48 880 44 903 41 977 30 367 
3P, 24 592 23 718 24 517 24 863 
3P, 24 515 23 568 24 244 24 536 
*P» 24 320 22 152 20 530 14 380 
tp, 23 283 21 249 19 902 13 755 Mecke. 


N. K. Sur. Uber das Bogenspektrum des Zinns. ZS. f. Phys. 41, 791— 7938, 
1927, Nr.10. Durch eine Reihe von Absorptionsversuchen (Zumstein, Me Lennan) 
sind die Grundterme des Zinns bekannt geworden und es ist gelungen, die meisten 
Linien in ein Termschema einzuordnen. Verf. versucht nun dieses Termschema 
im Sinne der Hundschen Theorie zu deuten, d. h. er gibt ein Termschema an, 
das die néheren Termbezeichnungen von rund 50 Zinnlinien enthalt. Grundterme 


sind die Terme ?P;(4v = 1692 und 1735,6), 1D, und 18). Mecke. 
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A. G. Shenstone. Spark spectrum of nickel. Phys. Rev. (2) 29, 917, 1927, 
Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die folgenden Terme von Ni,, wurden identi- 
fiziert: 1. Untere Reihe 49’, 2#’, 4P’, 2D, samtlich von der Struktur ds. 
2. Mittlere Reihe (d®p) 4D’, 2D’, 4G’, 2Q’, 4F, 2F, 48’, 4P, 4D’, samtlich d®p, ferner 
eine gréBere Anzahl nicht definierbarer Terme. 3. Obere Reihe 4H’, 2F’, Struktur 
d§s. Diese Terme stellen etwa zwei Drittel der Linien dar und enthalten praktisch 
alle starken Linien. Die Zeemaneffekte zeigen, da die g-Werte von *H”’, ?F’ und 
die entsprechende mittlere Triade wahrscheinlich regular sind. Die g-Werte 
von 4P’ usw. sind sicherlich ebenso wie die Intervalle irregulaér. Samtliche Terme 
sind verkehrt, jedoch ist 4G, héher als 4G;. Der vorausgesagte niedrigste Term 
2D (d®) wiirde Linien geben, die auBerhalb des Beobachtungsgebietes liegen und 
wurde infolgedessen nicht gefunden. Die beiden 4F’-, 2/’-Terme gehéren zu einer 
Serie (d*s) und geben eine Ionisierungsspannung von etwa 17,4 Volt. Es fanden 
sich hier die gleichen Eigentiimlichkeiten der Konvergenz und des Abstandes 
wie bei den entsprechenden Serien von Cu,,, Ni, und Pd, (d®s). Giintherschulze. 


Charles J. Brasefield. H, as a possible emitter of the secondary hydrogen 
spectrum. Phys. Rev. (2) 29, 915—916, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Die Untersuchung der positiven Ionen einer Wasserstoffentladung zeigt, daB Hy 
— sehr niedrige Drucke ausgenommen — bei weitem iiberwiegt. Um die Menge 
von Hf mit der Intensitat der Linien des sekundaren Spektrums in Beziehung 
zu setzen, wurde die Entladung unter zwei verschiedenen Bedingungen photo- 
graphiert, namlich 1. wenn H# nicht feststellbar waren und 2. wenn eine gréBere 
Menge von ihnen vorhanden war. Bei der Entladung der zweiten Art waren die 
Fulcherbanden im Rot und Blau bedeutend verstaérkt, was urspriinglich der 
Wirkung von H, zugeschrieben wurde. Wenn jedoch die Elektronengeschwindig- 
keiten nach der Langmuirschen Sondenmethode bestimmt und die Ergebnisse 
mit den Kurven von Lowe verglichen wurden, die die Anderung der Intensitat 
der sekundaren Linien mit der Energie der erregenden Elektronen angeben, so 
‘zeigte sich, da die beobachtete Intensitétsinderung vollsténdig durch die Anderung 
der Elektronengeschwindigkeit erklart werden konnte. Es fand sich auch kaum 
ein Anzeichen dafiir, da® die kiirzlich von Allen und Sandeman gefundenen 
Banden, die sie dem H, zuschreiben, diesem angehéren. Giintherschulze. 


J. J. Hopfield. Some unclassified lines of oxygen in the ultraviolet. 
Phys. Rev. (2) 29, 923—924, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die ultra- 
violetten Linien 1152, 988,67, 990,13, 990,73 A vom Bogenspektrum des Sauer- 
stoffs sind bisher noch nicht in Serien eingefiigt. Sie gehéren zu den starksten 
Linien und werden zweifellos von O, emittiert. Das von den drei letztgenannten 
Linien gebildete Triplett ist vielleicht eine unaufgeléste Gruppe ahnlich einer 
Schwefelgruppe bei 1480 A, die acht Linien enthalt und bei der der normale 
Triplettabstand zweimal vorkommt. Die Diskrepanz der Abstaénde des obigen 
Sauerstofftripletts im Vergleich zu den normalen Absténden lat sich vielleicht 
so erklaren. 1152 ist stets auf der ultravioletten Seite von einer diffusen Bande 
oder Gruppe begleitet. Zwei einfache Linien 1217,62 und 999,47, von denen die 
letztere mit der Kohlenstofflinie 1037,021 als Vergleichsnormal gemessen wurde, 
kommen im Bogenspektrum des Sauerstoffs mit den relativen Intensitaten 5 und 7 
vor. Ihr Abstand betragt 17925,6cm—!. Die dem Sauerstoff zugeschriebene 
griine Auroralinie hat die Frequenz 17924,7 cm’. Die Differenz zwischen diesen 
beiden Werten ist 0,9cm—}, so daB die beiden Werte innerhalb der Versuchs- 
fehlergrenzen identisch sind. Das deutet darauf hin, daB diese Auroralinie 5577,35 

mit den beiden ultravioletten Sauerstofflinien verknitipft ist, wobei die wahr- 
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scheinlichste Annahme die ist, da die Linien einen gemeinsamen Anfangs- und 
Endzustand haben und daB die Auroralinie den Ubergang zwischen ihren nicht 
gemeinsamen Zustainden darstellt. Giintherschulze. 


T. L. De Bruin. Note on regularities in the spectra of Fluorine and 
Chlorine. Proc. Amsterdam 30, 20—24, 1927, Nr. 1. Verf. findet im Spektrum 
des Fluors (auf Grund der Messungen von Porlezza und Gale und Monk) 
einen Quadruplett-P;-Term mit den Aufspaltungen Av = 160,0 und 274,5, 
der mit verschiedenen anderen Termen (4D;, 45S;, 4P; und einigen nicht naher 
zu identifizierenden Termen) kombiniert, ebenso einen Dubletterm ?P; (4 v= 145,5), 
der ebenfalls eine Reihe von Kombinationen eingeht. Die Terme kénnen auf 
Grund einiger genauer gemessenen Zeemaneffekte (nach Carragan) bestimmt 
werden. Auch im Chlorspektrum werden eine Reihe von konstanten Schwingungs- 
differenzen (z. B. Av = 40,5, 67,2, 530,5) gefunden, doch konnte hier die Term- 
analyse noch nicht durchgefiihrt werden. Mecke. 


C. S. Beals. Regularities in the spectrum of ionized silver. Phil. 
Mag. (7) 2, 770—777, 1926, Nr. 10. Verf. untersucht das Spektrum von Silber, 
und zwar einen Bogen in Luft und einen kondensierten Funken, und erzielt auf 
diese Weise eine Trennung von Bogen und Funkenlinien. Die Funkenlinien von 
Ag liegen also unterhalb 3000 A. Der Zeemaneffekt wurde untersucht fiir das 
Gebiet zwischen 2240 und 2940 A. Es gelingt ihm, eine Anzahl von konstanten 
Differenzen aufzufinden. Dagegen ist es nicht méglich, die GréBe der Terme 
oder ihre Quantenzahlen zu bestimmen. H. Gieseler. 


I. 8. Bowen and R. A. Millikan. Series spectra of beryllium, Be, and Be,. 
Phys. Rev. (2) 28, 256—258, 1926, Nr. 2. Verff. bestimmen die Wellenlangen 
und Termwerte fiir die staérksten Linien von Be II (Dublettsystem) und Be I 
(Triplettsystem). Als Lichtquelle diente der ,,hot spark‘‘. Die Spitzen der 
Elektroden waren aus metallischem Be. In einer Tabelle werden die Termwerte 
von Lil, Be II, B IIT und CIV verglichen und in einer Figur wird gezeigt, da8 
das Moseleygesetz sehr gut im optischen Gebiet gilt fiir die Spektren der Atome 
mit gleicher Elektronenanordnung und verschiedener Kernladung. Hi. Gieseler. 


KE. H. Johnson, The many-lined spectrum of sodium hydride. Phys. 
Rev. (2) 29, 85—96, 1927, Nr. 1. Das Viellinienspektrum des NaH wird auf- 
genommen zwischen 43900, und 5100 und die Feinstruktur der Banden AA 4333 
und 4655 untersucht. — Versuchsanordnung: Entladung zwischen einer Eisen- 
kathode und einer Anode aus metallischem Natrium bei 2 bis 4 em Druck; Auf- 
nahmen am Hilgerspektrographen und 1,5-m-Gitter bzw. zur genaueren Aus- 
messung am 6-m-Gitter (Dispersion 2,6 A.-E./mm, in erster Ordnung). Die Banden 
weisen P-, Q- und R-Zweige auf, Kombinationsbeziehungen: R (m) — Q (m + 1) 
= Q(m)— P(m+ 1). — Abschattierung nach kurzen Wellenlingen. Die 
Tragheitsmomente und Kernabstiinde von Bande / 4333 sind: J’ — 8159'S 1O=A08 
SUBD 10- 83087" a 8,108. 10-4: ry = ,/80 10-83» baws Gees 
J’ = 3,20. 10-4, vr) = 1,42.10-8; J” = 4,06 . 10—*°, t, = 1,60 103i 
GréBe dieser Werte laBt mit ziemlicher Sicherheit auf die Hydridverbindung 
NaH als Trager schliefen. Mecke. 


F. W. Loomis. New series in the spectrum of fluorescent iodine. 
Phys. Rev. (2) 29, 355, 1927, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) In Woods 
Jod-Fluoreszenzspektrum werden neue Serien aufgefunden und deren Konstanten 
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(dq und y) bestimmt. Die daraus berechnete Oszillationsquantenzahl m des un- 
angeregten Molekils erweist sich in jedem Falle als nahezu ganzzahlig. Die 
_Frequenz der Bandenkante, zu der die Resonanzlinie einer jeden Serie gehdért, 
ist aus der Gréfe d und den Konstanten des Jod-Absorptionsspektrums zu be- 
rechnen und stimmt stets genau iiberein mit der Kante einer bekannten Bande, 
fiir die n” gleich dem berechneten 7 ist. Diese Resultate bestatigen die Serien 
und geben fiir jedes Dublett die zugehérigen n’ und n” an. Eine Zusammen- 
stellung der simtlichen n’ und n” lat vermuten, daB das Intensitaétsdiagramm 
eine Kurve darstellt, deren Maxima lings Hyperbeln angeordnet sind, Breioe 
den f-Banden des Stickstoffs. Einige der Fluoreszenzserien haben die gleichen n’, 
aber sehr verschiedene jn’. Ein Ver gleich ihrer Intensitaten ergibt, daB die W abr- 
scheinlichkeit des Uberganges von m’ nicht merklich abhangig ist. Mecke. 


E. L. Nichols, H. L. Howes and D. T. Wilber. On transformation spectra. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 14, 205—222, 1927, Nr. 3. Lenard hatte gefunden, da8 
Perlen von Alkalioxyden in der Bunsenflamme selektive Emission zeigten. Diese 
Versuche werden hier unter gleichzeitiger Messung der Temperaturen (Pt-Pt Rh- 
Thermoelement) wiederholt und bestatigt gefunden. Ferner werden die Farbungen 
von Phosphorsalzperlen in der Bunsenflamme (bzw. Knallgasbrenner) untersucht, 
die mit Zusatzen von 37 verschiedenen Elementen, darunter auch einige seltene 
Erden (Dy, Gd, Ho, Sm, Eu, Tb, Tu) versehen waren; auch hier unter genauer 
Berticksichtigung der Temperaturen, bei denen die Farbungen einsetzten. Hin 
Teil dieser Perlen erfuhr bei der Erhitzung plotzliche Anderungen, indem die 
Perle klar oder auch triibe wurde. Diese Verénderungen wurden von einer 
charakteristischen Farbung begleitet, die mit einem kleinen  geradsichtigen 
Spektroskop visuell untersucht wurde. Bei den seltenen Erden bestanden diese 
,, Transformations‘‘-Spektra aus ziemlich engen Banden, die mit den Fluoreszenz- 
spektra dieser Elemente, hervorgerufen durch Kathodenstrahlen, sich als identisch 
erwiesen. In mehreren Tabellen werden diese Farbanderungen der Perlen bei 
den einzelnen Temperaturen ausftihrlich erlautert. Mecke. 


H. Stanley and lan Sandeman. Bands in the Secondary Spectrum of 
Hydrogen. Proc. Roy. Soc. London (A) 114, 293—313, 1927, Nr. 767. Die 
Arbeit bringt weitere Serieneimordnungen des zweiten Wasserstoffspektrums. 
Hier handelt es sich um mehrere Bandengruppen, die besonders bei héherem 
Wasserstoffdruck in der Entladungsréhre hervortreten. Mitgeteilt werden die 
P-, Q- und R-Zweige dieser Bandengruppen (Einordnung von rund 150 Linien) 
und — soweit dies méglich ist — die zwischen den Zweigen geltenden Kom- 
binationsbeziehungen. In den einzelnen Gruppen folgen die Banden in nahezu 
konstanten Abstaénden Ay ~ 95 cm—! aufeinander. Von drei Banden werden die 
Serienkonstanten und die Tragheitsmomente mitgeteilt: 


OY | V% | B’ | wt ' 7 | ott 
Bande H, . . 13 464,75 15,059 13,385 10-42 | 5,736 48,18, 10-44 
Bande II," . . 15 069,53 15,189 18197 10-42 | 5,846 47,28 .10-*! 
Bande Il,’ . . 21 830,95 15,178 18,21. 10-47 ~ | 36,145 44.98 . 10-43 


Wegen der GréBe der Tragheitsmomente vermuten die Verff. das dreiatomige 
Wasserstoffmolekiil als Trager dieser Bandengruppen. Mecke. 
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Otto Oldenberg. Uber das kontinuierliche Spektrum des Wasserstoffs. 
ZS. f. Phys. 41, 1—7, 1927, Nr. 1. Neben dem kontinuierlichen Spektrum, das 
sich an die Grenze der Balmerserie anschlieBt, ist beim Wasserstoff noch ein 
zweites ausgedehntes kontinuierliches Spektrum bekannt (es reicht von 4 1450 
bis iiber 2 5000 A.-E.), dessen Deutung noch nicht ganz klar ist. Es wird einerseits 
als Vereinigungsleuchten von Atomen, andererseits als Zerfallsleuchten 
angeregter Wasserstoff molekiile gedeutet. Verf. neigt mehr zur letzteren Ansicht 
und will in dieser Arbeit experimentelle Beitrage zur Deutung liefern. Er prift 
zunichst die Zugehérigkeit des Spektrums zum Wasserstoff (gute Reinigung des 
Wasserstoffs), ferner zeigt er, da durch starken Argonzusatz das Kontinuum 
ausgeléscht wird und damit ein enger Zusammenhang mit den ultravioletten 
Absorptionsbanden besteht. SchlieBlich wird noch die Einheitlichkeit dieses 
ungewohniich ausgedehnten Kontinuums untersucht: Bei verschiedenen auBeren 
Einwirkungen (Veraénderung von Wasserstoffdruck, Fremddruck, Stromdichte, 
Magnetfeld) reagiert das Spektrum stets als einheitliches Ganzes und ist deshalb 
auch auf einen einzigen Elementarakt zuriickzufiihren. Nur im Kanalstrahllicht 
beobachtet man bei 24000 A.-E. ein Intensitaétsminimum, das durch Uber- 
lagerung des dem Atom zugehérigen Seriengrenzspektrums gedeutet wird. Mecke. 


H. Sponer. Die Absorptionsbanden des Stickstoffs. ZS. f. Phys. 41, 
611—618, 1927, Nr. 8/9. Ein von Lyman, Birge und Hopfield friiher in 
Emission gefundenes Spektrum, das zunachst dem NO zugeschrieben worden 
war, mu jetzt auf Grund von Absorptionsversuchen des Verf. dem Stickstoff- 
molekiil N, zugeordnet werden: Die Lyman-Birge-Hopfieldbanden erscheinen 
auch in Absorption, wenn eine absolut reine Stickstoffatmosphaére verwandt 
wird, Das Spektrum liegt im Schumanngebiet 2A 1500 bis 1200. Als Spektrograph 
diente daher ein Vakuumgitterspektrograph (0,5-m-Konkavgitter), der mit 
reinem, aus Natriumazid hergestelltem Stickstoff gefiillt wurde. Gemessen 
wurden die folgenden Kanten: AA 1449,9, 1415,8, 1383,6, 1353,4, 1235.0, 1298,2, 
1273,0, 1249,2 und 1226,6. Das Spektrum enthalt also den Grundzustand des 
Stickstoffmolekiils, eine Zusammengehérigkeit mit den anderen bekannten 
Stickstoffbanden (erste, zweite und vierte positive Stickstoffgruppen) konnte 
aber nicht festgestellt werden. Versuche, die in dieser Richtung unternommen 
worden sind, sind noch nicht zum Abschlu8 gebracht. Mecke. 


E. Hulthén and Sunao Nakamura. The Spectra of NH Compounds. Nature 
119, 235 — 236, 1927, Nr. 2989. Ammoniak vermag eine Reihe von charakteristischen 
Banden zu emittieren. Von diesen diirften die sogenannten ,,a-Banden“* dem 
NH,- oder NH,-Molekiil zuzuschreiben sein, die ,,8-Banden‘‘ bei 4 3370 und 3360 
jedoch dem Dipol NH. Letztere untersuchten Verff. mit einem Gitter groBer 
Dispersion (1,2 A.-E./mm) unter gleichzeitiger Zuhilfenahme der Messungen von 
Fowler und Gregory [Phil. Trans. Roy. Soc. London (A) 218, 351, 1919]. Jede 
Bande besteht aus je drei P-, Q- und R-Zweigen (Tripletts); der Endterm scheint 
in bezug auf Elektronenenergie einfach, der Anfangsterm dreifach zu sein, so daB 
die Verff. die Banden dem Elektronensprung *>P—» 18 zuschreiben. ine 
Intensitiéitsanomalie, wie sie vom Ref. bei symmetrischen Molekiilen (z. B. Ne, 
dessen zweite positive Gruppe dem obigen Spektrum sehr ahnelt), gefunden 
worden ist, existiert hier nicht. Als Kernabstand N — H wird T = 1,10 .,10=8 cm 
angegeben. Mecke. 


A. 8. Ganesan. The ,,H and K“ Bands of Carbon. Nature 118, 842, 1926, 
Nr. 2980. Verf. macht Aufnahmen und bestimmt die Wellenlingen von zwei 
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diffusen Kohlebanden, die wegen ihrer 4uBeren Ahnlichkeit mit den beiden be- 
kannten Calciumlinien im Sonnenspektrum von Fowler ,,H- und K-‘‘Banden 
des Kohlenstoffs genannt worden sind. In den Aufnahmen des Verf. erscheinen 
sie beide als enge Tripletts, die mittlere Komponente ist scharf, die langwelligen 
jedesmal nach Rot, die kurzwelligere nach Violett abschattiert. Dispersion des 
Spektrographen etwa 14 A.-E./mm. Die Wellenlingen dieser Banden sind 
2897,23, 2896,25, 2895,35, 2883,74, 2882,84, 2881,97, in guter Ubereinstimmung. 
mit Messungen von Fowler. Mecke. 


R. C. Johnson. The structure and origin of the Swan band spectrum 
of carbon. Phil. Trans. (A) 226, 157—230, 1927, Nr. 640. Auf 74 Seiten, von 
denen die Wellenlangentabellen von rund 2000 Linien allein 40 Seiten einnehmen., 
wird die sehr eingehende Serienanalyse des Swanspektrums mitgeteilt. Hervor- 
gerufen wurde das Spektrum 1. mit einem Kohlebogen, der in einer Wasserstoff- 
atmosphare von | bis 10 mm Druck brannte, und 2. in einer Vakuumréhre mit 
Kohleelektroden, Argonfiillung, und Wasserstoff als Verunreinigung. Aufnahme 
des Spektrums erfolgte in der zweiten Ordnung eines groBen Konkavgitters 
(Dispersion 1,3 A.-E./mm), die Untersuchung erstreckte sich dabei auf die elf 
Banden 415165, 5635, 6191, 4737, 5129, 5585, 6122, 5097, 5540, 5501, 6004. 
Das Spektrum gleicht in seinem aéuBeren Aussehen sehr der zweiten positiven 
Stickstoffgruppe, d. h. es enthalt wie dieses nur P- und &-Zweige, und zwar je 
drei derselben, die zu charakteristischen Tripletts zusammentreten und zwischen 
denen die tiblichen Kombinationsbeziehungen aufgestellt werden kénnen. Auch 
einige sogenannten Stdérungen im Serienverlauf werden aufgefunden und im 
einzelnen diskutiert. Unter Zugrundelegung des Acetylenmolektils H—C=C—H 
(Verf. glaubt auf Grund der Anregungsbedingungen — Anwesenheit von Wasser- 
stoff bei der Erzeugung des Spektrums — ein solches Molekiil hier annehmen zu 
miissen) kénnen die folgenden Tragheitsmomente J’ und J” bzw. Kernabstaénde 
von C=C r’ und r” berechnet werden. 


a | 0 1 2 3 4 
» {| 16286 17,410 | 16,236 17,604) 16,236 17,745 10-41 
\|} 1,230 1,274] 1,230 1,281) 1,230 1,287 10-8 
. | 16,428 17,410 | 16,477 17,632 | 16,428 17,745 | 16,428 17,918 10-41 
1,238 1,274| 1,240 1,283]. 1,238 1,287] 1,238 1,292 .10-8 
3 16,576 17,716 | 16,502 17,801 10-41 
1,243 1,286| 1,241 1,288 .10-8 
“al 16,576 17,801.10-4% 
| 1,243 1,288.10-8 


Da die Nullinien festgelegt sind, 148t sich jetzt auch die Formel fiir die Kern- 
schwingung genauer darstellen. Mitgeteilt wird die Formel » = 19373,87 
+ (1773,42 n’ — 19,35 n’’”) — (1629,88 n”” — 11,67 n’’). Neben dem  Swan- 
spektrum wurde bei diesen Erzeugungsbedingungen noch ein zweites Banden- 
spektrum gefunden. Da dessen Struktur aber sehr komplex erschien und die 
Banden durch die Swanbanden stark iiberlagert werden, konnte eine Einordnung 


* 
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und Deutung des Spektrums nicht vorgenommen werden. Mitgeteilt werden 
Banden bei 4A 6923, 6334, 6217, 5982, 5868, 5758, 5670,3, 5195, 4996,8, 
4911,9, 4836,2, 4770, 4438. Mecke. 


0. Jasse. Etude des bandes 4511 et 4123 du spectre de l’oxyde de 
carbone. Rev. d’Opt. 5, 450—461, 1926, Nr. 11. Vert. untersucht die Fein- 
struktur der Banden 44511 und 4123, welche zu dem System der sogenannten 
Angstrémbanden des Kohlenoxyds gehéren. Es sind dieses Banden, die bei der 
ersten Analyse des Systems durch Hulthén bisher noch nicht untersucht waren. 
Verf. findet mehrere Zweige in jeder Bande: zwei P-, einen Q-, zwei R-Zweige 
und einige Zweige, die vom Verf. noch nicht gedeutet werden kénnen und von 
ihm daher vorlaufig mit A-, B-, C- und D-Zweige bezeichnet werden. Einige 
Kombinationsbeziehungen zwischen diesen Zweigen werden zwar angegeben, 
doch steht die vollstandige Analyse dieser Banden noch aus. Als Formel fiir die 
Nullinien der Banden wird mitgeteilt: » = 22168,82 — 1503.65” + 19 n’’?. 
Ausgemessen werden etwa 180 Bandenlinien. Genauigkeit 0,01 A.-E. Mecke. 


W. H. B. Cameron. Note on some Band Spectra associated with 
Silicon. Phil. Mag. (7) 8, 110—115, 1927, Nr. 13. Vom Silicium sind bis jetzt 
bekannt geworden zwei Bandenspektra von $10 und SiCl und ein drittes, welches 
wahrscheinlich auch SiO als Trager hat. In einem Bogen (Kohleelektroden mit 
SiO,- oder Si-Zusatz), der in einer Sauerstoffatmosphaére von 10mm Druck 
brennt (Bogen in Wasserstoffatmosphére und Geisslerréhre mit Siliciumelektroden 
und Wasserstoffzusatz lieferten keine Banden), konnte Verf. ein weiteres Banden- 
spektrum finden, das er auch dem SiO zuschreiben méchte. Die Banden sind 
nach Rot abschattiert und liegen bei AA 4393, 4454, 4516, 4577 und 4637. Hin 
weiteres Bandenspektrum von zahlreichen, nicht gerade sehr scharfen Banden 
(Abschattierung ebenfalls nach Rot, einige jedoch auch nach Violett) findet 
Verf. in einer Geisslerréhre, die SiCl, zusammen mit etwas Sauerstoff enthielt. 
Mitgeteilt werden hier Wellenlangen von 55 Banden. Verwendung fand zu diesen 
Untersuchungen ein Glasspektrograph kleinerer Dispersion (Spektrumlénge 
427000 bis 3900 = 8,1 em), MeBgenauigkeit etwa 1 bis 2 A.-E. Mecke. 


William C. Pomeroy. The quantum analysis of the band spectrum of 
aluminum oxide (45200 — 14650). Phys. Rev. (2) 29, 59—78, 1927, Nr. 1. 
Verf. gibt eine genaue Analyse der AlO-Banden AA 4842 (0,0), 5079 (0,1) und 
4648 (1,0). Es handelt sich hier um Doppelbanden vom Typus der blauen Cyan- 
banden; sie besitzen nur P- und R-Zweige und sind nach Rot hin abschattiert. 
Die Aufnahmen wurden in der zweiten Ordnung eines 6,4-m-Gitters mit einer 
Dispersion von etwa 1,33 A.-E./mm gemacht. Als Lichtquelle wurde eine im 
einzelnen beschriebene Form eines Aluminiumbogens benutzt. Die Ausmessung 
der Spektren wurde mit einem 200-mm-Komparator vorgenommen, mit einer 
Genauigkeit von 0,005 A.-E. Fiir jeden Zweig der Banden (0,0), (0,1) und (1,0) 
werden bzw. 135, 70 und 65 Linien ausgemessen. Die Dublettaufspaltungen 
stimmen tiberein bei den Banden mit gleichem Endzustand. Die Termdarstellung 
der Zweige wird fiir die drei Banden gegeben in der Form 


R; = Mm + pp ae 
n'—>n"! ni’ >n" n' + n" 
ey cain ld wm 
Eyles «vps hel iat 


ni —>n! nin" n! n! 
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und fiihrt nach Berechnung der Konstanten zu den Kantenformeln 
+— — Uy ” _— 
(0,0) Ry = 20635,27 + Fj. , —F;* 


n'=0 nm =O 
+— ed / ad _ 
P; = 20635,27 + Breet hy — a * 
qn! = 7 10) 
(0,1) Ro = 19669,75 + Bae — Nk, 
a) (he IA 
eee ar pt — 
Ts = 19-669,75 4-3, — 
n'=0 nl! == 1 
+— as yy! ” _— 
(1,0) R; = 21498,30 + Ppa 4 — LS 
n= 1 n'! = 


P}- = 21498,30 + Fy_, — Fy'*- 


fel tt =0) 
Li = 0,60190 m2 — 1,1630 . 10—* m4 + 0,440 . 10-12 mS. 


PM+~ = (0,68860 + 6,0 . 10-8) m? — (1,1094. 10-* + 3,1. 10-2) m 


n'’=0 — 0,530 . 1012 m—® — 5,2. 10-18 m8. 

ie = 0.59737 m? — 1,1571 . 10—® m4 + 0,440 . 10-12 més, 

us 1 

Fuse = 0,63285 m? — 1,1181 . 10—® m* — 0,530. 10—12 m& — 5,2. 10-18 m8. 
et =D 


Die Tragheitsmomente und Kernabstaénde werden fiir den schwingungslosen 
Zustand berechnet zu. 


J, = (46,024 0,2). 10—* g/em?, 7 = 1,665 . 10—* cm. 
J = (42,38 -— 0,2). 10-* g/em?, 7, = 1,617. 10—* em. Mecke. 


F. A. Jenkins. Structure and isotope effect in the alpha bands of 
boron monoxide. Phys. Rev. (2) 29, 921, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Die durch aktiven Stickstoff erregten a-Banden von BO wurden mit hoher 
Dispersion photographiert. Es sind Elektronendubletts. Jede Komponente hat 
vier Zweige R,, (R, + Q,), (Q2 + Py) und P,, von denen die beiden mittleren die 
starkeren sind. Mulliken deutete diese Struktur als ?P— 29'-Ubergiange. 
Die fehlenden Linien stiitzen diese Annahme, da eine in der Q, — Qs-Serie beim 
System hdherer Frequenz und drei beim System niedrigerer Frequenz vorhanden 
sind. Das 2P-Dublett ist also verkehrt. Die Quantenamalyse der (%, ¥)- und 
(14, 1%)-Unterbanden héherer Frequenz zeigt, da die Rotationsterme im Grund- 
gustand die Form B’ (j? — 9?), @ =.¥% und im Endzustand B” (7 — et,e=+ hh, 
7 eine ganze Zahl, haben. Es ist eine enge Verdopplung der o-Type vorhanden, 
aber eine Kreuzung bei den Q-Ubergangen gestattete die Vereinigung von Ry 
mit Q, und Q, mit P,. Die Képfe der (%, 1%)-Banden von BO und B"O 
haben einen Abstand von 1.547 A, d.h. genau den Betrag, den die halbzahligen 
Schwingungsquantenzahlen erfordern. Die Analyse der B1°O-Bande ergibt 
kleinere Tragheitsmomente als die der BY O, aber gleichen Kernabstand, namlich 
Po = 1,352.10—-8 und Pe = 1,208 . 10-8 cm. Giintherschulze. 


Rudolf Ritschl. tiber den Bau einer Klasse von Absorptionsspektren. 
ZS. f. Phys. 42, 172—210, 1927, Nr. 2/8. Die Absorptionsspektra, die hier zur 
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Ausmessung gelangen, sind die von Chromylchlorid (CrO,Cl,) und den Kupfer- 
halogeniden CuF, CuCl, CuBr, CuJ. Spektralanordnung: 3,5-m-Konkavgitter, 
groBe Wolframpunktallampe (Belastung 7,5 Amp.), evakuierte Quarzrohre und 
offene Porzellanrohre zwecks Verdampfung der Kupferhalogenide; beim Chromyl- 
chlorid, welches bei Zimmertemperatur bereits einen geniigenden Dampfdruck 
besaB, diente ein Glaskolben als AbsorptionsgefaB. Beim Chromylchlorid wurden 
fiinf Serien ausgemessen und in Deslandressche Schwingungsformeln ein- 
geordnet: 


A, v = 18201,4 * : 
Ay v= teu — 138,5 + 0,166 n?. 
B, v= 18558,9 - y 
B, i — oe = 140,2 n + 0,306 n*. 
C v= 18025,8 — 135,4n. 


Weitere GesetzmaBigkeiten konnten hier nicht aufgefunden werden. Die Kupfer- 
halogenide zeichnen sich durch eine groBe Zahl von kantenreichen Bandensystemen 
aus. So werden beim CuF drei Bandensysteme, beim CuCl fiinf Systeme, beim 
CuBr drei Systeme und beim CuJ fiinf Systeme ausgemessen und die Wellen- 
langen der Kanten in 15 Tabellen mitgeteilt. Alle Banden sind nach Rot ab- 
schattiert, sie kénnen simtlich in Kantenschemata eingeordnet werden, wobei 
noch zu beriicksichtigen ist, da diese Molekiile Isotopen besitzen, die auch 
sémtlich in den Bandenstrukturen nachgewiesen und berechnet werden kénnen,. 
wobeisich gute Ubereinstimmung mit der Theorie ergibt. Méglich und nachgewiesen 
sind die Molekiilarten: Cu®F, Cu®F, Cu Cl%5, Cu Cl37, Cus C135, Cus C187, 
Cu® Br79, CuS Brét, Cu® Br?79, Cu Br8l, Cu’ J, Cu%J. Hierdurch ergeben sich 
44 Deslandressche Kantenformeln, die mitgeteilt werden. Ein besonderes 
Interesse gewinnt die Arbeit noch dadurch, daB8 beim €uJ ein Vergleich der 
Intensitaétsverteilung der Kanten mit Emissionsmessungen von Mulliken 
méglich ist. Hier wird die Regel gefunden, daB in Absorption positive Quanten- 
spriinge (n’ — n> 0), in Emission hingegen negative Spriinge (n’ — n” < 0). 
bevorzugt werden. Es werden ferner die Temperaturen festgelegt, bei denen die 
einzelnen Bandensysteme zuerst in Absorption erscheinen, die kurzwelligeren 
Systeme erscheinen dabei bei tieferer Temperatur als die langwelligen. Die Reihen- 
folge der Verdampfbarkeit ist CuF > CuCl > CuBr SOP Mecke. 


F. G. Brickwedde and W. A. MacNair. The light absorption of liquefied 
gases. Phys. Rev. (2) 29, 916, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Zur Unter- 
suchung der Absorption verfliissigter Gase wurde das kontinuierliche Spektrum 
des Wasserstoffs fiir die Wellenlingen 2000 bis 3700 A benutzt. Eine Bromzelle 
absorbierte die Wellen oberhalb von 3700 A. Fiir die Wellen von 3400 bis 6500 A 
wurde das Licht einer Gliihlampe verwandt. Die Absorptionsspektren wurden 
mit einem Hilgerschen H,- Quarzspektrographen photographiert. Die verfliissigten 
Gase befanden sich in einem zylindrischen DewargefaiB aus Quarz mit einem 
Innendurchmesser von 22 mm, das vor dem Spalt des Spektrographen angebracht 
war. Mit fliissigem Sauerstoff wurden im wesentlichen die gleichen Ergebnisse 
erhalten, wie sie bereits Shaver (Trans. Roy. Soc. Canada 15, 7, 1921) erhalten 
hatte. Doch wurde eine Anzahl neue Banden gefunden. Drei davon gehéren 
offenbar dem System breiter Banden an, die Shaver gefunden hat und die zwischen 
2600 und 2800 A liegen. In fliissigem Stickstoff fand sich keine Absorption zwischen 
2000 und 6500 A und in fliissigem Wasserstoff keine Absorption zwischen 2000 


und 3800 A. Giintherschulze. 
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A. Wolf and B. B. Weatherby. Absorption coefficient of helium for its 
Own radiation. Phys. Rev. (2) 29, 135—140, 1927, Nr. 1. Verff. untersuchen 
den Absorptionskoeffizient von Helium fiir die Linie 1S — 2 P = 584,4 A bei 
verschiedenem Druck. In dem Druckgebiet von 0,016 bis 0,040 mm Quecksilber 
wurde der Massenabsorptionskoeffizient gemessen mit 1,24.107. Fir geringere 
Drucke wachst der Massenabsorptionskoeffizient schnell, je weiter der Druck 
abnimmt. Hi. Gieseler. 


W. F. Colby and E. F. Barker. The infra-red spectrum of ammonia. 
Phys. Rev. (2). 29, 923, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde die 
Absorptionsbande des Ammoniaks bei 10 u mit groBer Dispersion untersucht 
und analysiert. Sie besteht aus zwei sich tiberlappenden Banden mit Nullzweigen 
bei 10,3 und 10,7 4. Beide Banden haben die gleiche allgemeine Struktur. Un- 
gefahr zwo6lf Linien wurden in jedem Zweige beobachtet. Der Abstand war in 
den beiden Banden étwas verschieden, namlich etwa 18,9cm—! in der einen 
und 20,4 em—! in der anderen. Die Konvergenz ist: sehr klein. Es wird angenommen, 
daB die beiden Banden von den beiden Ubergingen %—> 3/,, 3/,—> 5/, 
(oder vielleicht %— > */,, 3/,—>7/,) herrtihren, bei der gleichen Grund- 
schwingung des Molekiils. Der geringe Unterschied im Linienabstand beruht 
auf der Kopplung. Andere Ammoniakbanden, die friiher mitgeteilt worden sind, 
werden auf zwei verschiedene Typen von Ubergangen zuriickgefiihrt. Bei der 
einen andert sich die zweite Rotationsquantenzahl (1,9 und 2,2 «), bei der anderen 
andert sie sich nicht (6 ~ und Oberschwingungen). Die Bande bei 10 « gehért 
zu der letzten Klasse. Giintherschulze. 


J. J. Hopfield and R.T. Birge. Ultra-violet absorption and emission 
spectra of carbon monoxide. Phys. Rev. (2) 29, 922, 1927, Nr. 6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Neue Emissions- und Absorptionsspektrogramme von CO 
wurden ausgemessen und analysiert. Dabei wurden manche UnregelmaBigkeiten 
in den Angaben friiherer Beobachter eliminiert. Durch graduelle Veranderung 
des CO-Druckes im Absorptionsgefa8 zwischen 0,05 und 850mm lieBen sich 
neun Absorptionssysteme zwischen 920 und 2064,5 A erhalten. . Sie stellen Uber- 
gange vom Grundniveau zu simtlichen bis jetzt bekannten Elektronenniveaus 
(Phys. Rev. 28, 1157, 1926) und zu vier neuen Niveaus bei 58927, 92923*, 99730 
und 105270 cem—! dar. Andere Absorptionssysteme sind noch vorhanden, aber 
fiir eine sichere Analyse nicht scharf genug. Die neuen Werte gestatten ver- 
schiedene befriedigende Priifungen des Kombinationsprinzips und geben als 
unmittelbare Auswertung der bekannten Niveaus die Werte 48438* bis 48534*, 
64765*, 83812* schwach, 86926* und 91923* cm—!. Auch in der Emission wurden 
Bandensysteme gefunden, die Ubergiingen von mit Sternen versehenen Niveaus 
direkt zum Grundniveau entsprechen. Die staérkste Absorption findet bei den 
héchsten Niveaus statt. Drei der hdheren Niveaus haben eine Vibrationsfrequenz, 
die mit der des Grundzustandes fast identisch ist, was in Verbindung mit dem 
Fehlen des Q-Zweiges einzigartige Verhaltnisse bei diesen Banden erwarten lat, 
die durch den Versuch bestatigt werden. Gintherschulze. 


Charles F. Meyer and Aaron Levin. The infra-red absorption spectra of 
acetylene (C,H,), ethylene (C,H,), and ethane (C,H,). Phys. Rev. (2) 
29, 923, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Absorptionsspektren der in 
der Uberschrift genannten Gase wurden mit einem Gitterspektrometer untersucht. 
Die Kurven zeigen eine Feinstruktur einer interessanten und in einigen Fallen 
auGBerordentlich regelmaéBigen Art. Sie geben zum ersten Male die Auflésung 
von Banden in die einzelnen Linien fiir Molekiile, die mehr als ein schweres Atom 
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enthalten. D.h. alle Banden des Rotationsschwingungstyps, die bisher analysiert 
worden sind, stammen von Molekiilen, die Wasserstoff und daneben nur noch ein 
Atom anderer Art enthalten. Bisher wurde geglaubt, da die Banden anderer 
Molekiile infolge ihres groBen Tragheitsmomentes und des geringen Linien- 
abstandes nicht auflésbar waren. Die Messungen erstrecken sich bis fast 15 mu. 

Giintherschulze. 
James Barnes. The shift in a near infrared absorption band of some 
benzene derivatives. Phys. Rev. (2) 29, 922, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Mit Hilfe eines Gitterspektroskops und mit Neocyanin sensibilisierter 
Platten wurden die Absorptionsbanden von Benzol und einigen seiner Derivate 
photographiert und ausgemessen. Die Dispersion des Spektrometers betrug 
annihernd 38,9 A pro Millimeter. Die Ergebnisse werden als bis auf + 5 A sicher 
angesehen. Die Wellenlangen der Mittelpunkte der Absorptionsbanden der 
untersuchten Substanzen waren folgende (in Angstrém): 


BenzGl jh. cans sree be gore L M-AVlOlw* po ol RO Oe 
Toluole we a ©: 5 a ou OS p-Xylole Os 
Athylbenzor. ...- tae eae Didthylbenzol . . .. . . 8799 
OD. GilOll Lk aw Bote Met yee! Mesitylol. . ...... . 8844 
In einer Absorptionszelle von 80cm Lange zeigt Benzol eine Absorptionsbande 
bei 7134 A. Giintherschulze. 


W. B. Morehouse. X-ray absorption and valence. Phys. Rev. (2) 29, 924, 
1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Friihere Versuche des Verf. legten die— 
Annahme nahe, da die Absorption der heterogenen Réntgenstrahlen durch ein 
Element von dessen Valenz abhéngt. Eine Wiederholung der Versuche mit 
Strahlen, die durch Zirkon filtriert waren, fiihrte im allgemeinen zu dem gleichen 
Ergebnis, es schien jedoch der Effekt von der Wellenlange abzuhaéngen. Aus 
einer Kombination des Moseleyschen Gesetzes mit dem Absorptionsgesetz 
laBt sich zeigen, da an der Absorptionsgrenze dtq/tq = 6db/(N — 6b), wo tq der 
Atomabsorptionskoeffizient auf der kurzwelligen Seite der K-Grenze, 6 die Ab- 
schirmungskonstante und N die Ordnungszahl ist. Die Gleichung zeigt, daB, 
wenn sich die Abschirmungskonstante andert, sich auch der Absorptionskoeffizient 
andert. Aus den vorliegenden Daten folgt, da sowohl die Emissions- als auch 
die Absorptionsspektren von der Valenz abhangen. Im allgemeinen ist die Wellen- 
lange um so kiirzer, je héher die Valenz ist, was nach Moseleys Gesetz bedeutet, 
daB die Abschirmungskonstante abnimmt, woraus dann wieder folgt, da der 
Absorptionskoeffizient mit der Zunahme der Valenz abnehmen sollte. Berechnungen 
dieses Effektes aus der Wellenlingendifferenz der L-Grenze fiir freies Jod und 
Jod im NaJ ergeben eine Abnahme der Absorption von anniéhernd 0,4 Proz., 
was mit den Versuchsergebnissen iibereinstimmt. Es mu8 also mit der Valenz 
sich auch die Elektronenkonfiguration des Atoms ein wenig andern. Giintherschulze. 


A.C. 8. van Heel, On the absorption-spectrum of chromium-oxy- 
chloride, Proc, Amsterdam 80, 95—103, 1927, Nr. 1. Das Absorptionsspektrum 
von Chromylchlorid (CrO,Cl,) wird im Bereich 4A 5900 bis 5000 mit einem 3-m- 
Konkavgitter (Dispersion 11 A.-E. pro Millimeter) photographiert. Nur die 
Kanten werden ausgemessen. Uber das Herstellungsverfahren dieser leicht zer- 
setzlichen Verbindung sei auf die Originalarbeit verwiesen. Mitgeteilt werden die 
Messungen von 180 Kanten (Genauigkeit je nach Schairfe der Kanten 0,1 bis 
0,01 A.-E.). Die Platten sind auch noch mit einem Registrierphotometer (nach 
Moll) ausgewertet zur genaueren Festlegung der Kanten. Versuche einer Serien- 
einordnung werden nicht gemacht. Mecke. 
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W. F. Meggers and Otto Laporte. Absorption spectra of the palladium 
and platinum triads. Phys. Rev. (2) 28, 642—664, 1926, Nr. 4. Beim Unter- 
“wasserfunken treten stets viele Linien des Elektrodenmaterials in Absorption 
auf, wobei sich nach bisherigen Untersuchungen herausgestellt hat, daB diese 
Linien.dem Grundzustand oder benachbarten metastabilen Zustaénden des Atoms 
angehdéren. Auf diese Weise wird also eine Termanalyse vieler Spektra erméglicht 
und Verff. wenden hier die Methode, die herunter bis 2 2000 brauchbar ist, auf 
die beiden Triaden. des Platinmetalls an: Ru, Rd, Pd und Os, Ir, Pt. Die 
Apparatur, die prinzipiell nichts Neues bringt, wird genauer beschrieben, und in 
mehreren Tabellen werden die zahlreichen, in Absorption gefundenen Linien 
mitgeteilt (Wellenlangen nach Exner und Haschek, unterhalb 42400 nach 
eigenen Messungen). Die Termanalyse auf Grund dieser Resultate bringt nun 
die folgenden Grundzustaénde: Ru, Quintett-#-Term (F;, Av = 1190,8, 900,9, 
621.7, 392,2); Rh, Quartett-F-Term (4F;, Av = 1529,9, 1068,0, 874,7); Pd, 
Singlett-S-Term (1S), als nachster Term folgt ein 3D; -Term, Av = 1190,9, 2338,9); 
fiir Os, Ir und Pt ist die Termanalyse noch nicht gesichert; Ir hat wahrscheinlich 
einen Dublett-D-Term als Grundzustand (2D;, Jy = 2835,0); Pt einen Triplett- 
D-Term (?D;, Av = 6567,5, 3564,5). Auch die nachstfolgenden Terme werden — 
soweit sie sich bestimmen lieBen — in den Tabellen mitgeteilt. Mecke. 


S. J. M. Allen. X-ray absorption formulas. Phys. Rev. (2) 29, 918, 1927, 
Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1629.] Giintherschulze. 


E. K. Plyler. The infra-red reflection spectra of some carbonates. 
Phys. Rev. (2) 29, 923, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein Steinsalz- 
prisma wurde zur Untersuchung der Spektren einiger Carbonate benutzt. Als 
Strahlenquelle wurde ein Material mit dem Namen Globar benutzt. Es erwies 
sich als etwa viermal so intensiv als ein Nernstbrenner im Gebiet von 7». Die 
Struktur der Bande der selektiven Reflexion von CaCO, wurde dadurch unter- 
sucht, daB die Strahlung an der Oberflache eines klaren Stiickes von Calcit 
reflektiert wurde. Die Spaltbreite betrug 0,07 mm. Maxima wurden bei 6,36, 
6,54 und 6,62 ~ gefunden. Diese verschiedenen Maxima sind wahrscheinlich 
durch Isotope des Ca hervorgerufen. Die Reflexionsspektren von Eisencarbonat 
sowie von Dolomit hatten zwei Maxima. Giintherschulze. 


A. Filippov und E. Gross. Uber Feinstruktur im Funkenspektrum des 
Casiums. ZS. f. Phys. 42, 77—80, 1927, Nr.1. Das Funkenspektrum des 
Casiums wird auf Feinstruktur untersucht. Aufnahmen an einem Hilgerschen 
Stufengitter von 30 Stufen mit Expositionszeiten von %4 bis 4% Stunden. Als 
Lichtquelle dienten Gehlhoffsche Entladungsréhren mit Caésium und Helium 
von 1,5 mm Druck gefiillt bei Temperaturen von etwa 100°. Untersucht werden 
14 bereits von L. Sommer ausgemessene Linien zwischen 4 5371 und 4265, 
von denen sich sechs (A/ 4786, 4502, 4436, 4363, 4288 und 4265) als einfach, die 
tibrigen als komplex erweisen; die Intensitaéten der Trabanten stimmen bei jeder 
Linie — mit einer Ausnahme — iiberein. Eine Einordnung der Feinstrukturen 
ist nach dem vorliegenden Beobachtungsmaterial nicht médglich. Mecke. 


W. H. MeCurdy. The fine structure of the mercury line 3650 A. Phys. 
Rev. (2) 29, 915, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mit Hilfe gekreuzter 
Lummer-Gehreke-Platten aus Quarz wurde die Feinstruktur der Quecksilber- 
linie 3650 A untersucht. Die Ergebnisse zeigen, daB diese Linie aus fiinf Kom- 
ponenten besteht. Die Abstainde sind — 45, — 32, — 20, 0, + 102 mA... Die 
Hauptkomponente ist einfach, aber unter bestimmten Bogenverhialtnissen um- 
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gekehrt. Nagaoka, Siguira und Mishima haben alle starken Quecksilber- 
linien untersucht und geben als Struktur der Hauptkomponente eine Gruppe 
von drei Linien mit schwicheren auf jeder Seite. Vielleicht ist dieser Befund 
durch eine Verbreiterung und teilweise Umkehr der Linie hervorgerufen. Es 
ist méglich, da® ihre Ergebnisse tiber die Linie 2967 A aus den gleichen Griinden 
unrichtig sind, da die Hauptkomponente dieser Linie ebenfalls unter Umstanden 
Absorption zeigt. Giintherschulze. 


Walter A. MacNair. Zeeman-effect of the fine structure components 
of 42536 of mercury. Phys.’Rev. (2) 29, 915, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Eine ausgedehnte Untersuchung des Zeemaneffektes der Linie 2536 
fiihrte zu dem vorlaufigen Resultat, daB sich die fiinf Feinstrukturkomponenten 
in Tripletts aufspalten, deren senkrecht polarisierte Komponenten sich ebenso 
wie die senkrechten Komponenten von 322 normalen Tripletts ohne Paschen- 
Back-Effekt in Feldern bis 50000 Gau8 verhalten. Die parallel polarisierten und 
die zentralen Komponenten der fiinf Tripletts zeigen in Feldern von 3000 GauS 
und mehr einige Besonderheiten. Giintherschulze.. 


B. Trumpy. Intensitaét von Serienlinien. ZS. f. Phys. 42, 327—328, 1927, 
Nr. 4. Die friiher vom Verf. gemessenen Gesamtintensitéten der Absorption 
in der Natriumhauptserie werden mit den von Pauli nach Schrédinger be- 
rechneten Intensitaéten der Balmerlinien verglichen; es zeigt sich eine tiberraschend 
nahe Ubereinstimmung der beiden. Bei hohen Quantenzahlen nimmt die Intensitat 
wie 1/n ab (n = Hauptquantenzahl des Laufterms), wie es auch nach Schr6- 
dinger gefordert werden mu. Holtsmark._ 


R. Frerichs. Intensitaétsmessungen an Multipletts. Ann. d. Phys. (4) 81, 
807—845, 1926, Nr. 24. Durch eine sinnreiche Ausnutzung des Astigmatismus 
einer Konkavgitteraufstellung in Verbindung mit einem Raster vermag Verf. 
ein Photometrierverfahren auszuarbeiten, das ermédglicht, Linienintensitéten 
bei groBer Dispersion (in diesem Falle 2,6 A.-E. pro Millimeter) zu ermitteln. 
Das Verfahren ist bereits an anderer Stelle beschrieben worden (ZS. f. Phys. 
31, 303, 1925). Um nun die Intensititsregeln von Sommerfeld und Hénl, de 
Kronig und Russell zu priifen, unternimmt Verf. es, méglichst viel ver- 
schiedene Multiplettypen auszumessen. Messungen der folgenden 29 Term- 
kombinationen kénnen hierzu mitgeteilt werden: 


Tripletts. §*F3F’ Ti: 43962—4024 Sextetts. *P®D Mn: 14455—4462. 


8F 38F’ Ti: 4 4430—4482 ®‘P6D 8 V: 44419—4460) 
37 38’ Fe: 43969—4143 ®P&@D V: 43675—3705) 
Quartetts.4P4D Mn: 24235—4312 6P’6D’ Mn: 13577 — 3629. 
4D 4D’ Mn: A 4414—4502 SD&D’ V: 14092—4143. 
4F 4F’ = 6V: 44306—4384 6D 6D)’ Mn: 24018—4083° 
Quintetts.5S5P Cr: 15204—5208 6F 6p V: 14379—4429) 
5P5D Cr: 45247-5409 Septetts. 7D7D’ Fe: 24187—4299 
5D5D Cr: 43883—3941 "F 7D Fe: 24859—5044 
5D5D Fe: 45208—5393 Interkomb. °F 3D Cu: 16439—6508 
5D5F Fe: 15269—5501 I1iP3D Hg: 14339—4345 
5D5F Fe: 25572—5784 1P2D He: 24789—5769 
5D5F Cr: 14337—4412 SF 5G Fe: 14229—4515 
5D5F Ti: 4 4227—4305 8P5F Fe: 43786—3876 


Sy oF’ Ti: 14512—4555 
Saimtliche Messungen im Bereiche 47000 bis 4300 werden dabei direkt an den 
schwarzen Koérper als Vergleichslichtquelle angeschlossen, unterhalb 4 4300 be- 
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schrankt sich die Methode auf spektral hinlanglich benachbarte Linien. — Bei 
den Liniengruppen von Mn, Cr, Ti und V werden die Intensitatsregeln fast durch- 
-weg bestatigt gefunden, bei Fe hingegen ergeben sich betrachtliche Abweichungen 
von der Erwartung, die durch die groS8en Aufspaltungen der Multipletterme 
zusammen mit den zahlreichen hier vorliegenden Interkombinationen bedingt 
sein ditirften. Bei den mitgeteilten Messungen an Interkombinationen von Hg 
und Fe lassen sich Riera) keinerlei Gesetzma®igkeiten erkennen. Mecke. 


A. Filippov. Intensitatsmessungen in den Spektren des Casiums 
und des Kaliums. ZS. f. Phys. 42, 495—498, 1927, Nr. 7. Intensitatsmessungen 
an den Alkalien sind bisher nur in Flammen und Bogen ausgefiihrt worden, es 
fehlen noch Messungen in Geisslerréhren. Hier wird das Verfahren von Gehlhoff 
angewandt, welcher die Roéhren mit reinem Metall und Helium von einigen Milli- 
metern Druck fillte. Das Photometrierverfahren war dem von Dorgelo nach- 
gebildet (als Spektralapparat wird hier ein Plangitter verwendet). Beim Casium- 
dublett der Hauptserie (4593 bis 4555) ergaben sich nur groBe Abweichungen 
vom geforderten Intensitaétsverhaltnis 2:1. Wie nahere Untersuchungen zeigten, 
sind dieselben jedoch zum gr68ten Teil auf Selbstumkehr zurtickzuftihren. Bei 
der Nebenserie und Bergmannserie war die Ubereinstimmung mit der Theorie 
hingegen befriedigend. Mitgeteilt werden die folgenden Messungen: 


| Berechnet Beobachtet 

69736983 2p,— 5d, 9 :1 80 :1 

cg }6218—6218 2p,— 64, 9:1 88 :1 

= | 6870—6824 3d,—T7f 15:1 1,45:1 

64736432 3d,—9f 15:1 Vet 

5832—5812 2p,—5d 2:1 1,95 :1 

x |5360—5343 2p,— 6d 2:1 2,05 :1 

5802—5783 2p,—4s phe ay 2,0 :1 
5340—5323 2p,—5s 2:1 2.0521 Woeke. 


A. H. Pfund. Intensities and reflecting powers in the Lyman region 
of the hydrogen spectrum. Journ. Opt. Soc. Amer. 12, 467—472, 1926, 
Nr. 5. Verf. vergleicht die Energie der Lymanserie mit der Summe der Energien 
aller anderen Serien (Balmer, Paschen, Brackett usw.) des Wasserstoffs. 
Im Zusammenhang damit wird das Reflexionsvermégen der als Reflektoren 
benutzten Materialien gemessen. Die Versuche wurden im Innern einer groBen 
Glasglocke ausgefiihrt, die mit der Entladungsréhre unmittelbar in Verbindung 
stand, so daB die Strahlung sowie auch die Ionen und Elektronen, ohne Zwischen- 
wande zu passieren, unmittelbar in sie gelangten. Die Energie wurde mit Thermo- 
elementen gemessen. Es ergab sich das Reflexionsvermégen des benutzten Glases 
zu 0,085 und die Energie der Lymanserie als 8,8mal so groB wie die Energien 
simtlicher iibrigen Serien. Dabei betrug der Gasdruck 0,08 mm, die Wechsel- 
spannung 7500 Volt, der Entladungsstrom 220 mA. Fir das Reflexionsvermogen 
der Lymanserie ergaben sich folgende Werte in Prozenten: 


Bosch t fiir Te ale . 5,2 Quarz . 13,5 
Buber... . z dD, 1 Glas . 8,5 
Gold tees OSO Selen 6,5 
Platin . . 8,0 Tellur To, 
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Kurz nach der Herstellung hatten Se- und Te-Spiegel fast das doppelte Reflexions- 
vermdégen, verloren es aber nach einigen Tagen, wenn sie mit Luft in Bertthrung 
waren. Die Zusammenstellung zeigt, da Metalle im allgemeinen im Lyman- 
gebiet eine schwache Reflexion haben. Spiegelmetall ist besonders ungeeignet. 
Ein auf Glas hergestelltes Konkavgitter wiirde nicht nur ein gréBeres Reflexions- 
vermégen haben, sondern auch vielen Dampfen ausgesetzt werden kénnen, ohne 
zu leiden. Kristalliner Quarz war bei weitem das beste aller untersuchten 
Materialien. Giintherschulze. 


Sigurd Eskeland. Intensitaétséanderungen der Linien eines Quecksilber- 
tripletts. Phys. ZS. 28, 89—92, 1927, Nr. 2. Verf. untersucht die Abhangigkeit 
der Intensitétsverteilung im Quecksilbertriplett 25461 (2p, — 2s), 14358 
(2p, — 28), 124047 (2p, — 2s) von Spannungs- und Druckaénderungen im 
Entladungsrohr. Apparatur: Ein im einzelnen genauer beschriebenes Entladungs- 
rohr unter QuecksilberabschluB mit Wehneltkathode und netzférmiger Anode. 
Die Lichtemission findet im Innern eines Eisenrohres statt. Die Ausmessung der 
Spektrogramme geschieht mit einem Mollschen Mikrophotometer, wobei zur 
Festlegung einer Schwarzungsskale das Spektrum einer Argon-Glimmlampe 
aufgenommen wird. Der Einflu8 von Druck und Spannung wird durch folgende 
drei Versuchsreihen festgestellt: 


13° Reet re Oe rte Spannung 460 Volt, Temperatur 83° 
2578 Seeks te meee “ 120: “4 83° 
Bt hah Rik Pee ys 3 460 ,, Fy 37° 


Wahrend durch geainderte Spannung eine Anderung der Intensitatsverteilung. 
im Triplett nicht festgestellt werden konnte, ruft die Temperatursteigerung eine 
solche wie folgt hervor (Intensitéten im relativen Maf): 


| 25461 | 24358 | 24047 
sec. || 649 24.4 3,0 
83°C | ta Ce ise 3,3 Mecke. 


L. Vegard. Bemerkungen zu der Arbeit von 8S. Eskeland: Intensitats- 
anderungen der Linien eines Quecksilbertripletts. Phys. ZS. 28, 
92—93, 1927, Nr. 2. Verf. weist darauf hin, daB die Intensitaétsverteilung im 
Quecksilbertriplett durch die relative Wahrscheinlichkeit der Ubergiinge vom 
Anfangsniveau zu den 3 p-Niveaus bestimmt wird. Die Untersuchungen von | 
Eskeland iiber die Abhangigkeit der Intensitatsverteilung vom Druck bedeuten 
einen Beitrag zur Lésung der Frage, ob die relative Wahrscheinlichkeit eine 
innere EKigenschaft des Atoms oder durch auBere Bedingungen gegeben ist. Hine 
endgiiltige Entscheidung ist auf Grund dieser Versuche allerdings noch nicht 
méglich, da eine verschieden starke Absorption der einzelnen Linien im angeregten 
Quecksilberdampf vorliegen kann. Mecke. 


Giinther Cario. Die Wellenlange der griinen Nordlichtlinie. ZS. f. Phys. 
42, 15—21, 1927, Nr.1. Die Untersuchungen erstrecken sich darauf, zu ent- 
scheiden, ob die von McLennan und Mitarbeitern in einem Gemisch von Sauer- 
stoff mit Helium sowohl als in einem solchen von Sauerstoff mit Argon gefundene 
Linie 4 5577,35 A.-E., die nach Angabe des Verf. dem Sauerstoffatom zu- 
zuschreiben ist, mit der von Babeock gemessenen griinen Nordlichtlinie 
4 5577,35 + 0,005 A.-E. identisch ist, da die von McLennan angegebene MeB- 
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genauigkeit von 0,15 A.-E. hierzu nicht ausreichen diirfte. Aufnahmen werden 
mittels einer eingehend beschriebenen Versuchsanordnung am 61%-m-Gitter 
“gemacht, die Ausmessungen unter Bezug auf benachbarte Argonlinien, die gleich- 
zeitig an geeignete Neonlinien eines Neon-Argongemisches angeschlossen werden. 
Die von Paschen angegebenen Neonnormalen, sowie die hieran angeschlossenen 
Argonlinien sind die folgenden: 


INGOT. . ODO2;768; 5656,656; 5662,553. 
Argon .. . 5558,706 + 0,002; 5572,550 + 0,002; 5606,748; 5650,712. 


Die Wellenlange der griinen Sauerstofflinie ergibt sich dann als Mittelwert aus 
acht Messungen an insgesamt vier Platten zu A = 5577,3485 + 0,00175 A.-E., 
oder, unter Beriicksichtigung des Fehlers der Argonlinien, zu 2 = 5577,348 
+ 0,005 A.-E., ein Wert, der innerhalb der MeBgenauigkeit mit den Angaben von 
Babcock tibereinstimmt. Mecke. 


F. L. Hunt. X-rays of long wave-length from a ruled grating. Phys. 
Rev. (2) 29, 919, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mit Hilfe eines auf Glas 
hergestellten Gitters (200 Linien pro Millimeter) wurden bei streifendem Einfall 
(20 bis 40 Minuten) im Vakuum folgende Linien erhalten: M, von Pt (6 A), 
Kz von Al (8,34 A), Le von Cu (13,3 A), alle in den ersten drei Ordnungen ; 
Le von Fe (17,7 A) und von Cr (21,5 A) in der ersten Ordnung; Kz von Kohle 
(45 A) in den ersten beiden Ordnungen. Bei den Versuchen wurde eine wasser- 
gekthlte Réntgenréhre aus Metall mit einer Glithkathode aus Pt mit CaO- 
Uberzug, die die Verwendung einer ungeschiitzten photographischen Platte er- 
méglichte, unmittelbar mit dem Spektrometer ohne absorbierende Schicht 
zwischen der Antikathode und der photographischen Platte verbunden. Zwei 
Stahlspalte von 0,5mm Breite wurden in 20cm Abstand zwischen Réhre und 
Gitter angeordnet. Der Abstand zwischen Gitter und Platte betrug 10 bis 30 cm. 
Die Réhrenspannung war 10 kV, der Strom 10 mA, die Belichtungsdauer 20 Mi- 
nuten bis 1 Stunde. Die Wellenlangen wurden durch Vergleich mit Lg von Kupfer 
in der ersten Ordnung bestimmt. Der Hinfallwinkel auf dem Gitter und der Ab- 
stand zwischen Gitter und photographischer Platte wurden experimentell bestimmt. 
Die gemessenen Werte stimmen innerhalb von 0,1 A mit den durch Reflexion 
von Kristallen erhaltenen Werten tiberein. Giintherschulze. 


E. L. Nichols. Links connecting fluorescence and the luminiscence 
of incandescent solids. Journ. Opt. Soc. Amer. 13, 661—677, 1926, Nr. 6. 
Zinkoxyd — und in ahnlicher Weise auch andere Kérper — zeigt im sichtbaren 
Spektralgebiet bei erhéhter Temperatur eine Lichtemission, die von der des 
schwarzen Ko6rpers erheblich abweicht und stark temperaturabhangig ist. AuBer- 
dem nimmt diese Strahlung mit der Zeit ab und ist abhangig von der Vorbehandlung 
des Materials. Die spektrographische Untersuchung dieser Lumineszenz von 
geléschtem Kalk, der in der Wasserstoffflamme erhitzt wurde, ergab schon friiher 
das Vorhandensein einer Anzahl Banden, deren Lage tibereinstimmt mit den 
in der Fluoreszenz von natiirlichem Calcit gefundenen. Durch erneute Beobachtung 
der Thermolumineszenz von Calciumoxyd konnten 83 Bandenglieder dem Calcium- 
oxyd zugeschrieben und mit der Calcitfluoreszenz verglichen werden. An zwei 
Sulfidphosphoren mit Wismutzusatz konnte bei Anregung mit Licht einerseits, 
bei Erhitzung in der Wasserstoffflamme andererseits ebenfalls eine Ubereinstimmung 
der Struktur beider Spektren beobachtet werden; ebenso bei einigen Substanzen 
mit einem Gehalt seltener Erden. An diesen hat schon friiher H. Becquerel die 
Gleichheit von Fluoreszenz und Thermolumineszenz beobachtet. Die relativen 
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Intensitaten beider Spektren sind allerdings verschieden, da sich in einem Falle 
die Temperaturstrahlung iiberlagert. Verf. méchte also die durch Temperatur- 
erhéhung erzeugte Lumineszenz als Fluoreszenz betrachten. — An einem kunst- 
lichen Rubin (Aluminiumoxyd mit Chromzusatz) und einem Fluoritkristall, 
der wahrscheinlich etwas Samarium enthielt, wurde der Einflu8 der aktivierenden 
Substanz (Chrom bzw. Samarium) auf die Thermolumineszenz untersucht und 
durch Vergleich mit der Emission von reinem Aluminiumoxyd und Calciumoxyd 
gefunden, daB meistens eine erhebliche Verstarkung der Lichtemission durch die 
aktivierende Substanz herbeigefiihrt wird. Doch ergab sich beim Rubin fur 
Temperaturen iiber 1400° eine Abnahme der Strahlung im Griinen, gegentiber der 
Strahlung von Aluminiumoxyd. Neben der Strahlung der reinen Substanzen 
erscheinen neue Intensitaétsmaxima der aktivierenden Ko6rper. Donat. 


R. W. Wood and E. L. Kinsey. The fluorescence of sodium vapor. Phys. 
Rev. (2) 29, 917, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Natriumdampf in einer 
Woodschen Natriumréhre wurde durch monochromatisches Licht im Blaugriin 
angeregt, das aus Sonnenlicht mit einem Monochromator hergestellt war. Obwohl 
die erregende Strahlung nur einer molekularen Absorptionsbandengruppe im 
Blaugriin und keinen Absorptionslinien im Na-Atom entsprach, erschienen doch 
die D-Linien im Fluoreszenzspektrum, wenn der Druck des Restgases etwa 4 mm 
betrug. Bei héheren oder niedrigeren Drucken zeigten sie sich nicht. Banden, 
die in der Umgebung der D-Linien im Fluoreszenzspektrum bei Erregung mit 
weiBem Licht erschienen, wurden untersucht. Sie treten nur auf, wenn die Rest- 
gase (H, und N,) Drucke von etwa 6 mm haben. Bei annihernd monochromatischer | 
Anregung zeigte sich, da8 sie nur von Wellenlaingen ihres eigenen Gebietes an- 
geregt werden. Absorptionsspektren, die mit einem 2-m- und einem 6,6-m-Spektro- 
graphen aufgenommen wurden, enthielten diese Banden nicht. Auch die Ein- 
fiihrung geringer Mengen von K rief diese Banden nicht hervor. Giintherschulze. 


C. G. Darwin. Mechanical Models for the Zeeman Effect. Phil. Mag. 
(7) 1, 161—195, 1926, Nr. 1. Es wird das Anwendungsgebiet mechanischer Modelle — 
fiir Spektrallinien behandelt. Eine Vereinfachung des Voigtschen D-Linien- 
modells wird beschrieben, das eine betrachtlich gréBere physikalische Bedeutung 
hat. Uber die magnetische Drehung des Lichtes wird ein eigentiimliches Theorem 
gefunden. Ist das benutzte Modell richtig, so sollte die Drehung des Lichtes einer 
Frequenz, die von der der Linien eines Multipletts weit entfernt ist, einem normalen 
Zeemaneffekt entsprechen und keine Spur des anormalen Effektes zeigen, einerlei, 
wie schwach das Feld oder wie komplex das Multiplett. Weiter wird gezeigt, — 
daB einige Multiplettypen durch die einfache Form des Modells nicht dargestellt 
werden kénnen. Es wird ein Versuch gemacht, ein Modell fiir das Triplett zu 
konstruieren. Das Ergebnis gibt alle bekannten Eigenschaften des Tripletts 
wieder, hat aber keine einfache Form, die eine einfache physikalische Interpretation 
zulaBt. Trotz des groBen Erfolges beim Dublett stellt der Verf. doch den allgemeinen 
Satz auf, da mechanische Modelle zwar fiir jeden Linientyp gefunden werden 
k6énnen, da sie aber im allgemeinen nicht die Einfachheit haben, die sie wertvoll 
erscheinen lassen wiirde. Giintherschulze. 


J. S. Foster and V. Rowles. The Stark effect in neon. Phys. Rev. (2) 29, 
925, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Durch Anwendung eines maximalen 
Feldes von 130000 Volt/em nach Lo Surdo konnten die Beobachtungen von 
Nyquist erweitert werden. Die beobachteten symmetrischen Stark-,,Muster“ 
der Liniengruppen héherer Ordnung (besonders 2p, — 6q und 2p; — 7 q) haben 
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einen deutlichen wasserstoffartigen Charakter. Bei diesen Gruppen 1a8t sich die 
komplexe Natur der Grundzusténde mit Hilfe des Hilgerschen #,-Spektrographen 
‘nicht feststellen. Andererseits erscheint jede der Linien 2 p, — 4f und 2 p, — 5f 
als Dublett und die beiden Dublettglieder haben Starkeffekte, die nahezu identisch 
sind. Ahnliche Verhaltnisse liegen beim Orthohelium vor, wo sich die Multiplett- 
struktur im Endzustand findet. Die mit den Gruppen der neuen Linien, die im 
allgemeinen im elektrischen Feld erscheinen, verkniipften Grundterme sind 
wasserstoffahnlicher als die ,,diffusen‘* Terme und infolgedessen haben die meisten 
dieser Linien au’ergewohnlich groBe Verschiebungen. Hinige sind um mehr als 
50 A verschoben. Eime andere groBe Gruppe neuer Linien ist dagegen nicht 
wesentlich verschoben, hat aber Intensitaéten, die schnell mit der Feldstarke 
zunehmen. Da sie vom ionisierten Neon herriihren, zeigen sie die Menge der 
Net-Atome in Abhangigkeit von der Feldstarke an. Gintherschulze. 


J. W. Beams and Ernest 0. Lawrence. A study of the lag of the Kerr 
effect for several liquids as a function of the wave-length of the 
light. Phys. Rev. (2) 29, 903, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verff. 
haben friiher gezeigt, daB die obere Grenze einer méglicherweise vorkommenden 
Verzogerung des Kerreffektes in CS, 3.10—®sec betragt. Neuerdings wurden 
jedoch meBbare Verzégerungen in anderen Fliissigkeiten beobachtet.  Verff. 
haben deshalb die verschiedenen Verzégerungen in den verschiedenen Fliissigkeiten 
als Funktion der Wellenlange des Lichtes untersucht. Es ergab sich Unabhangigkeit 
von der Wellenlange. Folgende Betrage einer tiber die mégliche Verzégerung des 
CS, hinausgehenden Verzégerung wurden gemessen: Bromoform 3,3 . 10—® sec, 
Chloroform 3,8 .10—% sec, Ather 6,0. 10—® sec. Giintherschulze. 


A. Ellett. Polarization of resonance radiation in strong magnetic 
fields. Breadth of spectral lines. Phys. Rev. (2) 29, 904, 1927, Nr. 6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Die Polarisation der durch die D-Linien erregten Resonanz- 
strahlung wurde fiir verschiedene Polarisationen des erregenden Lichtes und 
Magnetfelder bis 3500 GauB gemessen. War der elektrische Vektor des erregenden 
Lichtes dem Magnetfelde parallel, so erreichte die Polarisation einen Wert von 
49 + 1 Proz. in einem Felde von 500 bis 600 Gau8 und anderte sich bei weiterer 
Zunahme des Feldes nicht mehr. Steht der elektrische Vektor auf dem Magnetfelde 
senkrecht, so erreicht die Polarisation einen Wert von 32,8 + 0,5 Proz. bei 500 GauB 
und bleibt, je nach der Breite der erregenden Linie, bis 1200 bis 2000 GauB konstant. 
Diese Breite 1aBt sich so klein machen, da&B erst die eine und dann beide senkrecht 
polarisierten Komponenten von D, aus der erregenden Linie herausfallen. Wenn 
D, durch die innere senkrechte Komponente allein erregt wird, ist es vollstandig 
polarisiert. Aus der GréBe der Felder, bei denen diese Komponenten nicht mehr 
erregt werden, folgt, daB die Linienbreite etwa den Betrag hat, der aus der 
Dopplerverschiebung allein folgt. Giintherschulze. 


B. K. Mukerji und N. R. Dhar. Einige Folgerungen aus neueren photo- 
chemischen Arbeiten. ZS. f. Elektrochem. 32, 501—511, 1926, Nr. 10. Verff. 
fanden etwa ein Dutzend Reaktionen, die nach der Belichtung mit hellem Sonnen- 
licht einen .,Nacheffekt‘‘ zeigen. Hine Erklarung des Mechanismus dieser Er- 
scheinung wurde auf der Grundlage versucht, dafs die mittlere Lebensdauer der 
aktivierten Molekiile stark verlangert wird. Die sogenannte ,,Induktionsperiode“ 
und der Nacheffekt sind zwei verschiedene Erscheinungen. Eine Induktions- 
periode existiert bei vielen thermischen und photochemischen Reaktionen. Bei 
gewissen photochemischen Reaktionen, die in verschiedenen Gebieten des sicht- 
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baren Spektrums stattfinden, wachst die Ausbeute pro Quant in jedem Gebiet 
mit steigender Temperatur. Die Oxydation von Cuprochlorid in ammoniakalischen 
oder sauren Lésungen von Pyrogallolsiure, Benzaldehyd oder Natriumsulfid 
wird im Sonnenlicht beschleunigt und nicht verzégert, wie Trautz behauptet. 
Fluoreszenz und Phosphoreszenz sind eng mit der Aktivierung der Molekiile ver- 
bunden. Scheinbar sind das Nachglimmen von aktivem Stickstoff und die Phos- 
phoreszenz von gewohnlichen Stoffen verwandte Erscheinungen. Die Beschleuni- 
gung der Geschwindigkeit der Photooxydation von Kaliumoxalat durch Jod 
im Lichte der Wellenlange 4725 A ist annaéhernd der Quadratwurzel aus der 
Lichtintensitat proportional. Die Erscheinung der Photosensibilisation wurde 
nach Franck dadurch erklart, daB die Molekiile des Sensibilisators durch die 
Absorption des sichtbaren Lichtes und den Ubergang des UberschuBbetrages 
an Energie vom Sensibilisator zum reagierenden Molekiil aktiviert werden. Photo- 
verzogerung tritt durch die Gegenwart von fluoreszierenden Stoffen ein, die das 
Licht kurzer Wellenlange durch Umwandlung in Licht langer Wellenlangen 
chemisch inaktiv machen. Bei schwacher Lichtabsorption erscheint eine photo- 
chemische Reaktion monomolekular, bei starker Absorption wird sie nullmolekular. 
Daher erscheinen viele Reaktionen bei mittlerer Reaktion halbmolekular. 
Giintherschulze. 
A.M. McMahon. The significance of photoelectric conduction in 
erystals. Phys. Rev. (2) 29, 902, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die 
vielfachen Erfolge des Rutherford-Bohrschen Atommodells fiihren zu inter- 
essanten Méglichkeiten, wenn sie unter angemessener Abanderung auf den festen 
Zustand, z. B. auf die Leitung der Elektrizitaét, angewandt werden. Es ergibt 
sich dann sogleich eine Erklarung der Lichtempfindlichkeit gewisser kristalliner 
Substanzen, insbesondere des Selens. Es lassen sich leicht simultane Differential- 
gleichungen aufstellen, deren Lésung zu einem Ausdruck der gleichen Form, 
wie der empirisch gewonnene, fiihrt, der die Anderung eines durch das Material 
gehenden Stromes mit der Belichtungsdauer verbindet. Es braucht nur angenommen 
zu werden, da8 bei der Absorption des Lichtes ein Ubergang von einer definierten 
Elektronenkonfiguration zu einer zweiten stattfindet. Diese Annahme erscheint 
plausibler als die molekularer Anderungen, die durch friithere Beobachter vor-_ 
geschlagen worden ist. Sie befindet sich ferner in Ubereinstimmung mit der 
Réntgenstrahluntersuchung, die zeigt, daB selbst bei starker Belichtung das 
Kristallgitter nicht merklich gestért wird. Auch fiir die Wirkung einer vorher- 
gehenden Belichtung und die durch Brown und Sieg entdeckte iibertragene 
Wirkung findet sich eine Erklirung. Ferner gibt diese Auffassung der elektrischen 
Leitung dem elektrischen Widerstand eine physikalische Bedeutung, besonders — 
in der Nahe der Supraleitung bei sehr niedrigen Temperaturen. Giintherschulze. 


Ernest 0. Lawrence and J. W. Beams. The instantaneity of the photo- 
electric effect. Phys. Rev. (2) 29, 903—904, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Das Gitter und die mit Kalium iiberzogene Platte (Anode) einer Drei- 
Elektronenréhre wurden in Serie mit einer Vorspannbatterie an einen von zwei 
Kondensatoren gelegt, die abwechselnd einer Funkenstrecke parallel geschaltet 
wurden. Die Anordnung war so getroffen, daB, wenn die Spannung an der Funken- 
strecke dem Maximum nahe war, das Feld zwischen der Photozellenplatte und 
dem Gitter so gerichtet war, da es Elektronen aus dem Gitter zur Kollektor- 
elektrode zog. Eine bestimmte Zeit spiiter kehrte die Funkenentladung das Feld 
um und verhinderte dadurch die Elektronen, die Platte zu verlassen. Und zwar 
war diese Zeit gleich der Drahtstrecke, die die Photozelle mit der Funkenstrecke 
verband, geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit. Es konnten also so die Emissions- 
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zeiten der Elektronen untersucht werden, die durch kurze Lichtblitze des Funkens 
in Freiheit gesetzt wurden. Die Versuche ergaben, daB die Elektronen die Kalium- 
oberflache in dem Augenblick verlassen, in dem Licht darauf fallt, und daB ihre 
Emission in demselben Augenblick aufhéct wie die Belichtung, mit eimem Ver- 
suchsfehler von 3. 10—* sec. Giintherschulze. 


L. R. Koller. Effect of oxygen on photoelectric emission from 
potassium. Phys. Rev. (2) 29, 902—903, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Es wurde der Einflu8 adsorbierten Sauerstoffs auf die Lichtempfindlichkeit 
einer Kaliumphotozelle untersucht. Es wurde so viel Sauerstoff in die Zelle ge- 
lassen, daB sich eine einlagige adsorbierte Schicht bilden konnte. Dahbei zeigte 
sich jedoch keine Anderung der Lichtempfindlichkeit. Es wurde also weiter 
Sauerstoff in Dosen von 100 Mikron zugelassen. Erst nachdem 355 Mikron 
adsorbiert waren, anderte sich die Lichtempfindlichkeit merklich. Die nachsten 
800 Mikron hatten eine Steigerung der Empfindlichkeit auf das Dreifache zur 
Folge. Danach erfolgte auf jede Dose eine sofortige Abnahme der Empfindlichkeit, 
auf die eine teilweise Erholung folgte, aber bei jedem neuen Zusatz war die Ab- 
nahme gréBer und die Erholung geringer. Die Erklarung liegt darin, da® geringe 
Mengen Sauerstoff in das Kalium derart hineindiffundieren, da8 kein Oxyd auf 
der Oberflache bleibt, sobald aber das K nahezu gesattigt ist, verringert sich die 
Diffusionsgeschwindigkeit in ihm, so da der Oberflacheneffekt beobachtet 
werden kann. Das Verfahren l48t sich fortsetzen, bis das gesamte Kalium in 
Oxyd verwandelt und die Lichtempfindlichkeit vollstaéndig zerstért ist. 
Giintherschulze. 
T. J. Parmley. Photo-electric threshold of bismuth crystals. Phys. 
Rev. (2) 29, 902, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Nach der Methode von 
Bridgeman wurden Wismuteinkristalle hergestellt. Der Apparat war in einem 
Rezipienten montiert, der auf einen Druck von 10—§ mm evakuiert wurde. Dann 
wurde ein Rasiermesser zum Aufschneiden des Kristalles langs einer bestimmten 
Ebene benutzt und das Probestiick in einen Faradayzylinder gebracht, in dem die 
Ablesungen stattfanden. Alle erforderlichen Bewegungen wurden durch auBere 
Elektromagnete bewerkstelligt.. Die Lichtquelle bestand aus einer Quecksilber- 
quarzlampe und einem Quarzmonochromator. Mit Hilfe eines Dolezalekschen 
Elektrometers einer Empfindlichkeit von 1500 mm pro Volt, das direkt mit dem 
Kristall verbunden war, wurden Sattigungsstréme gemessen. Die photoelektrische 
Schwelle eines derart frisch hergestellten Stiickes lag zwischen 2804 und 2894 A. 
Es wurden auch Ermiidungskurven aufgenommen, die sich etwa tiber 1 Stunde 
erstreckten. Giintherschulze. 


R. J. Piersol. Relation between light intensity and photo-current in 
selenium. Phys. Rev. (2) 29, 902, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Fort- 
setzung einer friiheren Untersuchung (Phys. Rev. 29, 362, 1927), in welcher die 
Abhangigkeit der Lichtempfindlichkeit des Selens von der Temperatur darauf hin 
deutete, daB die Leitfahigkeit des Selens eine photoelektrische ist. Die jetzige 
‘Untersuchung mit weiBem Licht sowie zehn verschiedenen Spektralbereichen 
ergibt innerhalb der Versuchsfehler einen linearen Zusammenhang zwischen 
Lichtintensitat und dem Quadrat des Photostromes. Diese Ergebnisse bestatigen 
die angegebene Vermutung weiterhin. Giintherschulze. 


R. L. Hanson. The photo-electromotive force in selenium. Phys. Rev. 
(2) 29, 924, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde die in Se durch 
Belichtung erzeugte elektromotorische Kraft untersucht, die 1876 durch Adams 
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und Day entdeckt und spater durch Fritts, Uljanin und andere beobachtet 
wurde. Eine sorgfaltige Untersuchung ergab, daB es sich nicht um eine Thermo- 
kraft handelt. Weiter ergab sich: 1. Bei gleicher Belichtung ist die elektro- 
motorische Kraft von dem das Se durchflieBenden Strom unabhangig. 2. In 
einem weiten Bereich ist die elektromotorische Kraft der Intensitat der Belichtung 
direkt proportional. 3. Bei konstanter Belichtung hat die elektromotorische 
Kraft ein Maximum bei der Wellenlange 4900 A. Giintherschulze. 


Ernst Wiegel. Farbe und lLichtempfindlichkeit von Silbersolen. 
ZS. f. wiss. Photogr. 24, 316—325, 1927, Nr. 9. Verf. beobachtete, da die durch 
Reduktion von AgNO, mittels Dextrin erhaltenen Carey Leaschen Dextrin- 
silbersole — hergestellt aus 7 ccm 10proz. Dextrinlésung, 7 cem 10proz. Natron- 
lauge, 5cem 10proz. Silbernitratlésung und 16 ccm destillierten Wassers — 
ihre Farbe nach langerem Stehen iiber Orange, Purpurrot, Violett nach Blau 
verandern. Die Ursache dieser Erscheinung ist, wie bewiesen wird, eine langsame 
Koagulation durch die in der Lésung enthaltenen Elektrolyte. Zur Bereitung 
der Sole findet Verf. die Verwendung von weniger Alkali giinstiger. Auch bei 
Verwendung anderer Elektrolyte statt Natronlauge [wie KNO,, Sr(NO,),] er- 
geben sich obige Farbeneffekte. Die Lichtempfindlichkeit dieser Sole besteht 
in einer Beschleunigung der Ausflockung bei Belichtung. Die spektralphoto- 
metrischen Messungen ergaben die Giiltigkeit der Ostwaldschen Farbenregel 
fir die durch langsame Koagulation entstehenden Silbersole. Die Lichtabsorption 
verschiebt sich mit zunehmender Teilchengré8e nach gréBeren Wellenlangen. 
Im Gegensatz zu den nach der Zsigmondyschen Verstiérkungsmethode gewinn- 
baren Silbersolen gilt fiir die hier untersuchten Sole das Gesetz, daB Aufsichts- 
farbe und Durchsichtsfarbe komplementiér sind, nicht, wohl aber fiir das ein- 
getrocknete Gel. . St. Handel. 


J. Eggert. Zusammenfassender Bericht tiber die Vorgange bei der 
Belichtung der Silberhalogenide. ZS. f. Elektrochem. 32, 491—501, 
1926, Nr. 10. Zusammenfassender Vortrag des Verf. auf der Tagung der Deutschen 
Bunsengesellschaft in Stuttgart 1926 iiber die Versuche, die er gemeinsam mit 
Noddack und einigen Schiilern in den letzten Jahren tiber die Erscheinungen 
bei der Belichtung der Silberhalogenide angestellt hat. Giintherschulze. 


E. A. Baker. On the validity of Talbot’s law for the photographic 
plate. Proc. Opt. Convention London 1926, Part I, S. 238—244. Die Wirkung 
intermittierenden Lichtes auf eine photographische Platte 1a8t sich annahernd 
durch ein éhnliches Gesetz feststellen wie das von Schwarzschild fiir kontinuier- 
liches Licht, niémlich f(D) = Jt*, wo D die Dichte, J die Lichtmenge und ¢ die 
Expositionsdauer ist. Wird der Sektor, der das intermittierende Licht gibt, nur 
einmal herumgedreht, so ist x gleich dem Schwarzschildschen Exponenten p, 
gilt aber Talbots Gesetz, so muB bei geniigend groBer Umdrehungsgeschwindig- 
keit des Sektors gleich 1 werden. Dieser Fall wird untersucht. Es ergibt sich, 
daB bei 60 LichtstéBen in der Sekunde die Abweichung des Wertes x von der 


Einheit 1 Proz. betrigt. Aber selbst bei 800 StoBen ist die Abweichung von der 
Einheit noch merklich. Guintherschulze. 


A. J. Bull. Some peculiarities of selective absorption and their 
effects in technology. Proc. Opt. Convention London 1926, Part I, 8S. 185 
—188. Die meisten durch selektive Lichtabsorption erhaltenen Farben sind 
dadurch gekennzeichnet, daB sie wechselnde Mengen samtlichen sichtbaren 
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Lichtes enthalten. Nur bei hellem Gelb, Orange und Rot tibertrifft das Licht 
eines Teils des sichtbaren Spektrums das aller anderen Teile bedeutend. Die 
‘Wirkungen dieser Verhaltnisse auf Farbenphotographie, Farbendruck und Farben- 
normale werden vom Verf. besprochen. Giintherschulze. 


T. H. Harrison. Preliminary note on the use of photoelectric cells 
for precision photometry of electric lamps. Proc. Opt. Convention 
London 1926, Part I, S*245—252. Beschreibung von Versuchen iiber photo- 
elektrische Photometrie im National Physical Laboratory. Aus den Ver- 
suchen wird geschlossen, da sich beim Vergleich von Helligkeiten in einer Richtung 
eine groBere Genauigkeit als 0,1 Proz. erreichen 148t. Doch ist vorlaufig die 
Empfindlichkeit der Methode viel gréBer als die erreichbare Genauigkeit. Die 
weiteren Arbeiten miissen also die Erhéhung der Genauigkeit zum Ziele haben. 
Giintherschulze. 
A. 0. Rankine. Optical problems relating to ,,speaking films‘. Proc. 
Opt. Convention London 1926, Part IT, S. 909—922. [S. 1638.] 


Conrad Beck. Some recent advances in the manufacture and use 
of the microscope. Proc. Opt. Convention London 1926, Part II, S. 1012 
—1031. Giintherschulze. 


R. A. Sampson. The next task of astronomy. Proc. Opt. Convention 
London 1926, Part II, S. 576—583. Verf. behandelt die astronomische Photo- 
metrie, die nach seiner Meinung noch nicht wissenschaftlich genug ausgetibt 
wird. Vor allem sei es ndétig, alle ,,persénlichen‘* Faktoren einschlieBlich atmo- 
spharischer Hinfltisse, Instrumentfehler, Empfindlichkeit des Beobachters usw. 
auszuschlieBen. Das Licht mu8 spektral zerlegt und die Lichtintensitat definiert 
werden. Lichtmessung darf nicht mit Warmemessung verwechselt werden. Die 
bisher ublichen Verfahren werden kritisiert und die Photographie als das aussichts- 
reichste bezeichnet. Giintherschulze. 


P. Lambert et D. Chalonge. Nouveau microphotométre enregistreur a 
cellule photoélectrique. Journ. de phys. et le Radium (6) 8, 16 8, 1927, Nr. 2. 
[Bull. Soe. Franc. de Phys. Nr. 241.] Der Strom durch die Photozelle eines 
registrierenden Mikrophotometers tblicher Konstruktion wird mit Hilfe einer 
Verstarkeranordnung etwa 500fach vergréBert. Dadurch ist es méglich, als 
MeBinstrument ein gewodhnliches Galvanometer zu benutzen. eee ocl. 


N. R. Campbell and M. K. Freeth. Variations in tungsten filament 
vacuum lamps; a study in photo-electric photometry. Proc. Opt. 
Convention London 1926, Part I, S. 253—274. Die genauen Methoden der photo- 
elektrischen Photometrie werden auf die Untersuchung der Anderungen von" 
Wolfram-Vakuumlampen angewandt. Es wird kein Unterschied zwischen der 
Lichtausbeute von Wolframdrahten gefunden, die nach verschiedenen Methoden 
gezogen sind, doch hatte ein nach dem Pintschverfahren hergestellter Einkristall 
eine etwa 1 Proz. gréBere Ausbeute als gezogene Drahte, die nicht nur durch die 
groBeren Kristalle bedingt ist. Bei verschiedenen Langen des gleichen Drahtes 
unterscheidet sich der Strom, der notig ist, um sie auf gleiche Temperatur zu 
erhitzen, um einige Promille. Teilweise sind diese Unterschiede durch Unter- 
schiede in der Drahtdicke, teilweise durch Anderungen der Gestalt des Quer- 
schnittes hervorgerufen. Ahnliche Unterschiede finden sich in der Ausbeute. 
Glaskolben, die scheinbar gleich sind, unterscheiden sich um wenigstens 1 Proz. 
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in ihrer Absorption und die scheinbaren Anderungen der Lichtausbeute sind 
wahrscheinlich dadurch hervorgerufen. Der Temperaturkoeffizient des Wider- 
standes hangt mehr von der mechanischen Behandlung des Drahtes als von den 
praktisch vorkommenden Verunreinigungen ab. Wenn groBe Konstanz der 
Lampen verlangt wird, ist es besser, sie mit konstantem Strom, als mit konstanter 
Spannung zu brennen. Giintherschulze. 


W. Barnett. Some notes on electric incandescent lamps for use as 
sub-standards in photometric laboratories, and the maintenance 
of the unit of candlepower by means of such lamps. Proc. Opt. Con- 
vention London 1926, Part I, 8S. 277—288. Es werden Angaben tiber die Konstanz 
richtig konstruierter elektrischer Lampen und ihre Eignung als photometrische 
Sekundarnormale gemacht. Die Ursachen der Anderung der Kerzenstarke ge- 
woéhnlicher Beleuchtungslampen werden besprochen und verschiedene Spezial- 
konstruktionen fiir Eichzwecke beschrieben. Ferner werden die Messungen tiber 
die Konstanz der sekundaéren Normale des National Physical Laboratory sowie 
die dariiber zwischen den verschiedenen Laindern angestellten Versuche mitgeteilt 
und endlich der augenblickliche Stand der Verwendung gasgeftillter Lampen zu 
sekundaren Normalen erértert. Giintherschulze. 


W. Peddie. A colour vision spectrometer. Proc. Opt. Convention London 
1926, Part I, S.155—158. Bei allen Apparaten, die mit Farben zu tun haben, 
sollten alle Lichtfarben in méglichst gleicher Weise behandelt werden und Inten- 
sitétsschatzungen leicht und unmittelbar méglich sein. Verf. beschreibt einen 
Apparat, der diese Bedingungen erfillt. Der Hauptkollimator ist mit zwei zu- 
sammengesetzten Linsen versehen, von denen die zweite einen Strahl parallelen 
Lichtes erzeugt, waihrend die erste ein reelles Bild des Hauptspalts zwischen den 
beiden Linsen entwirft. Die Besonderheit der Linsen besteht darin, daB sie beide 
wie bei einem Heliometer durch eine durch die Achse gehende Ebene in zwei 
Halblinsen geteilt' sind. Die Anwendung des Apparates richtet sich danach, ob 
sehr helles oder relativ schwaches Licht untersucht werden soll. Im ersten Falle 
wird eine Diffusionsplatte in den Brennpunkt der ersten Linse gebracht und im 
zweiten Doppelprismen mit den beiden Halften der zweiten Linse verbunden. 
Die Intensitiéten werden mit Hilfe von Sektoren gemessen, die die wirksamien 
Flachen der Halblinsen verringern. Giintherschulze. 


J. Guild. A critical survey of modern developments in the theory 
and technique of colorimetry and allied sciences. Proc. Opt. Con- 
vention London 1926, Part I, 8. 61—147. Verf. definiert Kolorimetrie als die 
Anwendung von Messungen auf die durch Licht hervorgerufenen Empfindungen 
des Auges. Sie besteht im Vergleich der durch verschiedene Reize erzeugten 
'Empfindungen. Der eine Reiz ist der zu untersuchende. Der andere beruht auf 
anderen bekannten und meBbaren GréBen. Die Lichtempfindungen beruhen 
auf dem Betrage und der spektralen Verteilung der Energie des Reizes und auf 
den Eigenschaften des wahrnehmenden Auges. Deshalb mu8 ein ,,Normalauge“ 
festgesetzt werden. Verf. versucht, aus den vorhandenen Veréffentlichungen 
und iiblichen Verfahren das Beste herauszuschilen, und gibt dabei gleichzeitig 
die Richtungen an, in denen eine Verbesserung besonders dringend ist. Die Reihen- 
folge der Behandlung ist: Eigenschaften der Lichtquellen, Spektrophotometrie, 
die photometrischen Eigenschaften des Auges, Gesetze der Farbenmischung, 
Farbenmessung, Normalbedingungen fiir Kolorimetrie, Terminologie. 


Giintherschulze. 
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R. A. Houstoun. A new instrument for investigating colour vision. 
Proc. Opt. Convention London 1926, Part I, S. 148—154. Wenn die Farben 
mach dem Verfahren von Maxwell und Helmholtz in ein Dreiecksdiagramm 
eingetragen werden, wobei die Grundfarben Rot, Griin und Blau in den Ecken 
sind, so laBt sich die Fahigkeit eines Beobachters, Farbendifferenzen zu unter- 
scheiden, durch Konturlinien auf diesem Diagramm darstellen. Kann er kleine 
Differenzen wahrnehmen, so liegen die Linien nahe beieinander. Auch aus dem 
Verlauf der Linien lassen sich Schliisse tiber die Fahigkeiten des Beobachters 
ziehen. Darauf beruht das neue vom Verf. mitgeteilte Instrument zur Ermittlung 
der Konturlinien. Als Grundfarben werden Wratten und Wainwrights Drei- 
farbennormale verwandt. Der Beobachter, der in das Instrument sieht, erblickt 
zwei Flecke gleicher Farbe. Dann wird die Farbe des zweiten dieser Flecke graduell 
geandert, bis em Unterschied wahrgenommen wird. Dann wird die Farbe des 
ersten Fleckes geandert, bis beide wieder gleich erscheinen. Damit ist der erste 
Beobachtungsschritt zu Ende. In solchen Schritten wird dann weiter von einer 
Seite des Dreieckdiagramms zur anderen tibergegangen. Die Farbenaénderungen 
werden dadurch hervorgerufen, daB Poel Filter tiber ein Objektglas hin bewegt 
werden. Gtintherschulze. 


Tadeusz Oryng. Uber Farbenmessung. Phys. ZS. 28, 298—300, 1927, Nr. 8 
Polemik gegen die von Kohlrausch, Schrédinger, Schafer an der Ostwald- 
schen sogenannten ,,Farbentheorie‘ bzw. Farbenmessung getibten Kritik. Der 
Autor faBt zusammen: ,,Die Farbe eines Kérpers ist durch das dem Ko6rper eigen- 
tumliche Absorptionsspektrum eindeutig bestimmt; zur Farbenvergleichung 
(Katalogisierung und Normierung) mitiBte das Spektrum umgearbeitet werden, 
was umstandlich und unsicher ist; hierfiir dienen einstweilen zwei gleichberechtigte 
Verfahren; das eine von Ostwald, das andere von Hiibl angegebene; es ist 
der weiteren Forschung vorbehalten, zu priifen, in welchem Grade sie ihrem 
Zwecke entsprechen.“‘ K. W.F. Kohlrausch. 


Kar! Schachtschabel. Ein einfaches Verfahren zur Messung der Ab- 
sorption in groBem Spektralbereich nebst Anwendung auf Glaser. 
Ann. d. Phys. (4) 81, 929—951, 1926, Nr. 25. Jenaer Dissertation 1926. Als Photo- 
metrierverfahren wird mit Intensitétsmarken die photographische Methode 
angewandt. Verwendet wird hierzu die von Hansen vorgeschlagene Stufenblende, 
welche in Verbindung mit einer astigmatischen Linsenanordnung (Zylinderlinse) 
und einem Quarzspektrographen gestattete, die Intensitétsmarken im ganzen 
Spektralbereich (der Bereich 4/4400 bis 2500 kommt hier in Betracht) meBbar 
bis zum Verhaltnis 1:50 abzustufen. Die ganze Apparatur wird in der Arbeit 
eingehend beschrieben und ihre Fehlerquellen werden diskutiert, als Genauigkeits- 
grenze fiir die folgenden Durchlassigkeitsmessungen von Glasern wird etwa 3 Proz. 
angegeben. Untersucht werden nun im Spektralbereich 1/4360 bis 2800 die 
Durchlassigkeitsfaktoren von 17 Glasern der Firma Schott & Gen. (verschiedene 
Sorten von Krone und Flinte) und im Spektralbereich 1/ 4360 bis 2480 die Durch- 
lassigkeiten von zwei verschiedenen, durch Kathodenzerstaubung platinierten 
Quarzplatten. Fiir den untersuchten Bereich variieren die Durchlassigkeiten 
dieser letzteren nur wenig mit der Wellenlange (in einem Falle von 0,45 bei 4 4360 
bis 0,55 bei 2 2480, im anderen Falle von 0,157 bis 0,186). _ Mecke. 


F. E. Lovibond. Colour tests by means of Lovibond’s tintometer. 
Proc. Opt. Convention London 1926, Part I, S. 211—214. Es wird der Lovibond- 
sche Farbenmesser beschrieben, mit dessen Hilfe die Farben aller festen Kérper, 
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Flissigkeiten und Gase genau mit einer permanenten Farbenskale verglichen 
und registriert, so daB sie jederzeit reproduziert werden kénnen. Die Farben- 
skalen werden durch Filter von Normalrot, -gelb und -blau hergestellt. Sie 
stimmen mit der von Rood gegebenen Einteilung tiberein. Weiter wird das 
ideale Licht fiir Farbenuntersuchungen und die Schwierigkeiten bei ktinstlichen 
Lichtquéllen behandelt, sowie drei Spezialapparate fiir diese Zwecke besprochen, 
namlich 1. ein Reflektor fiir kiinstliches Licht zur Verwendung in Verbindung 
mit den Farbennormalen und zur Schatzung der Farbe des Handelspetroleums; 
2. 26 Farbenfilter zur Untersuchung auf Farbenblindheit und. 3. ein Radiometer 
zur Verwendung in der Roéntgentherapie in Verbindung mit Sabourauds 
Pastillen. Giintherschulze. 


Raymond Davis and K. 8. Gibson. Reproducible liquid filters for the 
determination of the color temperatures of incandescent lamps. 
Phys. Rev. (2) 29, 916, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde eine 
Reihe von Filtern ausgearbeitet, die nach den gegebenen Vorschriften reproduzierbar 
sind und mit deren Hilfe jede Plancksche Energieverteilung zwischen 2300 und 
4000° abs. in die des mittleren Washingtonschen Sonnenlichtes verwandelt 
werden kann. Ist ein einfaches Photometer, eine bei einer Temperatur innerhalb 
der vollstaéndig angegebenen Grenzen geeichte Lampe und das geeignete Filter 
vorhanden, so kann eine zweite Lampe durch Herstellung der entsprechenden 
Filter bei so viel verschiedenen Temperaturen geeicht werden, wie gewtinscht 
wird. Die fiir die Filter erforderlichen Lésungen sind in einem Glastrog mit zwei 
Kammern enthalten. In der einen Kammer ist eine 1 ecm dicke Schicht einer 
wasserigen Lésung von Kupfersulfat, Pyridin und Mannit, in der anderen eine 
lem dicke Schicht einer angeséuerten wasserigen Lésung von Kupfersulfat und 
Kobaltammoniumsulfat. Es wurden sorgfaltige spektrophotometrische Messungen 
von 3500 bis 7500 A bei mittleren Konzentrationen der drei Einzellésungen aus- 
geftihrt und die Giiltigkeit des Beerschen Gesetzes tiber den Bereich der er- 
forderlichen Konzentrationen gepriift. Dann wurden die Konzentrationen auf 
den gewiinschten Wert eingestellt. Gintherschulze. 


S. Harcombe. Illumination measurements of projected beams. Proc. 
Opt. Convention London 1926, Part I, S. 388—406. Es wird iiber Versuche an 
Scheinwerfern englischer Kriegsschiffe berichtet. Die Versuche erstreckten sich 
auf Kerzenstirke, Flachenhelligkeit und Farbenverteilung der Kohlebogen- 
und Scheinwerferstrahlen, sowie auf die Durchlassigkeit der Atmosphare fiir 
verschiedene Lichtwellenlingen. Die bei den Versuchen herausgebildeten Unter- 
suchungsmethoden, auf deren Ausgestaltung besonderer Wert gelegt wurde, werden 
ausftihrlich mitgeteilt. Giintherschulze. 
‘ 


C. F. Smith. The theatre mutochrome. Proc. Opt. Convention London 1926, 
Part I, S. 215—224. 


L. Gaster. Illuminating engineering in relation to optics. Proce. Opt. 
Convention London 1926, Part I, 8S. 297—304. 


E. H. Rayner. The performance and design of the optical system of 


ship’s navigation lanterns. Proc. Opt. Convention London 1926, Part I, 
8. 361—374. 


J. R. Wharton. Lighthouses and the optical apparatus used in them. 
Proc. Opt. Convention London 1926, Part I, 8. 375—377. 
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R. J. Trump. An improved cinematograph projector. Proc. Opt. Con- 
vention London 1926, Part II, 8. 899—908. 


C. H. Friese-Greene. Colour cinematography by photographic im- 
pression. Proc. Opt. Convention London 1926, Part II, 8S. 923. Guintherschulze. 


L. C. Martin. Some visual factors affecting the use of optical in 
struments. Proc. Opt. Convention London 1926, Part I, S. 166—184. Verf. 
behandelt die Beziehungen zwischen der GréBe der Sehelemente der Retina und 
der méglichen dreidimensionalen Ausdehnung des elementaren Bildes. Ferner 
wird die Reizschwelle der verschiedenen Gebiete der Retina untersucht. 
Giintherschulze. 
W. Peddie. The mathematics of colour vision: Threshold values and 
their uses. Proc. Opt. Convention London 1926, Part I, 8. 225—237. Im ersten 
Teile werden die Gesetze iiber Lichtintensitét und Farbenzusammensetzung vom 
physiologischen Standpunkt und die Reizschwellen behandelt. Der zweite Teil 
gibt den Zusammenhang zwischen Reizschwelle und auBerem Reiz sowie den 
ErmiidungsprozeB. Giintherschulze. 


G. Elliot Smith. The eye and its Functions. Proc. Opt. Convention London 
1926, Part I, 8. 411—414. 


H. H. Emsley. A note on the transposition of obliquely crossed 
cylinders. Proc. Opt. Convention London 1926, Part I, 8. 415—423. 


Owen Aves. Some notes and statistical tables on the relative distri- 
bution of refractive defects, and their correction. Proc. Opt. Con- 
vention London 1926, Part I, 8. 424—450. Giuntherschulze. 


H. Banister, H. Hartridge and R. J. Lythgoe. The influence of illumination 
on visual acuity. Proc. Opt. Convention London 1926, Part II, 8S. 551—561. 
Versuche tiber den Zusammenhang zwischen Helligkeit und Sehscharfe. Ergebnis: 
Wenn auch eine kiinstliche Beleuchtung von 2 bis 4 Footcandle ftir viele Zwecke 
geniigt, so hat doch nach den Versuchen der Verff., in Ubereinstimmung mit den 
Versuchen von Kénig, das Auge bei dieser Helligkeit nur etwa die halbe Seh- 
scharfe. Fur die maximale Sehscharfe ist eine Helligkeit von 100 bis 200 Foot- 
candle nétig. Weiter wird eine Methode zur Anstellung von Versuchen tiber 
Lesbarkeit angegeben. Das" Objekt wird dem Beobachter 1/;,sec lang gezeigt, 
nachdem ihn eine Marke auf die Stelle aufmerksam gemacht hat, an der 
das Bild erscheinen wird. Das Verfahren ermiidet viel weniger als die anderen 
auf langen Beobachtungen beruhenden. Giintherschulze. 


Harry L. Taylor. The influence of facial asymmetry upon ophthalmic 
prescribing. Proc. Opt. Convention London 1926, Part IT, 8. 570—575. 
Giintherschulze. 


7. Warme. 


Max Planck. Uber die Begriindung des zweiten Hauptsatzes der 
Thermodynamik. Berl. Ber. 1926, S. 453—463, Nr. 30/31. Der Beweis des 
zweiten Hauptsatzes ist oft auf die Betrachtung gewisser Kreisprozesse und die 
Annahme eines idealen Gases gegriindet worden, wobei das Thomsonsche Prinzip 
von der Unmiglichkeit des Perpetuum den Ausgangspunkt bildete. Carathéo- 
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dory konnte den Beweis ohne Kreisprozesse und ideales Gas fuhren, indem er 
an die Spitze seiner Betrachtung den Satz stellte: ,,In beliebiger Nahe jedes Zu- 
standes eines Systems von Kérpern gibt es Nachbarzustaénde, die vom ersten 
Zustand aus nicht auf adiabatischem Wege erreichbar sind‘‘. Der Verf. betont, 
daB dieser Satz nicht als vollwertiger Ersatz des Thomsonschen Prinzips gelten 
kann und gibt dann eine neue Ableitung des zweiten Hauptsatzes, bei der weder 
Kreisprozesse noch ideale Gase eingefiihrt werden und bei der das Thomsonsche 
Prinzip als Ausgangspunkt dient. Henning. 


Schmolke. Zur Neuauflage der von W. Nernst veréffentlichten Mono- 
graphie iiber den dritten Warmesatz. Dinglers Journ. 340, 181—186, 
1925, Nr. 16. Der Verf. gibt elementare Erlaéuterungen zum Nernst schen 
Warmesatz und zu einigen nahe damit zusammenhangenden thermodynamischen 
Beziehungen. : Henning. 


Heinrich Mache. Uber den Nernstschen Warmesatz und die Un- 
erreichbarkeit des absoluten Nullpunktes. Wiener Anz. 1927, 8. 37—38, 
Nr. 7. Es wird vorgeschlagen, die Plancksche Fassung des Nernstschen Warme- 
satzes durch die etwas weiter gehende Aussage zu ersetzen, daB das totale Diffe- 
rential der Entropie beim absoluten Nullpunkt verschwindet. Man hat dann 
ds = 1/Tdq =c1/T .dt fir T = 0; die spezifische Warme c muB hiernach von 
hoherer Ordnung verschwinden als 7 und man hat dann ds/dt = 0 fiir 7 = 0. 
Henning. 
J. J. van Laar. Sur la valeur limite de la chaleur latente de vapori- 
sation au zéro absolu. Journ. chim. phys. 24, 115—119, 1927, Nr. 2. Der 
Autor wendet sich gegen einen Artikel von Kolossowsky (diese Ber. 8. 1179), 
in dem die Ansicht vertreten wird, da8 am absoluten Nullpunkt nicht allein die 
Verdampfungswiarme LD, sondern auch der Quotient L/7'’ dem Werte Null zustrebt. 
Demgegeniiber wird nachgewiesen, da am absoluten Nullpunkt LD = ay/vy zu 
setzen ist, wenn dy/?’) denjenigen Wert der van der Waalsschen GréBe a/v be- 
zeichnet, der sich auf das kleinstmégliche Volumen bezieht. Es wird darauf 
aufmerksam gemacht, das Kolossowsky die spezifische Warme des Dampfes 
im Sattigungszustand gleich der spezifischen Wirme des Dampfes bei konstantem | 
Volumen setzt, wodurch bei tiefen Temperaturen sehr groBe Fehler entstehen 
kénnen. Des naheren wird auf die Verdampfungswarme des Heliums eingegangen, 
die bei etwa 3,5° ein Maximum und bei etwa 1,5° abs. ein relatives Minimum besitzt. 
Diese Anomalie, ebenso wie die bekannte Dichteanomalie des fliissigen Heliums 
bei 2,3° abs. 14Bt sich dadurch erklaren, da man eine Abnahme der van der 
Waalsschen Gréfe a mit abnehmender Temperatur unterhalb des kritischen 
Punktes voraussetzt, wiahrend jene GréBe fiir gewdhnlich mit abnehmender 
Temperatur wiichst. ‘ Henning. 


R. D. Kleeman. Relations in connection with the reversible mixing 
of substances in the condensed state at the absolute zero of tem- 
perature. Phys. Rev. (2) 29, 912, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es 
wurden die Eigenschaften der fiir die reversible Vermischung von Substanzen 
im kondensierten Zustand maBgebenden GréBen auf Grund friiher mitgeteilter 
(Phys. Rev. 29, 369, 1927) theoretischer Ergebnisse untersucht, wobei angenommen 
wird, daB die Substanzen sich unter dem Druck ihrer Dampfe beim absoluten 
Nullpunkt befinden. Es wird gezeigt. daB Hm = 0, QHm/T)y = 0, 2H», /2 MEY. 
= 0, (SHm/P>T)p = 0, (08H /d TT’), = 0, dH,/dT=0, d@H,,/dT*? = 0, 
Pm = 9, (OPmPT)y = 0, (2pm/2 T?)y = 0, (Opm/ Tp = 9, (827m /2 T*),p = 0, 


2. Thermodynamik; 4. Temperaturmessung; 6. Warmeleitung. 1711 


dp,/dT = 0, @p,/dT?= 0, A=0, (OAPT) = 0, (024/72), = 0, 
(0A/ST)y) = 0, (027 A/T?), = 0, dA/dT = 0, d?A/dT? = 0. Dabei bedeutet 
‘H,,, die wahrend des Vorganges der Mischung der Substanzen absorbierte Warme, 
A die geleistete auBere Arbeit, p,, die Zuanahme an innerer Energie, p den Druck, 
v das Volumen, 7 die absolute Temperatur. Der Totaldifferentialquotient be- 
deutet, daB sich die Substanzen bei einer Temperaturanderung unter dem Druck 
ihrer Dampfe befinden. Es ist also die Mischung der Substanzen, einschlieBlich 
der Mischung verschiedener Formen einer Substanz, unter diesen Bedingungen 
nicht von einer Anderung der Entropie oder Ionenenergie begleitet. Es laBt sich 
zeigen, daB die Formeln TAS = Hy = pm + A= AU+A, AU=TQOAPT), 
—A, AU=T(dA/d T)\yp) —A, AU =T7.dA/dT — A fir alle Temperaturen 
gelten. Dabei bedeutet S die meBbare Entropie und U die meBbare innere Energie. 
Giintherschulze. 
Alfred Lartigue. Sur Vapplication & la thermodynamique de la 
représentation de Fresnel. C. R. 178, 2169—2171, 1924, Nr. 26. 


Y. Rocard. Extension de quelques résultats de la théorie cinétique 
des gaz. C. R. 178, 2068—2071, 1924, Nr. 25. Giintherschulze. 


W. Burnside. The Problems of Random Flight and Conduction of 
Heat. Proc. Cambridge Phil. Soc. 22. 167—168, 1924, Nr. 2. [S. 1630.] Smekal. 


Hermann Schmidt. Neuere Fortschritte der Pyrometrie. Bericht Nr. 107 
des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher Eisenhiittenleute. Sitzung vom 
5. November 1926. 13 Seiten. Die bei der optischen Temperaturmessung zu 
erzielende Genauigkeit hangt im wesentlichen von der der Strahlungskonstante 
C, und der wirksamen Wellenlange ab; ist aber fiir die technische Temperatur- 
messung ausreichend. Fur die EHichung der optischen Pyrometer hat sich die 
Wolframbandlampe bewéhrt. Berichtet wird ferner ber die mikropyrometrische 
Bestimmung des Emissionsvermégens von feuerfesten Steinen, Ofenschlacken 
und oxydiertem Hisen; tiber Erfahrungen mit einem Gaspyrometer und die 
Messungen von Larsen und Campbell am Siemens-Martin-Ofen. Bei den 
Gesamtstrahlungspyrometern wirken die Glaslinsen in den meisten Fallen gimstig 
ein. Zum Schlu8 wird kurz auf die neuen Thermoelemente fiir hohe Temperaturen 
hingewiesen. Berndt. 


William George Palmer. The Use of the Coherer to Investigate Ad- 
sorption Films. Proc. Roy. Soc. London (A) 106, 55— 68, 1924, Nr. 735. [S. 1654.] 
Giintherschulze. 
H. Diesselhorst. Bemerkung zu den verschiedenen Ausftihrungsformen 
der Kohlrauschschen Methode zur Bestimmung des Leitverhaltnisses 
von Metallen. Ann. d. Phys. (4) 88, 303—304, 1927, Nr. 10. Vergleich der 
wesentlichen Charakteristika der von Diesselhorst und der von Knudsen 
zuerst vorgeschlagenen Modifikationen der Kohlrauschschen Methode. 
Max Jakob. 
Ezer Griffiths. Some Materials of Low Thermal Conductivity. Refr. 
Eng. 18, 283—286, 1927, Nr. 9. Der Verf. behandelt zunachst einige fiir die Aus- 
wahl von Isolierstoffen wichtige Punkte. Wasseraufnahme macht viele aus- 
gezeichnete Stoffe, wie Baumwollabfalle, Holzsagestaub, unbrauchbar. Fur Marine- 
zwecke ist das Raumgewicht sehr wesentlich; ein modernes 6400-Tonnen-Kihl- 
schiff erfordert z. B. 400 Tonnen Korkisolierung. Eine Ersparnis im Gewicht 
der Isolierung ist also von Belang. Auch verringert die geringere Warmekapazitat 
leichter Isolierungen den Kraftbedarf zum Herabkiihlen. Der Verf. hat nun 
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einige als Isolation fiir Kihlanlagen geeignete leichte Stoffe in trockenem Zustand 
nach einer Plattenmethode mit Schutzring auf ihr Warmeleitvermégen untersucht. 
Expandierter Gummi. Bei nicht zu starker mikroskopischer Vergré8erung 
zeigt das Material kleine Zellen, verbunden durch Gummi-Membranen. Das 
Material kommt in weicher Qualitaét (Raumgewicht 0,059 bis 0,120 g/cm’) un 

in harter, ebonitartiger Qualitét (Raumgewicht 0,170) vor. Die Warmeleitza 

wurde an Platten (von 0,080 bis 0,112 g/em*) zwischen 0,00009 und 
0,00012 cal. cm—1.s—1.Grad—1 gefunden. Abfalle des Materials hatten eine 
Dichte von 0,070 bis 0,110; Packungen mit einem Raumgewicht von 0,042 und 
0,064 ergaben bei 35° im Mittel die Warmeleitzahl 0,000 11. — Balsa-Holzstammt 
von einem in Ecuador wachsenden tropischen Baum und ist wahrscheinlich das 
leichteste bekannte Holz. Da es leicht vermodert, mu es fiir Isolierzwecke 
impragniert oder mit hartem Holz furniert werden. Der Verf. fand bei 43° fiir 
Proben von 0,092 bzw. 0,137 g/cm’ die Warmeleitzahl 0,00011 bzw. 0,00013. — 
Von Kingia Australis,einem im westlichen Australien wachsenden Baum, wurden 
die den inneren Kern des Stammes umhiillenden Fasern bei 24° untersucht. Raum- 
gewicht: 0,134 g/cm’, Warmeleitzahl: 0,00012. — Eel-Grass (Wasserriemen, 
Zostera marina) wachst in Salzwasser und enthalt viel Silicium. In Papierschichten. 
eingenaht, also in Mattenform, hatte es bei 30° und 0,150 bzw. 0,214 g/em® die 
Warmeleitzahl 0,00011 bzw. 0,00012. Bei einem im Jahre 1635 in Dorchester, 
Mass., gebauten und mit diesem Stoff isolierten Haus soll die Isolierung nach 
2% Jahrhunderten noch in gutem Zustand gewesen sein. — Torf, gepreBt, hatte 
bei 37° und 0,320 g/cm? die Warmeleitzahl 0,00018, mit einer bituminésen Masse 
impragniert bei 38° und 0,472 g/em® die Warmeleitzahl 0,00017. Maz Jakob. 


Peter Hidnert and W. T. Sweeney. Thermal expansion of some nickel 
steels. Phys. Rev. (2) 29, 911, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde 
die lineare Warmeausdehnung einiger Nickelstihle ermittelt, die 36 bis 42 Proz. 
Nickel enthielten. Der Temperaturbereich war Zimmertemperatur bis 500° C. 
Die Ausdehnungskurve jedes Stahles zeigte einen kritischen Punkt, an dem die 
Ausdehnungsgeschwindigkeit unstetig zunahm. Die Nickelstihle, die 38,4 bis 
42,2 Proz. Nickel enthielten, dehnen sich in dem Temperaturbereich 20 bis 500° G 
weniger aus als Invar. Die folgende Tabelle gibt die Ergebnisse wieder: 


| Mittlerer Ausdehnungskoeffizient pro 9C 
Nickelgehalt Kritischer Punkt 

von 20°C bis zum vom kritischen 

Proz. | 0G kritischen Punkt Punkt bis 500°C 
l 
36,4 260 | 31.10-8 14,4. 10-6 
36,9 260 3,3 14,7 
38,4 300 3,5 14,4 
41,0 340 5,1 14,2 
42,2 340 5,5 13,6 
Giintherschulze. 


A. Wehnelt und Sergius Seiliger. Uber Emission von Elektronen und 
positiven Ionen im Schmelzpunkt von Metallen. ZS. f. Phys. 38, 
443—464, 1926, Nr. 6/7. [S. 1661.] Giintherschulze. 


